Даты  советского  радио 
—  Июль  — 


1918  год,  21  июля.  В.  И.  Ленин 
подписывает  декрет  «О  централи¬ 
зации  радиотехнического  дела». 
Этим  декретом  был,  в  частности, 
учрежден  Радиотехнический  Со¬ 
вет,  на  который  возлагалось  со¬ 
ставление  плана  устройства  и  экс- 
плоатации  сети  постоянных  радио¬ 
станций  в  высший  надзор  за  вы¬ 
полнением  этого  плана. 

☆ 

1920  год,  20  июля.  Советское 
правительство  принимает  важное 
решение  «Об  организации  радио¬ 
телеграфного  дела  в  РСФСР». 

☆ 

1923  год,  4  июля.  В  постановле¬ 
нии  советского  правительства  о 
развитии  радиофикации  разреше¬ 
но  государственным  учреждениям, 
профессиональным  и  партийным 
организациям  сооружать  и  экс-' 
плоа тировать  радиостанции  не 
только  для  хозяйственных,  произ¬ 
водственных  целей,  но  и  для  куль¬ 
турно-просветительной,  научной  и 
любительской  работы. 

☆ 

1924  год,  23  июля.  Советское 
правительство  по  инициативе  то¬ 
варища  Сталина  принимает  поста¬ 
новление  «О  частных  приемных 
радиостанциях»,  известное  как  За¬ 
кон  о  свободе  эфира.  «В  целях 
более  широкого  использования  на¬ 
селением  радиосвязи  для  хозяй¬ 
ственных,  научных  и  культурных 
потребностей,  содействия  развитию 
радиопромышленности  и  насажде¬ 
ния  радиотехнических  знаний  в 
стране»  правительство  разрешило 
гражданам  СССР  свободно  соору¬ 
жать  и  э  ксплоа  ти  р  о  в  а  ть  п  р  и  е  м  н  ые 
радиостанции.  Это  постановление 


сыграло  исключительную  роль  в 
развитии  радиовещания,  радиофи¬ 
кации  и  радиолюбительства  в  на¬ 
шей  стране. 

1925  год,  июль.  Профсоюзные 
и  радиолюбительские  организации 
начинают  проводить  в  широких 
размерах  проволочную  радиофи¬ 
кацию  в  Москве  и  Ленинграде. 

☆ 

1926  год,  7  июля.  «Известия  ЦК 
ВКП(б)»  сообщают,  что  в  ЦК 
В  КП  (  б)  рассматривался  вопрос  о 
содержании  радиовещания.  Особое 
внимание  было  уделено  улучше¬ 
нию  политических  радиопередач, 
организации  докладов  по  вопросам 
текущей  хозяйственной  и  полити¬ 
ческой  жизіш. 

☆ 

1927  год,  30  июля.  Газеты  сооб¬ 

щают,  что  советская  делегация  на 
втором  международном  конгрессе 
по  радиотелеграфии  до¬ 

билась  принятия  ее  предложения 
о  свободе  эфира. 

☆ 

1928  год,  13  июля.  Советское 
правительство  выносит  постанов¬ 
ление  о  дальнейшем  расширении 
и  улучшении  радиовещания. 

☆ 

1941  год,  3  июля.  Товарищ 
Сталин  выступил  по  радио  с  обра¬ 
щением  к  советскому  народу, 
к  бойцам  Красной  Армии  и  Воен¬ 
но-Морского  флота  в  связи  с  веро¬ 
ломным  военным  нападением  гит¬ 
леровской  Германии  на  нашу  Ро¬ 
дину. 


СОДЕРЖАНИЕ  №  7 

Стр# 

За  высокое  мастерство  в 


коротковолновом  лю¬ 
бительстве  .  1 

Я.  П  А  Н  И  Н —  Незамени¬ 
мый  помощник .  ....  3 


Всесоюзная  научная  сессия, 
посвященная  празднова¬ 
нию  Дня  радио  ....  4 

A.  АРЕНБЕРГ— М.  В.  Шу¬ 
лейкин  .........  6 

Д.  НИКОЛАЕВ  —  Построен 
радиолюбителями  ....  8 

По  радиоклубам  и  радио¬ 
кружкам  . .  10 

B.  ПРИВАЛЬСКИЙ  -  Стаха¬ 

новцы  радиопромыш¬ 
ленности  .  14 

A.  КАНАПИН  —  Комсомоль¬ 
цы  помогают  радиофици¬ 
ровать  села  и  аулы  18 

B.  БОНДАРЕНКО  —  Воп¬ 

рос,  требующий  разре¬ 
шения  .  17 

Центральный  радиоклуб 
должен  работать  лучше  18 

П.  ГУДКОВ  —  Повышение 
мощности  установки 


ВУ 0-590  .........  19 

С.  ВАНКЕВИЧ  -  Приемник 
радиоточка  .......  24 

С.  КРИЗЕ  —  Расчет  выход¬ 
ных  трансформаторов  27 
К  БОРЕЙКО  —  Переносный 
супергетеродин  .....  31 

Двухламповый  батарейный 
приемник .  33 

A.  КАМАЛЯГИН —Третье 

Всесоюзное  соревно¬ 
вание  радистов-опера- 
торов  Досарм  ......  35 

В*  ЕГОРОВ  —  Расчет  пере¬ 
датчика  с  анодной  моду¬ 
ляцией  .  ...  39 

B.  ГОЛОСОВ  —  Батарей¬ 

ный  коротковолновый 
приемник . .  44 

Эрнст  ГРОСС  —  Радиолю¬ 
бители  -  коротковолнови¬ 
ки  в  Румынской  народ¬ 
ной  республике .  49 

Г.  ВИЛКОВ  —  Развертка  и 
отклоняющая  система  на 

625  строк .  51 

В.  БРАГИНСКИЙ  — Автома- 
тическая  регулировка 
усиления  на  низкой  ча¬ 
стоте  .  55 

Обмен  опытом .  58 

Словарь  радиотехнических 

терминов . .  61 

Ю.  КЛЕМАНОВ  —  Австрий¬ 
ское  радиовещание  под 

гнетом  доллара . 62 

Техническая  консультация  64 
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ОРГАН  МИНИСТЕРСТВА  СВЯЗИ  СОЮЗА  ССР 
И  ВСЕСОЮЗНОГО  ДОБРОВОЛЬНОГО  ОБЩЕСТВА  СОДЕЙСТВИЯ  АРМИИ 


ЗА  ВЫСОКОЕ  МАСТЕРСТВО 
В  КОРОТКОВОЛНОВОМ  ЛЮБИТЕЛЬСТВЕ 


Необъятны  и  бескрайни  просторы  нашей  могучей 
Родины.  Поэтому  особое  значение  приобретает  в  на¬ 
шей  стране  радиосвязь,  радиофикация  и  радиовеща¬ 
ние. 

Партия  и  правительство  всегда  уделяли  и  уде¬ 
ляют  огромное  внимание  радиостроительству.  В  пла¬ 
нах  послевоенной  сталинской  пятилетки  предусмот¬ 
рено  и  успешно  осуществляется  новое  строитель¬ 
ство  в  области  радиосвязи,  радиофикации  и  радио¬ 
вещания. 

СССР  является  страной  самой  передовой  радио¬ 
технической  мысли,  где  новые  изобретения  и  усо¬ 
вершенствования  в  области  радио,  как  и  во  всех 
других  областях  науки  и  техники,  поставлены  на 
службу  народу,  направлены  на  благо  всего  челове¬ 
чества. 

Вместе  с  ростом  радиофикации,  радиосвязи  и  ра¬ 
диовещания  растет  и  ширится  радиолюбительское 
движение.  Советское  государство  создает  все  усло¬ 
вия  для  широчайшего  размаха  радиолюбительства. 

В  нашей  стране  коротковолновики  —  это  рабочие, 
служащие,  учащиеся,  в  большинстве  случаев  своими 
руками  построившие  индивидуальные  или  коллек¬ 
тивные  радиостанции,  это  пламенные  патриоты  Ро¬ 
дины,  осваивающие  новые  высоты  радиотехни¬ 
ки  для  дальнейшего  процветания  нашей  Родины, 
укрепления  ее  мощи  и  обороноспособности. 

Советское  коротковолновое  любительство  являет¬ 
ся  тем  неисчерпаемым  резервом,  откуда  наша  Роди¬ 
на  получает  кадры  радистов-операторов. 

В  различных  уголках  нашей  необъятной  отчизны, 
начиная  от  Курильских  островов  и  кончая  Калинин¬ 
градом,  стоят  на  своих  постах  радисты,  обеспечи¬ 
вая  надежную  и  бесперебойную  связь.  Многие  из 
них  —  вчерашние  радиолюбители-коротковолновики. 
Встать  на  этот  пост  позволило  им  высокое  мастер¬ 
ство,  которое  они  приобрели,  занимаясь  коротковол¬ 
новым  любительством. 

Партия  и  Советское  правительство  окружили  за¬ 
ботой  и  вниманием  коротковолновиков,  создав  им 
все  условия  для  совершенствования  своего  мастер¬ 
ства,  для  экспериментальной  и  конструкторской  ра¬ 
боты. 

Безгранично  преданные  своей  социалистической 
отчизне,  советские  коротковолновики  в  ответ  на  за¬ 
боту  партии  и  правительства  вписали  не  одну  слав¬ 
ную  страницу  в  дело  развития  коротких  волн,  в 


дело  конструирования  приемной  и  передающей  ап¬ 
паратуры. 

В  годы  Великой  Отечественной  войны  советские 
радиолюбители  мужественно  сражались  в  рядах  Со¬ 
ветской  Армии  и  Флота,  в  Авиации  и  партизанских 
отрядах.  Опыт  работы  на  коротких  волнах  помогал 
им  быть  мастерами  своего  дела. 

Сейчас  коротковолновое  радиолюбительство  в  на¬ 
шей  стране  должно  подняться  на  высшую  ступень. 
Множить  ряды  коротковолновиков,  использовать  на¬ 
копленный  опыт  для  дальнейшего  роста  мастер¬ 
ства  — -  таковы  задачи,  стоящие  перед  Досармом,  пе¬ 
ред  радиоклубами,  их  секциями  коротких  волн,  пе¬ 
ред  всей  радиолюбительской  общественностью. 

Прошедшие  недавно  традиционные  ежегодные 
Всесоюзные  соревнования  радистов-операторов  Дос¬ 
арма  и  четвертые  Всесоюзные  соревнования  коротко¬ 
волновиков  показали  значительные  результаты,  ха¬ 
рактеризующие  мастерство  советских  радиолюбите¬ 
лей.  Об  этом  свидетельствует  хотя  бы  тот  факт,  что 
на  Всесоюзных  соревнованиях  радистов-операторов 
вновь  установлены  новые  рекорды,  намного  пере¬ 
крывающие  существовавшие  до  этого  мировые  ре¬ 
корды  по  приему  на  слух  и  записи  на  пишущую 
машинку. 

Однако  в  организации  коротковолнового  движения 
имеется  целый  ряд  серьезных  недочетов.  Одним  из 
таких  является  недостаточная  работа  с  оканчиваю¬ 
щими  кружки  радистов-операторов  и  радиолюбите¬ 
лями,  приходящими  в  секции  коротких  волн. 

Необходимо  работу  кружков  радистов-операто¬ 
ров  построить  так,  чтобы  ни  один  из  окончивших 
этот  кружок  не  забрасывал  работу  на  коротких  вол¬ 
нах,  а  включался  бы  в  активную  работу  секции 
коротких  волн  радиоклуба,  становился  бы  активным 
коротковолновиком-наблюдателем,  совершенствую¬ 
щим  свое  мастерство. 

Организации  Досарма,  советы  радиоклубов  долж¬ 
ны  построить  работу  каждой  секции  коротких  волн 
так,  чтобы  она  жила  полнокровной  жизнью,  чтобы 
каждый  член  секции  принимал  активное  участие  в 
ее  работе. 

Точное  и  своевременное  выполнение  заданий  сек¬ 
ции  коротких  волн,  аккуратное  дежурство  на  радио¬ 
станции,  активное  участие  в  соревнованиях,  систе¬ 
матическое  ведение  наблюдений  —  все  это  должно 
быть  законом  для  каждого  коротковолновика. 


РАДИО  М  Г 


Необходимо  повседневно  вести  систематическую 
политико-воспитательную  и  массовую  работу  с  каж¬ 
дым  коротковолновиком. 

Соревнования  между  радиоклубами,  между  обла¬ 
стями  и  республиками,  все  это  должно  проводиться 
не  от  случая  к  случаю,  а  регулярно  по  заранее  со¬ 
ставленному  и  тщательно  продуманному  плану. 

Пример  такой  налаженной  работы  показывает 
Свердловский  радиоклуб,  систематически  проводя¬ 
щий  соревнования,  во  многом  способствующие  по¬ 
вышению  мастерства  и  укреплению  дисциплины  сре¬ 
ди  членов  секции. 

Бескрайние  просторы  нашей  родины  дают  корот¬ 
коволновикам  прекрасные  возможности  для  работы. 
Регулярный  радиообмен,  проводимый  с  радиостан¬ 
циями  отдаленных  районов  Союза,  способствуя  ро¬ 
сту  мастерства  коротковолновиков,  окажет  боль¬ 
шую  помощь  радиолюбительской  общественности 
союзных  национальных  республик  в  деле  массового 
развития  коротковолнового  любительства.  Поэтому 
делу  установления  регулярных,  систематических 
внутренних  связей  должно  быть  уделено  максимум 
внимания. 

Важнейшим  условием  коротковолновой  работы  яв¬ 
ляется  соблюдение  строжайшей  дисциплины.  Несвое¬ 
временный  выход  в  эфир  при  связях  по  графику, 
превышение  мощностей,  несоблюдение  правил  об¬ 
мена  —  все  эти  элементы  недисциплинированности 
сказываются  на  четкости  работы  в  эфире. 

Советам  радиоклубов  необходимо  также  обратить 
серьезное  внимание  на  подготовку  радистов-скоро- 
стников.  Закончившиеся  недавно  Всесоюзные  сорев¬ 
нования  выявили  ряд  слабых  мест  в  подготовке 
участников.  Это  —  в  первую  очередь  недооценка  ра¬ 
боты  на  ключе  и  записи  от  руки;  а  ведь  могут 
быть  в  практической  деятельности  радиста  обстоя¬ 
тельства,  требующие  умения  принять  тексты  на 
больших  скоростях  и  записать  их  рукой. 

Соревнования  показали,  что  у  нас  выросли  непре¬ 
взойденные  мастера  приема  на  слух,  но  они  достиг¬ 
ли  таких  больших  скоростей,  что  они  не  успевают 
записать  этот  текст  на  машинке. 

Все  это  говорит  о  серьезных  недостатках  в  под¬ 
готовке  радистов-операторов,  о  невнимании  некото¬ 
рых  комитетов  Досарма  (например,  Молотовского 
областного  комитета,  Тбилисского  городского  коми¬ 
тета,  Тульского  обкома  Досарма  и  некоторых 
других)  и  радиоклубов  к  повседневной  кропотливой 
и  настойчивой  работе  с  радиолюбителями- и,  в  част¬ 
ности,  с  радистами-операторами. 

Повидимому,  комитеты  Досарма  и  руководители 
радиоклубов  начинают  заниматься  этим  важным  де¬ 
лом  в  последнюю  минуту,  в  порядке  кампании,  ког¬ 
да  нужно  выставлять  команды  на  соревнование. 

Это  говорит  также  о  том,  что  радиоклубы  и  ко¬ 
митеты  Досарма  не  создают  необходимых  условий 
для  систематической  учебы  радистов-операторов. 
Особое  внимание  должно  быть  уделено  обучению 
печатания  слепым  методом,  а  также  оборудова¬ 


нию  учебных  классов.  Учебные  классы  должны  быть 
оборудованы  новой  быстропечатающей  аппаратурой* 
(машинки  с  электрическим  приводом  и  т.  д.)  с  тем, 
чтобы  добиться  не  только  быстрого  приема,  но  т 
столь  же  быстрой  записи  текста. 

Учтя  эти  серьезные  недостатки,  комитеты  Дос¬ 
арма  и  радиоклубы  обязаны  уже  сейчас  привлечь» 
к  подготовке  радистов-операторов  широкие  круги, 
радиолюбителей,  создав  для  их  работы  все  необхо¬ 
димые  условия.  Нужно,  оборудовав  классы,  устано¬ 
вить  расписание  подготовки  и  строго  следить  за 
ним,  взяв  на  учет  работу  каждого  человека.  Необ¬ 
ходимо  вести  работу  с  радистами,  дающими  высо¬ 
кие  показатели,  обеспечивая  совершенствование  их. 
мастерства.  Нужно  в  то  же  время  сделать  так,  что¬ 
бы  мастера  систематически  передавали  свои  знаниш 
и  опыт  широким  слоям  радиолюбителей. 

В  то  время,  как  в  капиталистических  странах,, 
в  особенности  в  Соединенных  штатах  Америки,  ко¬ 
ротковолновое  радиолюбительство  поставлено  на 
службу  поджигателей  войны  и  прибирается  к  рукам? 
военной  разведкой,  советские  радиолюбители,  как  ю 
весь  наш  могучий  народ,  под  руководством  Вели¬ 
кого  Сталина  борются  за  мир  во  всем  мире. 

Вся  новаторская  работа  советских  радиолюбите- 
лей-коротковолновиков  —  пламенных  патриотов  на¬ 
шей  социалистической  Родины  —  направлена  на  раз¬ 
витие  советской  радиотехники,  освоение  высот 
коротковолнового  дела,  подготовку  кадров  совет¬ 
ских  радистов,  направлена  на  дальнейшее  процвета¬ 
ние  нашей  страны,  рост  ее  экономической  и  оборон¬ 
ной  мощи. 

Советские  коротковолновики  —  один  из  наиболее 
квалифицированных  отрядов  советского  радиолюби¬ 
тельского  движения.  Это  накладывает  на  них  особые 
задачи:  множить  ряды  коротковолновиков,  переда¬ 
вать  свое  мастерство  молодым  радиолюбителям, 
активно  участвовать  во  всей  деятельности  радио¬ 
клубов. 

Огромный  размах  радиофикации  села  создает  все 
условия  для  широчайшего  развертывания  радиолю¬ 
бительского  движения  на  селе,  в  том  числе  корот¬ 
коволнового.  Партия  и  правительство  поставили  пе¬ 
ред  всей  советской  общественностью  задачу  огром¬ 
ного  государственного  и  культурно-политического 
значения  —  радиофикацию  села.  Радиофикация  села 
должна  быть  завершена  в  ближайшие  годы.  Делом 
чести  всех  радиолюбителей  является  активное  уча¬ 
стие  в  радиофикации  колхозов.  Коротковолновики 
должны  быть  передовиками  и  инициаторами  радио¬ 
фикации. 

Советский  радиолюбитель  —  это  патриот,  передо¬ 
вой  советский  человек,  горячо  любящий  свою  Ро¬ 
дину,  отдающий  все  свои  знания  и  силы  делу  повы¬ 
шения  могущества  советской  отчизны,  прогрессу 
науки,  техники  и  культуры. 

За  новые  успехи  в  развитии  коротковолнового  ра¬ 
диолюбительства  и  повышение  мастерства  советских 
коротковолновиков! 
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РАДИО  Л->  7 


Дезять  лет  назад,  3  июля  1941  года,  в  своем  исто¬ 
рическом  обращении  по  радио  к  советскому  народу 
товарищ  Сталин  сказал: 

«В  занятых  врагом  районах  нужно  создавать  пар¬ 
тизанские  отряды,  конные  и  пешие,  создавать  ди¬ 
версионные  группы  для  борьбы  с  частями  вражеской 
армии,  для  разжигания  партизанской  войны  всюду 
и  везде...  создавать  невыносимые  условия  для  врага 
и  всех  его  пособников,  преследовать  и  уничтожать 
их  на  каждом  шагу,  срывать  все  их  мероприятия». 

Историческое  обращение  по  радио  великого 
вождя  было  воспринято  всем  советским  народом 
как  боевой  приказ.  Миллионы  людей  поднялись  на 
священную  войну  за  свою  свободу  и  независимость. 
В  тылу  врага  широко  развернулось  партизанское 
движение.  Огромную  роль  в  боевых  действиях  пар¬ 
тизан  сыграло  наше  советское  радио. 

С  первых  же  дней  создания  Путивльского  пар¬ 
тизанского  отряда,  которым  руководил  дважды 
Герой  Советского  Союза  Сидор  Артемович  Ковпак, 
нам  удалось  установить  связь  с  одним  из  подполь¬ 
ных  радиослушателей. 

Каждое  утро,  в  условленном  месте,  наш  связной 
находил  любовно  переписанную  в  ученической  тет¬ 
ради  сводку  Совинформбюро.  Мы  размножали  ее 
в  десятках  экземпляров  и  распространяли  среди  на¬ 
селения.  Именно  через  этого  патриота  мы  узнали 
о  разгроме  немцев  под  Москвой  в  декабре  1941  года. 

3  января  1942  года  мы  остановились  в  хуторе  Су- 
тиски  Глуховского  района.  Хозяйка  дома,  где  раз¬ 
местился  штаб,  рассказала,  что  ее  сыновья-радио¬ 
любители  смонтировали  двухламповый  приемник  и 
часто  слушают  Москву.  Она  очень  боялась  за  своих 
детей,  зная  о  грозившей  опасности,  но  как  только 
включали  самодельный  приемник,  она  сама  дрожа¬ 
щими  от  волнения  руками  брала  наушники  и  не  от¬ 
рываясь  слушала  голос  Родины. 

Ребята  решили  продемонстрировать  нам  свой 
приемник.  Но  оказалось,  что  он  не  работает  —  сго¬ 
рела  одна  из  ламп.  Ковпак  вызвал  нашего  радиста 
и  тот  нашел  в  своем  хозяйстве  нужную  лампу. 
Приемник  заработал.  Партизаны  впервые  за  время 
пребывания  в  тылу  врага  услышали  родную 
Москву. 

В  середине  января  1942  года  нам  удалось  полу¬ 
чить  радиоприемник,  и  с  тех  пор  мы  уже  регулярно 
слушали  Москву  и  рассказывали  о  слышанном  жи¬ 
телям  окружающих  сел.  Иногда  нам  удавалось  при¬ 
нимать  по  радио  сводки  Совинформбюро,  в  которых 
упоминалось  и  о  наших  боевых  делах. 

В  первой  половине  февраля  1942  года  партизан¬ 
ское  соединение  вернулось  в  родной  Путивльский 
район  и  заняло  села  Литвиновичи  и  Воргол.  В  Лит¬ 
виновичах  работала  колхозная  гидроэлектростанция. 
Здесь  же  была  и  мельница,  которой  оккупанты  не 
разрешали  пользоваться. 


Тов.  Ковпак  приказал  пустить  мельницу  и  ‘уста¬ 
новить  на  ней  мощный  громкоговоритель. 

Весть  о  том,  что  в  Литвиновичах  партизаны  пу¬ 
стили  в  ход  мельницу,  быстро  облетела  прилегаю¬ 
щие  села.  Потянулись  обозы  пеших  и  конных 
помольщиков. 

Тем  временем  наши  радисты  энергично  принялись 
за  дело.  В  семь  часов  вечера  был  включен  громко¬ 
говоритель. 

Что  творилось  на  мельнице  и  вокруг  нее,  когда 
люди,  привыкшие  говорить  вполголоса,  а  то  и  то¬ 
потом,  услышали  громовое:  «Внимание!  Говорит 
Москва!» 

Вначале  с  испугом,  не  веря  слышанному,  прйіюд* 
нимались  люди,  останавливали  работу  и  с  опаской 
осматривались  кругом.  Потом  они  с  радостью  гово¬ 
рили:  «Ведь  врали  немцы,  что  еще  в  ноябре  Заняли 
Москву.  Вот  она  наша  родная  Москва!» 

В  апреле  1942  года  самолет  доставил  нам  рацию 
и  радистов.  С  того  времени  установилась  прочная, 
повседневная  связь  с  «Большой  землей». 

В  соединении  образовалось  две  службы:  служба 
радиосвязи  и  служба  радиовещания.  Первая  связы¬ 
вала  нас  с  «Большой  землей»,  вторая  —  вооружала 
нас  оружием  пропаганды  и  агитации  среди  народа. 
Печатаемые  нами  и  распространяемые  среди  народа 
сотни  листовок  со  сводками  Совинформбюро  были 
результатом  работы  службы  радиовещания. 

Немаловажную  роль  сыграла  радиосвязь  при  под¬ 
готовке  и  проведении  операции  по  форсированию 
Днепра.  Еще  задолго  до  подхода  к  Днепру 
тов.  Ковпак  благодаря  радиослужбе  в  подробно¬ 
стях  знал  положение  немцев  на  Правобережье  ‘к. 
быстрым  передвижением  и  маневрами  отдельных 
подразделений  смог  ввести  врага  в  заблуждение, 
лишив  его  возможности  правильной  ориентировки. 

11  ноября  соединение  двинулось  на  запад.  Перед 
нами  открывались  широкие  просторы  Заднепровья, 
Понятно,  что  наше  появление  явилось  важным  со- 
бытием  для  населения  Правобережья.  Вот  здесь-т'о 
радиовещание  сыграло  огромную  роль.  Появление 
наших  листовок  со  сводками  Совинформбюро 
и  приказом  товарища  Сталина  подняло  многие 
тысячи  советских  людей  на  партизанскую  борьбу. 
Уже  к  весне  1943  года  в  Заднепровье  действовал1! 
десятки  партизанских  отрядов. 

По  радио  мы  узнали  и  рассказали  населений: 
о  завершении  исторической  Сталинградской  битвы, 

Важную  роль  сыграло  радио  и  в  период  рей дй 
украинских  партизан  в  Карпаты  (июнь — октябрь 
1943  года). 

Радио  связывало  нас  с  «Большой  землей»,  оно 
было  вернейшим  помощником  в  наших  боевых  де¬ 
лах,  незаменимым  средством  агитации,  пропаганды 
и  связи  с  народом. 

Я.  Панин 
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РАДИО  М  7 


Всесоюзная  научная  сессия,  посвященная 
празднованию  Дня  радио 


В  ознаменование  55-летия  со  дня  изобретения 
радио  великим  русским  ученым  А.  С.  Поповым 
Всесоюзное  научно-техническое  общество  радиотех¬ 
ники  и  электросвязи  имени  А.  С.  Попова,  совместно 
с  Министерством  связи,  Министерством  промышлен¬ 
ности  средств  связи,  Комитетом  радиоинформации 
при  Совете  Министров  Союза  ССР  и  Всесоюзным 
Советом  радиофизики  и  радиотехники  Академии 
наук  СССР  с  5  по  9  мая  провели  в  Москве  науч¬ 
ную  сессию. 

На  сессии  было  сделано  около  50  докладов,  по¬ 
священных  вопросам  радиовещания,  радиоприемных 
устройств,  телевидения  и  другим  вопросам  радио¬ 
техники  и  электросвязи. 

Сессию  открыл  председатель  Оргбюро  Общества 
имени  А.  С.  Попова  лауреат  Сталинской  премии 
профессор  В.  А.  Котельников,  отметивший  в  своем 
выступлении  основные  достижения  советских  ученых 
и  радиоспеци ал  истов  за  истекший  год. 

С  докладом  «Развитие  советской  радиотехники 
в  1949  году»  выступил  министр  связи  СССР 
Н.  Д.  Псурцев. 

Доклад  «О  задачах  организаций,  проектирую¬ 
щих,  производящих  и  эксплоатирующих  радио¬ 
аппаратуру  в  свете  современного  состояния  загруз¬ 
ки  диапазонов  радиочастот»  сделал  начальник  госу¬ 
дарственной  радиоинспекщш  при  Министерстве  связи 
В.  И.  Ирушкин 

.  На  сессии  работало  девять  секций:  радиовеща¬ 
ния,  радиоприемных  устройств,  радиопередающих 
-устройств,  телевидения,  электроакустики  и  звукоза- 
іЩек,  радиометодов,  антенных  устройств,  электро¬ 
магнитных  колебаний  и  проводной  связи. 

На  секции  радиовещания  (руководитель  доктор 
технических  наук  И.  Е.  Горой)  с  докладом  на  тему 
«Новый  принцип  размещения  и  эксплоатации  радио¬ 
узлов  проводной  радиофикации»  выступил  инженер 
Н.  В.  Наумов.  Докладчик  обобщил  накопленный  на 
предприятиях  Латвийской  ССР  опыт  совместной 
эксплоатации  маломощных  радиотрансляционных 
узлов  и  телефонных  коммутаторов,  расположенных 
в  одном  помещении  и  обслуживаемых  одним  работ¬ 
ником.  Докладчик  отметил,  что  совместная  эксплоа- 
тация  телефонных  коммутаторов  и  радиотрансля¬ 
ционных  узлов  дает  не  только  экономию  в  штатах, 
но  и  освобождает  значительные  производственные, 
площади  и  сокращает  административно- хозяйствен¬ 
ные  расходы.  Опыт  Латвийской  ССР  по  совмеще¬ 
нию  профессий  уже  осуществляется  в  ряде  других 
республик. 

Сессия  в  своих  решениях  отметила  полезный  опыт 
комплексного  размещения  средств  электрической 
связи  и  радиофикации. 

О  колхозном  радиоузле  для  радиофикации  райо¬ 
нов,  не  имеющих  электросетей,  сделал  доклад  инже¬ 
нер  И.  Г.  Дембо.  Как  сообщил  докладчик,  мало¬ 
мощный  радиоузел  состоит  из  приемно-усилитель¬ 
ного  блока  и  комплекта  питания.  В  приемно -усили¬ 
тельном  блоке  на  общем  шасси  смонтированы:  трех¬ 
ламповый  супергетеродин  с  тремя  плавными  диапа¬ 
зонами  и  двумя  фиксированными  настройками  и 
трехступенный  усилитель  низкой  частоты.  Узел  при¬ 
способлен  для  питания  от  гальванических  элемен¬ 


тов,  ветродвигателя  или  непостоянно  действующей 
электрической  сети. 

В  приемнике  применяются  лампы  ІАЩ  (преоб¬ 
разователь  и  гетеродин),  1КШ  (усилитель  проме¬ 
жуточной  частоты)  и  диод-пентод  I Б 1 П  (детектор 
и  предварительный  усилитель  низкой  частоты).  Чув¬ 
ствительность  приемника  на  длинных  и  средних  вол¬ 
нах —  200  мкв,  на  коротких  волнах  —  500  мкв.  Вы¬ 
ходная  мощность  усилителя  при  двух  лампах  (на 
выходе) — 2  вт,  при  одной  лампе — 1  вт.  Коэфициент 
гармоник  при  этом  не  превышает  10  процентов. 
С  неравномерностью,  не  превышающей  6  дб,  вос¬ 
производится  диапазон  частот  от  100  гц  до  5  000  гц. 

Приемно-усилительная  часть  узла  потребляет  по 
накалу  1,2  в,  650  ма,  а  по  аноду  —  35  ма  при  от¬ 
сутствии  сигнала  и  50  ма  при  полной  мощности. 
Разработанный  для  узла  ветроэлектроагрегат  мощ¬ 
ностью  120  вт  генерирует  трехфазный  переменный 
ток. 

В  своих  решениях  сессия  отметила  необходимость 
скорейшего  выпуска  серии  таких  узлов.  Одновре¬ 
менно  сессия  обратила  внимание  Министерства 
электропромышленности  СССР  на  необходимость 
улучшения  эксплоатационных  свойств  вибропреобра¬ 
зователей,  которыми  комплектуются  эти  узлы. 

Доклад  на  тему  «Сравнительные  данные  радио¬ 
вещания  методом  частотной  и  импульсной  модуля¬ 
ции»  сделал  кандидат  технических  наук  Ф.  В.  Куш- 
нир.  Докладчик  рассмотрел  системы  вещания  на 
УКВ  с  амплитудной,  частотной  и  импульсной  моду¬ 
ляцией.  На  основе  теоретических  работ  и  опытной 
эксплоатации  передающих  и  приемных  устройств 
с  частотной  и  импульсной  модуляцией  Ф.  В.  Куш- 
нир  сделал  вывод  о  преимуществах  системы  радио¬ 
вещания  с  частотной  модуляцией  в  диапазоне  УКВ. 

На  секции  радиоприемных  устройств  (руководи¬ 
тель  лауреат  Сталинской  премии  В.  С.  Мельников) 
было  заслушано  более  десяти  докладов. 

Большой  интерес  вызвал  доклад  инженера 
К.  И.  Дроздова  на  тему  «Опыт  разработки  прием¬ 
ников  высшего  класса».  Докладчик  привел  исход¬ 
ные  данные  для  проектирования  приемников  выс¬ 
шего  класса  и  их  основные  параметры  {чувстви¬ 
тельность,  избирательность,  качество  воспроизведе¬ 
ния,  помехоустойчивый  прием  и  т.  д.). 

Кандидат  технических  наук  Ф.  В.  Куитнир  сделал 
доклад  на  тему  «Комбинированный  АМ-ЧМ  прием¬ 
ник». 

—  Высококачественного  помехоустойчивого  приема 
радиовещательных  программ  в  условиях  большого 
города, — сказал  докладчик,  —  можно  достичь  толь¬ 
ко  путем  внедрения  новых  систем  модуляции,  в  част¬ 
ности,  частотной  модуляции.  При  этом  приемные 
устройства  должны  иметь  возможность  принимать 
радиовещательные  программы,  передаваемые  с  ЧМ 
и  АМ. 

В  докладе  были  изложены  результаты  разработки 
сравнительно  простого  восьми  лампового  радиоприем¬ 
ника,  позволяющего  осуществлять  прием  радиовеща¬ 
тельных  станций,  работающих  с  АМ  в  диапазоне 
длинных,  средних  и  коротких  волн  и  радиостанций, 
работающих  с  ЧМ  в  диапазоне  42 — 60  мггц. 

Доклад  на  тему  «Пути  решения  электрических 
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и  конструкта шых  задач  в  области  радиовещатель¬ 
ных  приемников»  сделал  инженер  Е.  А.  Левитин. 
В  докладе  были  рассмотрены  основные  потреби¬ 
тельские  характеристики  радиовещательных  прием¬ 
ников  (качество  звучания,  устойчивость  работы, 
внешний  вид,  простота  и  удобство  управления,  на¬ 
дежность  в  эксплоатации,  стоимость  и  т.  д.).  До¬ 
кладчиком  были  освещены  наиболее  рациональные, 
с  его  точки  зрения,  пути  обеспечения  указанных 
характеристик  для  радиовещательных  приемников 
і,  2  и  3-го  класса  и  массовых. 

На  этой  же  секции  были  заслушаны  доклады: 
инженера  А.  К-  Годлевского  на  тему  «Современные 
методы  испытания  радиовещательных  приемников 
и  проект  ГОСТа»,  инженера  М.  Л.  Волина  на  тему 
«Фильтрация  цепей  накала  в  усилителях»,  канди¬ 
дата  технических  наук  Р.  Д.  Лейтес  «К  расчету 
пикового  детектора»  и  др. 

В  своих  решениях  сессия  отметила,  что  важней¬ 
шей  задачей,  стоящей  перед  промышленностью  в  об¬ 
ласти  радиовещательных  приемников,  является  су¬ 
щественное  улучшение  эксллоатациокных  характе¬ 
ристик  радиоприемников.  Сессия  рекомендовала 
Министерству  промышленности  средств  связи,  Ми¬ 
нистерству  связи  и  Министерству  торговли  рассмо¬ 
треть  вопрос  об  организации  выпуска  дешевых  радио¬ 
приемников  малой  чувствительности,  предназначенных 
для  приема  местных  и  близких  мощных  станций. 

Сессия  также  рекомендовала  широко  развернуть 
работу  по  унификации  и  стандартизации  основных 
узлов  и  деталей  массовых  радиоприемников.  Учи¬ 
тывая  особо  важное  значение  радиофикации  неэлек- 
трифицированных  районов,  сессия  рекомендовала 
всемерно  развивать  работы  по  созданию  особо  эко¬ 
номичных  по  потреблению  энергии  приемников.  Эта 
задача  может  быть  решена  созданием  высокоэконо¬ 
мичных  громкоговорителей  и  ламп. 

На  секции  телевидения  (руководитель  кандидат 
технических  наук  С.  И.  (Катаев)  были  заслушаны 
следующие  четыре  доклада:  инженера  Л.  В.  Ми- 
тельмаяа  на  тему  «Телевизионная  измерительная 
аппаратура»,  инженера  В.  Г.  Жирнова  «Установка 
проводного  телевидения»,  инженера  В.  М.  Другова 
«О  методе  нахождения  оптимальных  параметров 
междукаскадных  схем  усилителей  импульсов»  и 
инж.  О.  В.  Лурье  на  тему  «Определение  параметров 
схем  широкополосных  усилителей,  соответствующих 
оптим  а  л  ьн  ым  х  а  р  актер  истикам  » . 

Сессия  обратила  внимание  Министерства  связи. 
Министерства  промышленности  средств  связи  и  Ко¬ 
митета  радиоинформации  при  Совете  Министров 
СССР  на  необходимость  форсирования  работ  по 
увеличению  территории,  обслуживаемой  Централь¬ 
ным  телевизионным  вещанием;  на  необходимость 
дальнейшего  повышения  качества  и  увеличения  про¬ 
изводства  телевизионных  приемников  и  передающего 
оборудования;  на  ускорение  разработок  цветного 
телевидения.  Одновременно  была  подчеркнута  необ¬ 
ходимость  разработок  экономичной  аппаратуры  для 
радиопроводной  системы  телевизионного  вещания. 

На  секции  электроакустики .  и  звукозаписи  (ру¬ 
ководитель  доктор  физико-математических  наук 
С  Н.  Ржевкин)  было  заслушано  несколько  до¬ 
кладов. 

Инженер  П.  Е.  Шифман  сделал  доклад  на  тему 
«Пути  решения  акустических  задач  в  современных 
радиовещательных  приемниках».  Докладчик  изложил 
соображения  по  выбору  полосы  воспроизводимых 
радиоприемниками  частот.  Им  был  дан  также  ана¬ 
лиз  методов  улучшения  акустической  частотной  ха¬ 
рактеристики  радиовещательных  приемников  (резона¬ 
торов,  акустических  лабиринтов,  фазоинвертера  и  др.). 


Во  Всесоюзном  научно-техническом 
Обществе  радиотехники 
и  электросвязи 
имени  А.  С.  Попова 

11  и  12  мая  этого  года  в  Москве  состоялся 
первый  съезд  Общества  радиотехники  и  электросвя¬ 
зи  имени  А.  С.  Попова. 

В  работах  съезда  приняли  участие  делегаты 
Москвы,  Ленинграда,  Киева,  Харькова,  Горького, 
Ташкента  и  других  городов  Советского  Союза. 
В  числе  делегатов  съезда:  академики  А.  И.  Берг, 
Б.  А.  Введенский,  члены-корреспонденты  Академии 
наук  СССР  А.  А.  Пистолькорс,  В.  И.  Коваленков, 
ЬА.  Л.  Минц,  член-корреспондент  Академии  наук 
УССР  С.  И.  Тетельбаум,  представители  научно- 
исследовательских  институтов,  заводов  промышлен¬ 
ности  средств  связи,  учреждений  связи,  учебных  за¬ 
ведений  и  др. 

С  отчетным  докладом  выступил  председатель 
Оргбюро  Общества  лауреат  Сталинской  премии 
профессор  В.  А.  Котельников.  В  своем  докладе 
В.  А.  Котельников  отметил,  что  научно-техническое 
Общество  радиотехники  и  электросвязи  им,  А.  С.  По¬ 
пова  было  учреждено  в  1945  году  в  ознаменование 
50-летия  со  дня  изобретения  радио  нашим  великим 
соотечественником  А.  С.  Поповым. 

Основными  направлениями  в  работе  Общества  за 
истекший  период, —  сказал  докладчик, —  явились:  за¬ 
щита  приоритета  отечественной  науки,  объединение 
творческой  инициативы  ученых  и  инженеров,  на¬ 
правленной  на  всемерное  развитие  радиотехники 
и  электросвязи,  а  также  повышение  научно-техни¬ 
ческого  уровня  членов  Общества. 

По  докладу  были  приняты  развернутые  решения. 

На  съезде  был  также  обсужден  и  принят  новый 
устав  Общества,  избраны  правление  и  ревизионная 
комиссия. 

Председателем  правления  Общества  избран  акаде¬ 
мик  А.  И.  Берг. 

Делегаты  съезда  с  большим  воодушевлением 
приняли  приветствие  великому  корифею  науки 
товарищу  Сталину. 


Большое  внимание  в  своих  решениях  сессия  уде¬ 
лила  вопросу  борьбы  с  промышленными  помехами 
В  Москве  и  других  крупных  индустриальных 
центрах  нашей  страны,  —  сказано  в  решениях  сес¬ 
сии, —  уровень  промышленных  помех  возрос  в  та¬ 
кой  мере,  что  качество  радиовещания  на  средних 
и  длинных  волнах  в  крупных  городах  стало  в  очень 
многих  случаях  неудовлетворительным. 

Сессия  обратила  внимание  всех  организаций, 
проектирующих,  производящих  и  эксплоатирующих 
радиоаппаратуру,  на  необходимость  строгого  соблю¬ 
дения  мер  по  борьбе  с  радиопомехами.  Сессия  так¬ 
же  рекомендовала  организовать  серийный  выпуск 
аппаратуры  для  обнаружения  и  измерения  уровня 
промышленных  радиопомех. 

На  заключительном  пленарном  заседании  9  мая 
участники  сессии  с  большим  интересом  заслушали 
доклад  проф.  С.  Я-  Соколова  на  тему  «Современ¬ 
ные  проблемы  ультразвука».  Участникам  сессии 
был  продемонстрирован  разработанный  ультразвуко¬ 
вой  микроскоп. 
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М.  В.  Шулейкин 

Профессор  А.  Аренберг 


17  июля  этого  года  исполняется  одиннадцать  лет  со  дня  смерти  выдающегося 
советского  ученого  —  академика  Михаила  Васильевича  Шулейкина. 

Горячий  патриот  нашей  великой  Родины,  М.  В.  Шулейкин  с  первых  же  дней 
Великой  Октябрьской  социалистической  революции  тесно  связал  свою  жизнь  с  вели¬ 
ким  делом  партии  Ленина  —  Сталина,  посвятил  все  свои  знания  и  опыт  делу  разви¬ 
тия  передовой  советской  науки,  делу  укрепления  обороноспособности  нашей  страны, 
воспитанию  научных  и  инженерных  кадров. 

В  настоящей  статье  мы  даем  краткий  обзор  жизни  М.  В.  Шулейкина  и  харак¬ 
теристику  его  научной  и  общественной  деятельности. 


Михаил  Васильевич  Шулейкин  родился  в  Москве 
2  ноября  1884  года.  Окончив  в  1902  году  гимна¬ 
зию,  он  поступил  на  электромеханическое  отделение4, 
Петербургского  политехнического  института'. 

В  1908  году  он  успешно 
закончил  этот  институт  со 
званием  инженера-электри- 
ка  и  был  оставлен  при  ин¬ 
ституте  в  качестве  лабо¬ 
ранта. 

Его  первые  научные  ра¬ 
боты  (1908 — 1913  гг.)  были 
посвящены  мало  исследо¬ 
ванным  вопросам  теории 
электрических  колебаний  в 
цепях  электрических  ма¬ 
шин. 

В  1913  году  М.  В.  Шу¬ 
лейкин  начал  работать  на 
«Радиотелеграфном  заводе 
морского  ведомства»,  где 
Занялся  применением  ма¬ 
шин  высокой  частоты  для 
радиотелеграфии.  Здесь  он 
разработал  оригинальную 
систему  умножения  ча¬ 
стоты  с  помощью  особо¬ 
го.  «резонанс-трансформато¬ 
ра»,  первичная  цепь  кото¬ 
рого  настраивалась  на  ос¬ 
новную  частоту,  а  вторич¬ 
ная  —г  на  утроенную.  Он 
Сконструировал  радиотеле¬ 
фонный  передатчик  своей 
системы  и  произвел  с  ним 
опыты  по  радиотелефонии. 

В  статье  «Об  условиях  применения  генераторов 
высокой  частоты  для  радиотелефонии»,  помещенной 
в  «Известиях  по  минному  делу»  (1916  год). 
М-  В.  Шулейкиным  было  впервые  указано,  что  при 
модуляции  незатухающих  колебаний,  помимо  несу¬ 
щей  частоты,  появляются  еще  «боковые»  частоты. 
Шулейкин  дал  также  формулу  для  спектра  радио¬ 
телефонной  передачи. 

В  1917  году  он  начал  заниматься  теорией  и  рас¬ 
четом  антенных  устройств.  В  своей  первой  работе 
в  этой  области  «Расчет  емкостей  радиосетей»  Шу¬ 
лейкин  дал  зызод  общей  формулы  для  емкости  лю¬ 
бой  системы  параллельных  проводников  разного 
диаметра.  Эти  формулы  хорошо  известны  всем  ра¬ 
ди  оспециалистам,  занимающимся  расчетом  и  проек¬ 
тированием  антенных  устройств. 


После  Великой  Октябрьской  социалистической 
революции  М.  В.  Шулейкин  сразу  всецело  и  безза¬ 
ветно  отдал  себя  делу  развития  советской  радио¬ 
техники. 

В  1918  году  Шулейкин 
становится  начальником  ра¬ 
диотехнической  лаборатории 
Главного  военно-инженер¬ 
ного  управления.  В  1920 — 
1921  годах  М.  В.  Шулей¬ 
кин  построил  мощную  ду¬ 
говую  радиостанцию  неза¬ 
тухающих  колебаний  в  Со¬ 
кольниках  в  Москве. 

В  20-х  годах  М.  В.  Шу¬ 
лейкин  продолжал  зани¬ 
маться  теорией  антенн  и 
опубликовал  свою  извест¬ 
ную  работу  «Расчет  дей¬ 
ствующей  высоты  радиосе¬ 
ти  и  ее  сопротивления». 
Эта  статья  подводила  ито¬ 
ги  практических  работ  Шу¬ 
лейкина.  В  ней  были  даны 
формулы  для  расчета  дей¬ 
ствующей  высоты  и  сопро¬ 
тивления  вертикальных, 
Г-образных  и  Т-образных 
антенн,  антенн  в  виде  двой¬ 
ного  конуса  и  других.  Ре¬ 
зультаты,  приведенные  в 
этой  работе,  вошли  во  все 
учебники  и  являются  клас¬ 
сическими.  Работы  М.  В. 
Шулейкина,  относящиеся  к 
самым  различным  вопросам 
теории  и  расчета  антенн  на  все  диапазоны,  как 
правило,  значительно  опережали  соответствующие 
работы  за  рубежом  и  легли  в  основу  современной 
теории  и  техники  антенных  устройств. 

В  период  с  1923  по  1928  годы  М.  В.  Шулейкин 
заведывал  радиоотделом  Государственного  экспери¬ 
ментального  электротехнического  института  (ГЭЭИ). 
Работая  в  ГЭЭИ,  он  занимался  весьма  широким 
кругом  вопросов:  передающие  и  приемные  устрой¬ 
ства,  антенны,  радиоизмерения,  распространение 
радиоволн,  телефонирование  по  проводам  токами 
высокой  частоты  и  многие  другие.  Он  опубликовал 
по  этим  вопросам  ряд  принципиально  важных  ста¬ 
тей  и  исследований. 

В  области  радиопередающих  устройств  М.  В.  Шу¬ 
лейкин  дал  расчет  лампового  генератора  по  спрям- 
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ленным  характеристикам.  Ему  принадлежит  пер¬ 
венство  в  ряде  исследований  и  открытий  по  стаби¬ 
лизации,  по  расчету  модуляции  и  явлению  «затяги¬ 
вания».  В  области  радиоприема  он  дал  анализ  ра¬ 
боты  регенеративного  приемника,  обосновал  мето¬ 
дику  расчета  усилителей  микрофонных  цепей;  ему 
принадлежит  инициатива  в  создании  электронных 
ламп  новых  оібразцов  и  т.  д. 

Особенно  важное  значение  имеют  работы 
»М.  В.  Шулейкина  в  области  теории  распростране¬ 
ния  радиоволн  вдоль  поверхности  земли  и  в-  ионо¬ 
сфере,  на  много  лет  опередившие  зарубежную  науку. 
Прежде  всего  это  относится  к  вопросам  распростра¬ 
нения  радиоволн  над  плоской  землей  с  конечной 
проводимостью,  которая  была  решена  Шулейкиным 
в  1923  году.,  т.  е.  на  восемь  лет  раньше,  чем  были 
опубликованы  работы  на  эту  же  тему  за  границей. 

Еще  в  1920  году  М.  В.  Шулейкин  подчеркивал 
особую  важность  изучения  влияния  высших  иони¬ 
зированных  слоев  атмосферы  на  распространение 
радиоволн.  Он  предложил  формулы  для  диэлек¬ 
трической  проницаемости  и  проводимости  ионизиро¬ 
ванного  газа,  дал  формулы  для  расчета  траектории 
^радиоволн  в  ионосфере  и  разработал  метод  расчета 
поля.  В  1925 — 1926  годах  он  создал  основные  поло¬ 
жения  теории  распространения  радиоволн  с  учетом 
действия  магнитного  поля  земли.  М.  В.  Шулейкин 
теоретически  предсказал  существование  в  ионосфе¬ 
ре  слоя  «Р»  и  определил  высоту  этого  слоя  над 
поверхностью  земли.  В  1927  году,  за  несколько  лет 
до  появления  аналогичных  работ  за  границей,  он 
впервые  создал  метод  расчета  напряженности  поля 
на  коротких  волнах. 

В  1933  году  М.  В.  Шулейкин  был  избран  чле¬ 
ном -корреспондентом  Академии  наук  СССР.  Начи¬ 
ная  с  этого  времени,  он  активно  участвовал  в  рабо¬ 
тах  группы  технической  физики  Академии  наук 
я  в  апреле  1936  года  организовал  в  ней  из  своих 
учеников,,  .работавших  в  области  распространения 
радиоволн,  бригаду  электросвязи.  В  1936  году  эта 
бригада  рассмотрела  ряд  научно-технических  вопро¬ 
сов,  связанных  с  прохождением  радиоволн  на  одной 
из  важнейших  радиомагистралей  страны  Москва  — 
Хабаровск.  При  разработке  этой  задачи  под  руко¬ 
водством  М.  В.  Шулейкина  бригада  исследовала 
совокупность  вопросов,  связанных  с  ионизацией  выс¬ 
ших  слоев  атмосферы  в  средних  и  северных  широ¬ 
тах  в  различные  часы  суток  и  с  распространением 
радиоволн  в  ионосфере. 

В  1938  году  бригада  электросвязи  была  преобра¬ 
зована  в  комиссию  радиосвязи  Академии  наук 
СССР.  Под  руководством  М.  В.  Шулейкина  эта 
комиссия  работала  над  вопросами  развития  радио¬ 
связи.  В  этом  цикле  работ  был  дан  анализ  состоя¬ 
ния  этого  вида  связи,  внесена  ясность  в  существую¬ 
щие  теоретические  положения,  сформулированы  не¬ 
обходимые  требования  и  даны  конкретные  предло¬ 
жения  по  улучшению  качества  работы  сети 
радиостанций  Советскою  Союза. 

Другим  направлением  работы  комиссии  было 
изучение  ультракоротких  волн.  Комиссией  были 
установлены  области  применения  ультракоротких 
волн  и  рассмотрены  вопросы,  связанные  с  аппара¬ 
турой,  электронными  лампами,  антенными  устрой¬ 
ствами  и  распространением  этих  волн. 

Комиссия  радиосвязи  Академии  наук,  председате¬ 
лем  которой  М.  В.  Шулейкин  был  до  конца  своей 
жизни,  явилась  основным  ядром  существующей  сей¬ 
час  в  системе  Академии  наук  СССР  секции  по  на¬ 
учной  разработке  проблем  радиотехники. 

В  1939  году  М.  В.  Шулейкин  был  избран  дей¬ 
ствительным  членом  (академиком)  по  Отделению 
технических  наук  Академии  наук  СССР. 


*  * 

* 

Михаил  Васильевич  был  учителем  и  воспитателем 
многих  поколений  советских  радиотехников. 

Преподавательская  деятельность  М.  В.  Шулейки¬ 
на  началась  еще  в  1908  году  в  стенах  Петербург¬ 
ского  политехнического  института.  В  1914  году  он 
начал  преподавание  курса  «Коллекторные  двигате¬ 
ли»,  а  в  1916  —  курса  «Радиотелеграфные  генера¬ 
торы». 

Во  всей  полноте  педагогическая  деятельность  Шу¬ 
лейкина  развернулась  только  после  Великого  Ок¬ 
тября. 

В  1919  году  Шулейкин  был  избран  профессо¬ 
ром  радиотехники  Московского  высшего  техническо¬ 
го  училища,  где  он  читал  все  радиотехнические 
курсы.  В  1923  году  аналогичная  специализация  по 
радио  была  создана  Шулейкиным  также  и  в>  Мо¬ 
сковском  институте  народного  хозяйства  имени 
Г.  В.  Плеханова. 

В  эти  годы  М.  В.  Шулейкин  создал  совершенно 
новый  курс  радиотехники  и  опубликовал  первую 
его  часть  —  «Распространение  электромагнитной 
энергии».  Остальные  три  части  курса  —  расчет 
радиосетей,  дуговые  преобразователи  и  катодные 
лампы  —  были  подготовлены  им  к  печати,  но  оста¬ 
лись  неопубликованными. 

Помимо  МВТУ  и  Института  народного  хозяйства, 
М.  В.  Шулейкин  вел  преподавательскую  работу 
в  Военно-электротехнической  академии,  в  Вечернем 
политехническом  институте  связи  имени  В.  Н.  Под¬ 
бельского  и  в  Московском  электротехническом  ин¬ 
ституте  связи. 

М.  В.  Шулейкин  принимал  активное  участие 
в  радиотехнической  общественности.  Он  был  одним 
из  инициаторов  создания  Российского  Общества 
радиоинженеров,  учрежденного  в  1918  году.  Через 
год  М.  В.  Шулейкин  был  избран  председателем 
этого  Общества  и  оставался  им  бессменно  почти 
десять  лет.  Он  принимал  активное  участие  в  работе 
различных  научных  съездов,  конференций,  тепло 
и  внимательно  относился  к  развитию  радиолюби¬ 
тельства,  следил  за  радиолюбительскими  журнала¬ 
ми  и  неоднократно  выдвигал  актуальные  темы.  По 
предложению  М.  В.  Шулейкина  возник  научно- 
технический  журнал  «Радиотехника»,  выходивший 
под  его  редакцией,  и  ряд  других  радиотехнических 
изданий. 

*  * 

• 

Преждевременная  смерть  Михаила  Васильевича 
Шулейкина  была  тяжелой  утратой  для  советской 
радиотехники. 

Десятилетие  со  дня  его  смерти,  исполнившееся 
в  1949  году,  было  отмечено  проведением  специаль¬ 
ного  заседания  Академии  наук  СССР  и  Всесоюз¬ 
ного  научно-технического  общества  радиотехники 
и  электросвязи  им.  А.  С.  Попова  и  заседаний  в  на¬ 
учно-исследовательских  институтах  и  учебных  заве¬ 
дениях.  В  настоящее  время  ведутся  работы  по  под¬ 
готовке  к  изданию  собрания  научных  трудов 
М.  В.  Шулейкина. 

Память  о  нем,  как  о  выдающемся  ученом,  ярком 
представителе  той  науки,  которая,  по  словим 
товарища  Сталина,  не  отгораживается  от  народа 
а  готова  служить  народу,  готова  передать  народу 
все  завоевания  науки,  которая  обслуживает  народ 
не  по  принуждению,  а  с  охотой,  будет  долго  жить 
среди  наших  радиоспециалистов  и  являть  пример 
самоотверженного  труда  на  благо  нашей  Великой 
Родины. 
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Харьковский  телевизионный  центр 


Часовая  стрелка  (перешагнула  за 
полночь.  Из  окон  одиннадцатого 
этажа  видно,  как  постепенно  умень¬ 
шается  море  огней,  заливающее 
город.  Один  за  другим  скрывают¬ 
ся  в  ночном  сумраке  дома,  и  вско¬ 
ре  освещенными  остаются  только 
опустевшие  улицы.  Но  собравшие¬ 
ся  в  двух  комнатах  на  одиннад¬ 
цатом  этаже  одного  из  самых  вы¬ 
соких  в  Харькове  зданий  не  заме¬ 
чают  этого.  Они  внимательно  сле¬ 
дят  за  бегущими  по  экрану  зеле¬ 
ными  линиями  растра,  обмени¬ 
ваются  замечаниями,  ищут  недо¬ 
делки.  Когда  растр  сменяется 
кадрами  из  кинофильма,  обмен 
мнениями  становится  более  ожив¬ 
ленным...  Идут  последние  приго¬ 
товления  к  пуску  телевизионного 
центра.  Инициатором  этого  строи¬ 
тельства  является  телевизионная 
секция  Харьковского  радиоклуба 
Досарма. 

Желание  построить  телевизион¬ 
ный  центр  возникло  у  харьковчан 
давно.  Оно  росло  вместе  е  ростом 
их  радиолюбительского  мастерства. 

На  7-й  Всесоюзной  радиовыстав- 
ке  'был  представлен  блок  'форми¬ 
рования  синхронизирующих  и 
затемняющих  импульсов  для  ме¬ 
стного  телевизионного  центра, 
сконструированный  харьковскими 
радиолюбителями  Вовченко  и 
Будниковым. 

По  отзывам  рецензентов  кон¬ 
структоры  умело  разрешили  боль¬ 
шие  технические  задачи  и  трудно¬ 
сти,  возникающие  при  создании 
этого  (Сложного  узла.  «Разработка 
харьковских  радиолюбителей  пред¬ 
ставляет  собой  ценный  вклад  в 
дело  создания  местных  телевизион¬ 
ных  центров», — писали  рецензенты. 

Этот  блок,  подвергшийся  впо¬ 
следствии  значительным  измене¬ 
ниям,  явился  первым  блоком 
Харьковского  радиолюбительского 
телевизионного  центра. 

Для  энтузиастов  телецентра  на¬ 
ступила  горячая  пора.  Долгие  ве¬ 
чера  просиживали  они  над  своим 
детищем,  в  горячих  спорах  «разра¬ 
батывая  схемы  звукового  пере¬ 
датчика  и  передатчика  изображе¬ 
ния.  В  процессе  работы  над  кон¬ 


струкциями  перед  участниками 
строительства  встал  вопрос:  смо¬ 
гут  ли  они  своими  силами  спра¬ 
виться  с  этим  большим  и  важным 
делом.  Стало  ясно,  что  строитель¬ 
ство  радиолюбительского  телеви¬ 
зионного  центра  должно  стать  де¬ 
лом  общественности  всего  города. 


Активный  участник  строительства 
радиолюбительского  телевизионно¬ 
го  центра  Владимир  Вовченко 


Радиолюбители-активисты  пошли 
на  заводы,  фабрики,  в  учреждения 
города.  Читались  лекции  о  теле¬ 
видении,  о  перспективах  его  раз¬ 
вития,  рассказывалось  о  задуман¬ 
ном  плане.  Обком  партии  оказал 
большую  помощь  в  этом  ценном 
начинании.  Общественность  горячо 
поддержала  инициативу  радиолю¬ 
бителей.  Для  телевизионного  цен¬ 
тра  было  предоставлено  помеще¬ 
ние.  Строительство  радиолюбитель¬ 
ского  телевизионного  центра  нача¬ 
лось  по  методу  народной  стройки. 
Рабочие  харьковских  предприятий 
во  внеурочное  время  подвели  си¬ 
ловую  линию,  изготовили  и  поста¬ 
вили  мачту,  сделали  шкафы  для 


звукового  передатчика  и  передат¬ 
чика  изображений.  Обком  партии 
систематически  интересовался  хо¬ 
дом  работ. 

Активное  участие  в  строитель¬ 
стве  телевизионного  центра  при¬ 
няло  также  Харьковское  отделение 
научно-технического  общества  ра¬ 
диотехники  и  электросвязи  имени 
А.  С.  Попова. 

Не  считаясь  со  временем,  радио¬ 
любители  собирали  отдельные  бло¬ 
ки,  готовя  аппаратуру  для  теле¬ 
визионного  центра.  Душой  всего 
дела  был  Владимир  Вовченко. 

В  июле  1949  года  началась  сбор¬ 
ка,.  а  в  день  32-й  годовщины  Ве¬ 
ликой  Октябрьской  социалистиче¬ 
ской  революции  на  контрольной 
трубке  было  получено  первое  изо¬ 
бражение.  Оно  было  еще  далеко* 
(несовершенно  и,  тем  не  менее, 
принесло  огромную  радость  Вов¬ 
ченко,  Хромову,  Маколову,  Рязан¬ 
цеву,  Дворникову,  Столярову,  Тур¬ 
геневу  и  всем  тем,  кто,  не  покла¬ 
дая  рук,  трудился  над  созданием 
первого  в  Советском  Союзе  радио¬ 
любительского  телевизионного  цен¬ 
тра.  Они  увидели  первые  резуль¬ 
таты  своего  труда. 

Немало  творческих  неудач  пре¬ 
терпели  строители-конструкторы . 
Долго  не  удавалось  хорошо  ском¬ 
пенсировать  трапецоидальные  ис¬ 
кажения  в  иконоскопе.  Были 
искажения  в  усилителе  изображе¬ 
ния.  Пришлось  переделывать  всю 
отклоняющую  систему. 

Много  времени  ушло  у  радио¬ 
любителей  на  передатчик.  Избран¬ 
ный  ими  первый  вариант  задаю¬ 
щего  генератора  оказался  несо¬ 
стоятельным. 

Ошибки  не  размагничивали  ра¬ 
диолюбителей,  не  отпугивали  их. 
Наоборот,  после  каждой  неудачи 
они  с  еще  большей  энергией  и 
энтузиазмом  преодолевали  встре¬ 
чающиеся  трудности.  Так,  когда 
начались  затруднения  с  налажи¬ 
ванием  передатчика,  Вовченко  по¬ 
ехал  в  Москву  на  телецентр.  Там, 
внимательно  изучая  схемы  пере¬ 
датчика,  он  нашел  свои  ошибки. 

Строительство  телецентра  стало' 
для  радиолюбителей  Харькова 
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«прекрасной  школой,  и  каждый 
успех  являлся  для  них  переходом 
в  высший  класс  мастерства. 

Так,  если  в  ноябре  1949  года 
изображение  было  несовершенным, 
то  к  1  января  1950  года  оно  уже 
было  удовлетворительным,  а  в 
32-годовщину  Советской  Армии 
было  принято  первое  изображение 
через  эфир. 

Настойчивость  в  достижении  по¬ 
ставленной  цели,  несмотря  на  це¬ 
лый  ряд  серьезных  трудностей, 
помогла  харьковчанам  осуществить 
желанную  мечту.  Любительский  те¬ 
лецентр  находится  накануне  пуска. 

Оглянувшись  на  пройденный 
путь,  строители  могут  с  гордостью 
отметить  рост  радиолюбительского 
мастерства,  позволившего  создать 
им  первый  в  Советском  Союзе  лю¬ 
бительский  телевизионный  центр. 
Сейчас  перед  ними  стоит  задача 
окончания  постройки  и  дальней¬ 
шего  усовершенствования  люби¬ 
тельского  телевизионного  центра, 
воспитания  новых  массовых  кад¬ 
ров,  освоивших  технику  телевиде - 


Установка  антенны  для  телевизионного  передатчика 


ния  и  конструирования  любитель¬ 
ских  телевизоров. 

Ценное  начинание  харьковчан 
заслуживает  всяческого  одобрения. 


Люб  ите  л  ь  с  ком  у  те  лев  из  ион  н  о  му 
центру  необходимо  создать  все 
условия  для  работы. 

Д.  Николаев 


У  юных  радиофикаторов  Львовщины 


Живой  интерес  к  изучению  радиотехники  прояв¬ 
ляет  школьная  молодежь  Львовщины.  Во  многих 
районах  при  школах  организованы  кружки,  в  кото¬ 
рых  ребята  во  внешкольное  время  углубляют  свои 
теоретические  знания,  собирают  детекторные  и  лам¬ 
повые  приемники  для  радиофикации  своих  колхоз¬ 
ных  сел.  Такие  кружки  хорошо  работают  в  Винни- 
ковском,  Золочевском,  В еликомостовском ,  Куликов¬ 
ском,  Олевском  и  многих  других  районах. 

Три  года  работает  один  из  лучших  сельских  ра- 
диокружіков’  при  Олевской  средней  школе.  Препо¬ 
даватель  физики  Василий  Андреевич  Котляров  уме¬ 
ло  сочетает  теоретические  занятия  по  физике  с  прак¬ 
тической  работой  кружка.  Ему  активно  помогают 
ученики  старших  'классов  —  досармовцы  Ю.  Ковалев¬ 
ский,  Е.  Ячшинин,  М.  Гнидь  и  другие.  Многие  де¬ 
сятки  домов  колхозников  уже  радиофицированы 
кружковцами.  В  День  радио  в  Олевской  средней 
школе  открылась  3-я  школьная  радиовыставка,  на 
которой  экспонировалось  20  лучших  конструкций 
сельских  пионеров  и  школьников  —  членов  радио¬ 
кружков. 

Полностью  решили  радиофицировать  свое  село 
пионеры  Яблоновской  семилетней  школы  Буоского 
района.  Они  установили  в  хатах  колхозников  не¬ 
сколько  десятков  детекторных  радиоприемников. 
Особенную  активность  при  этом  проявили  члены 
Досарма  Чайковский,  Воак,  Поцелуйко,  Бербека, 
Парубочий. 

Постоянную  связь  с  Львовским  областным  радио¬ 
клубом  поддерживают  кружки  села  Мо кротин  Жол¬ 
ковского  района,  Батятычи  Камея ка-Бугского  райо¬ 
на,  Завидче  Лопатинского  района.  В  хатах  колхоз¬ 
ников  радиокружковцы  этих  сел  подготовили  и  уста¬ 
новили  300  детекторных  радиоприем  ников. 


Интересно  и  увлекательно  ведутся  занятия  и  в 
радиокружках  Львовского  Дворца  пионеров,  в  1-й, 
6-й,  35-й  средних  школах,  13-й,  14-й  семилетних 
школах,  в  детской  технической  станции. 

Юные  радиолюбители -конструкторы  принимают 
активное  участие  во  всех  областных  и  республикан¬ 
ских  радиовыставках.  На  смотре  творчества  юных 
техников  свыше  50  экспонатов  было  посвящено  тех¬ 
нике  радио.  Здесь  экспонировались  изготовленные 
ребятами  детекторные  и  многоламповые  приемники, 
школьные  радиоузлы,  нагляднее  пособия  по  радио¬ 
технике,  различные  приборы  и  инструменты. 

Всеобщее  внимание  привлекли  простейший  бата¬ 
рейный  радиоузел  ученика  10-го  класса  Олевской 
средней  школы  Юрия  Ковалевского  и  компактный 
10-ваттный  усилитель  низкой  частоты  ученика  9-го 
класса  35-й  средней  школы  г.  Львова  Владимира 
Харламова.  Интересные  наглядные  пособия  по  ра¬ 
диотехнике  и  простейшие  детекторные  приемники 
для  массовой  радиофикации  села  демонстрировали 
радиокружки  областной  детской  технической  станции 
и  Тростянецкой  неполной  средней  школы  Золочев- 
ского  района. 

Оригинально  выполнены  кружком  14-й  школы  ма¬ 
кеты  действующих  детекторного  и  лампового  прием¬ 
ников,  а  также  детекторный  приемник  и  приспособ¬ 
ление  для  гофрирования  диффузоров  к  громкогово¬ 
рителям,  сделанные  учеником  7-го  класса  3-й  школы 
Александром  Беляком . 

Несколько  лучших  экспонатов  юных  радиолюби¬ 
телей  Львовщины  демонстрировалось  в  День  радио 
в  Киеве  на  Первой  республиканской  выставке  твор¬ 
честв  а  р  а  дио л  ю  б  ител е  й  -  дос  а  р  мовцев . 

В.  Караяний 
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Неиспользованные  возможности 

(. Заметки  о  работе  Киевского  радиоклуба) 


ЦЕННАЯ  ИНИЦИАТИВА 

Отвечая  на  призыв  москвичей, 
киевские  радиолюбители  решили 
активно  включиться  в  большое 
патриотическое  дело  —  радиофика¬ 
цию  колхозного  села. 

В  этом  деле  они  не  пошли 
обычным  путем:  они  не  стали  из¬ 
готовлять  приемники  и  устанавли¬ 
вать  их  в  домах  колхозников. 
Они  решили  научить  самих  кол¬ 
хозников  делать  приемники  и  ста¬ 
вить  их  в  своих  селах. 

Член  совета  клуба  —  один  из 
старейших  и  активных  радиолюби¬ 
телей  —  Пухальский  по  поручению 
совета  разработал  конструкцию 
простейшего  детекторного  прием¬ 
ника.  После  этого  группа  актива 
стой  .поехала  в  колхозы.  В  селах 
Зарайки,  Пархомовка,  Руде  село 
они  организовали  радиокружки. 
В  основу  их  учебы  была  положе¬ 
на  программа  радиоминимума. 

Закончив  изучение  «программно¬ 
го  материала,  кружковцы  переш¬ 
ли  к  практическим  работам  —  из¬ 
готовлению  детекторных  приемни¬ 
ков. 

На  приобретение  материалов 
особых  затрат  не  потребовалось. 
Провод  для  приемников  был  ис¬ 
пользован  от  старых  бобин,  дина¬ 
мо-машин  и  магнето,  которые  без 
особого  труда  достали  в  МТС,  а 
для  изготовления  кристаллов  ис¬ 
пользовали  ферро-силиций.  Ферро¬ 
силиций  имеется  везде,  где  произ¬ 
водится  литье  (используется  для 
присадки  чугуна).  Из  килограмма 
ферро-силиция  можно  изготовить 
до  тысячи  кристаллов. 

Работая  таким  методом,  киев¬ 
ские  радиолюбители  только  в  од¬ 
ном  Володарском  районе  изгото¬ 
вили  свыше  тысячи  детекторных 
приемников. 


Выполнив  большое,  государ¬ 
ственной  важности  дело,  оказав 
значительную  помощь  радиофика¬ 
ции  села,  киевляне  вместе  с  тем 
ознакомили  с  радиотехникой  и 
приобщили  к  радиолюбительству 
сотни  новых  людей. 

После  отъезда  активистов  в  ря¬ 
де  сел  продолжали  работать  ра¬ 
диокружки.  Руководили  ими  учи¬ 
теля,  демобилизованные  воины- 
связисты. 

Этот  пример  —  наглядное  под¬ 
тверждение  тех  возможностей,  ка¬ 
кие  имеются  у  Киевского  клуба. 

КОГДА  НЕ  ЗАКРЕПЛЯЮТ 
ДОСТИГНУТЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В  положении  о  радиоклубе  го¬ 
ворится,  что  одними  из  основных 
задач  в  его  работе  являются:  мас¬ 
совая  пропаганда  радиотехниче¬ 
ских  знаний  среди  широких  слоев 
населения,  техническая  консульта¬ 
ция  и  помощь  в  конструировании 
радиоаппаратуры,  массовая  радио¬ 
любительская  работа  по  коротко¬ 
волновой  связи,  оказание  практи¬ 
ческой  помощи  в  деле  радиофика¬ 
ции  деревни. 

Все  эти  вопросы  в  той  или 
иной  мере  наводили  свое  отраже¬ 
ние  в  работе  клуба. 

На  заседании  совета  подводи¬ 
лись  итоги  участия  радиолюбите¬ 
лей  в  радиофикации  села  в 

1949  году  и  ставились  задачи  на 

1950  год.  Специально  обсуждался 
вопрос  о  лекционной  работе  на 
предприятиях.  Была  утверждена 
лекторская  группа,  подготовлены 
лекции. 

Казалось  бы,  все  это  должно 
было  бы  стать  делом  всех  членов 
клуба.  Но  все  мероприятия,  про¬ 
водимые  клубом,  выполняются 
сравнительно  небольшой  группой 


активистов,  новые  кадры  радио¬ 
любителей  растут  очень  слабо, 
а  зачастую  и  теряются.  Вот  при¬ 
мер. 

В  78-й  женской  школе  города 
Киева  была  организована  корот¬ 
коволновая  секция  и  построена 
станция.  До  лета  1949  года  эта 
секция  работала  очень  активно. 
Сейчас  она  фактически  бездей¬ 
ствует.  Объясняется  это  тем,  что 
часть  операторов,  работавших  в 
секции,  окончила  школу  и  ушла. 
Клуб  же  ничего  не  сделал,  чтобы 
подготовить  смену  ушедшим,  не 
принял  действенных  мер  для  во¬ 
зобновления  работы  секции  корот¬ 
ких  волн  в  этой  школе. 

Узкость  круга  активистов  нельзя 
объяснить  слабой  посещаемостью 
клуба.  Киевские  радиолюбители 
знают  свой  клуб.  Они  идут  на 
Ворошиловскую,  10,  несмотря  на 
то,  что  в  клубе  из-за  ограничен¬ 
ности  помещения  —  страшная  тес¬ 
нота.  Вся  необходимая  аппара¬ 
тура  сложена  в  одной  комнате 
и  ею  почти  невозможно  пользо¬ 
ваться.  Они  идут,  чтобы  получить 
консультацию,  принять  участие 
в  работе  секции  коротких  волн. 
Радиолюбители  области  система¬ 
тически  пишут  письма,  обраща¬ 
ются  за  советами,  за  помощью 
по  тем  или  иным  вопросам.  Ра¬ 
диолюбитель  Васильченко  просит 
помочь  ему  подобрать  схему  для 
приемника.  Радиолюбитель  Гор- 
батеико  благодарит  за  оказанную 
помощь.  Таких  писем  много. 

Но  совет  клуба  не  использует 
этот  огромный  резерв  для  массо¬ 
вой  работы,  не  растит  актив.  Бо¬ 
лее  того,  благодаря  низкой  дис¬ 
циплине  значительная  часть  чле¬ 
нов  клуба  перестала  выполнять 
свои  обязанности,  и  совет  клуба 
ничего  не  сделал,  чтобы  вновь 
активизировать  их.  А  ведь  в  по¬ 
ложении  говорится,  что  всю  рабо- 


ю 
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ту  клуб  организует  на  основе  ши¬ 
рокой  инициативы  и  самодеятель¬ 
ности.  Только  массовость  помогла 
бы  Киевскому  радиоклубу  под¬ 
нять  радиолюбительскую  работу 
на  должную  высоту,  а  между 
тем  именно  массовость  и  является 
наиболее  слабым  местом  в  рабо¬ 
те  клуба  и  его  совета. 

Казалось  бы,  клуб  должен  был 
широко  оповещать  о  про  водимых 
мероприятиях,  а  между  тем  руко¬ 
водители  его  ограничиваются  вы¬ 
веской  плана  работы  только  у  се¬ 
бя  в  клубе.  Ничего  не  предприни¬ 
мается  и  для  сбора  членских 
взносов.  Более  того,  отдельные 
члены  совета  сами  имеют  боль¬ 
шую  задолженность  по  членским: 
взносам. 


ЗАБЫТЫЙ  УЧАСТОК 

Одной  из  массовых  форм  про¬ 
паганды  радиотехники  являются 
радиокружки.  Где,  как  не  в  ра¬ 
диокружках,  большинство  наших 
радиолюбителей  познакомилось  с 
радиотехникой,  полюбило  ее,  ос¬ 
воило  начало  конструирования 
аппаратуры? 

Между  тем  помощь  радио - 
кружкам,  связь  с  ними — са¬ 
мый  заброшенный  и  забытый  уча¬ 
сток  в  работе  Киевского  радио¬ 
клуба.  Кружки  в  городе  есть, 
в  них  занимается  немало  радио¬ 
любителей.  При  умелом  руковод¬ 
стве  они  могли  бы  стать  активны¬ 
ми  помощниками  радиоклуба  в 
его  пропаганде  радиотехнических 
знаний. 

Нам  довелось  побывать  в  ра¬ 
диокружке  одного  из  заводов,  где 


председателем  первичной  органи¬ 
зации  Досарма  т.  Смирнов. 

Кружок  работает  с  октября 
1949  года.  13  членов  его  уже 
стали  зачеты  по  программе  ра¬ 
диоминимума  и  сейчас  занимаются 
постройкой  лампового  приемника. 

Завод  выделил  для  кружка 
специально  оборудованное  поме¬ 
щение.  Оно  могло  бы  стать  свое¬ 
образным  филиалом  Киевского 
радиоклуба,  так  как  на  заводе 
есть  немало  желающих  занимать¬ 
ся  радиолюбительством.  Но  у 
клуба  никакой  связи  с  кружком 
нет.  Он  не  интересуется  его 
судьбой. 

Этот  недочет  свойственен  и 
целому  ряду  других  радиоклубов. 
Уместно  также  поставить  вопрос 
и  о  подготовке  кадров  'руководи¬ 
телей  для  этих  кружков,  так  как 
радиоклубы  этим  сейчас  не  зани¬ 
маются.  Руководителей  не  соби¬ 
рают,  не  инструктируют.  Они 
предоставлены  самим  себе. 

** 

* 

Изучение  работы  Киевского  ра¬ 
диоклуба  показывает,  что  недо¬ 
оценка  массовой  работы,  слабая 
работа  с  активом,  отсутствие  свя¬ 
зи  с  радиокружками  —  базой  ро¬ 
ста  будущих  членов  радиоклуба — 
привели  к  тому,  что  клуб  рабо¬ 
тает  значительно  хуже,  чем  мог 
бы. 

Нельзя  также  не  остановиться 
еще  на  одном  очень  серьезном 
недостатке,  который  мешает  клу¬ 
бу  в  развертывании  работы  с  ра¬ 
диолюбителями.  Это  то,  о  чем  мы 
уже  писали  выше  —  почти  полное 
отсутствие  помещения. 


В  течение  нескольких  лет  ве¬ 
дутся  переговоры,  принимаются 
решения,  а  клуб  до  сих  пор  вьг 
нужден  ютиться  в  двух  комнатах, 
из  коих  одна  занята  под  склад 
для  имущества. 

Недавно  Киевский  горсовет  ре¬ 
шил,  наконец,  предоставить 
мещение,  о  чем  вынес  решение-, 
обязывающее  соответствующие 
организации  привести  это  поме= 
щение  в  порядок  и  сдать  еге 
клубу  к  15  мая.  Однако  это 
шение  не  только  не  было  выпоЛ^ 
нено,  но  даже  не  была  составле¬ 
на  смета  на  тот  ремонт,  который 
необходимо  провести. 

Это  говорит  о  том,  что  ни 
Киевский  обком  Досарма,  ни  Рес¬ 
публиканский  комитет  Досарма 
Украины  не  проявляют  должной 
настойчивости,  не  помогают  ра¬ 
диоклубу  в  получении  помещения 
и  тем  самым  не  создают  условий 
для  нормальной  работы. 

Вызывает  удивление  и  отноше¬ 
ние  Киевского  горсовета  к  этому 
вопросу.  Повидимому,  Горсовет 
недооценивает  то  огромное  значе¬ 
ние,  какое  имеет  радиоклуб  в  де¬ 
ле  подготовки  кадров  для  радио¬ 
фикации,  для  обороны  страны. 

Киевский  радиоклуб  должен  по¬ 
лучить  помещение.  Долг  Киев¬ 
ского  обкома  Досарма  и  Респуб¬ 
ликанского  комитета  Досарма 
Украины  помочь  радиоклубу 
устранить  имеющиеся  недочеты  с 
тем,  чтобы  восстановить  былую 
славу  киевлян -радиолюбителей, 
сделать  радиоклуб  подлинным 
центром  пропаганды  радиотехни¬ 
ческих  знаний. 

Н.  Докучаев 


К  сведению  радиолюбителей,  работников  радиофикации  и  радиовещания, 
радиолромышленности  и  радиосвязи 

В  ближайшее  время  открывается  дополнительная  подписка  на  журнал 

„РАДИО* 

По  всем  вопросам  подписки  и  своевременной^ доставки  номеров  жур¬ 
нала  обращаться  в  конторы  Союзпечати  на  местах 
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Москва 

Свыше  120  тысяч  посетителей 
побывало  на  Московской  радио¬ 
выставке,  организованной  Цен¬ 
тральным  и  Московским  радио¬ 
клубами  Досарма. 

.  На  ней  были  представлены  ори¬ 
гинальные  конструкции  радиоаппа¬ 
ратуры,  сделанной  руками  радио¬ 
любителей:  простейшие  детектор¬ 
ные  и  экономичные  ламповые 
приемники  для  сельских  районов 
страны,  измерительные  приборы, 
маломощные  трансляционные  ра¬ 
диоузлы,  коротковолновые  радио¬ 
станции,  телевизоры,  звукозаписы¬ 
вающие  аппараты. 

Отдел  телевидения.  В  центре 
внимания  посетителей  —  простой 
12-ламповый  телевизор  конструк¬ 
ции  члена  Центрального  радио¬ 
клуба  Новикова.  Телевизор  со¬ 
бран  по  схеме  прямого  усиления. 
В  нем  применена  оригинальная 
система  строчной  развертки.  Теле¬ 
визор  очень  прост  в  постройке  и 
налаживании  и  может  быть  само¬ 
стоятельно  изготовлен  радиолюби¬ 
телем  средней  квалификации.  Ка¬ 
чество  изображения,  даваемое  те¬ 
левизором  Новикова,  достаточно 


высокое.  Единственный  недостаток 
аппарата  — сравнительно  низкое 
качество  -звука,  что  является  'след¬ 
ствием  чрезмерного  упрощения 
схемы  канала  звукового  сопровож¬ 
дения. 

Член  Московского  городского 
радиоклуба  Попов  демонстрировал 
на  выставке  разработанную  им 
«Телерадиолу».  «Телерадиола»  объ¬ 
единяет  в  себе  телевизор  с  увели¬ 
чительной  линзой,  супергетеродин  - 
ный  вещательный  приемник  перво¬ 
го  класса  и  граммофонное  устрой¬ 
ство.  Конструктору  удалось  создать 
очень  компактную  комбинирован¬ 
ную  установку,  отличающуюся  хо¬ 
рошим  качеством  работы. 

Группа  конструкторов  Централь¬ 
ного  радиоклуба  представила  на 
выставку  телевизионную  передвиж¬ 
ку,  предназначенную  для  демон¬ 
страции  сеансов  телевидения  в 
клубах,  красных  уголках  и  т.  д. 
Передвижка  сконструирована  на 
базе  телевизора  «Т-1»  («Москвич»), 
чувствительность  которого  повы¬ 
шена  путем  добавления  одной  сту¬ 
пени  усиления  высокой  частоты. 
В  дни  избирательной  кампании  по 
выборам  в  Верховный  Совет  СССР 
в  1950  году  эта  передвижка  об¬ 


служила  35  избирательных  уча¬ 
стков  столицы. 

Много  интересных  экспонатов 
было  в  отделе  коротких  волн.  На¬ 
чинающие  коротковолновики  очень 
заинтересовались  простым  передат¬ 
чиком,  сконструированным  радио¬ 
любителем -конструктором  Ю.  Про¬ 
зоровским.  Этот  передатчик  без 
особого  труда  может  собрать  ра¬ 
диолюбитель,  не  имеющий  опыта 
работы  с  коротковолновой  аппа¬ 
ратурой. 

Бедным  оказался  отдел  звуко¬ 
записи.  Здесь  экспонировалось  не- 
.  сколько  магнитофонов,  причем  ни 
один  из  них  не  отличался  ни  но¬ 
визной  конструкции,  ни  качеством 
выполнения.  Наиболее  интересным 
экспонатом  этого  отдела  оказался 
«При  маг»  (комбинация  магнито¬ 
фона  с  вещательным  приемником) 
члена  Московского  городского  ра¬ 
диоклуба  т.  Абрамова. 

Больше  всего  экспонатов  было 
в  отделе  приемной  аппаратуры,  но 
среди  них,  к  сожалению,  не  было 
ни  одного  приемника,  отличавше¬ 
гося  новизной  конструкции,  эко¬ 
номичностью  или  высоким  каче¬ 
ством  работы.  Пожалуй,  это  объ¬ 
ясняется  тем,  что  основная  масса 
квалифицированных  радиолюбите¬ 
лей  Москвы  «переключилась»  на 
телевизионную  аппаратуру. 

На  стенде  Центрального  радио¬ 
клуба  До-сарма  демонстрировались 
конструкции,  разработанные  лабо¬ 
раторией  клуба  для  журнала  «Ра¬ 
дио».  Здесь  экспонировались  зна¬ 
комые  читателям  журнала  клубная 
радиола,  двухламповый  приемник 
на  пальчиковых  лампах,  усили¬ 
тельная  приставка,  позволяющая 
питать  от  приемника  «Родина» 
50 — 75  приемных  точек,  школьный 
радиоузел  и  т.  д. 

Широко  было  представлено  твор¬ 
чество  юных  радиолюбителей  сто¬ 
лицы  —  членов  ради  о  кружков  Мо¬ 
сковского  городского  и  районных 
домов  пионеров. 

В  отделе  промышленной  аппара¬ 
туры  можно  было  познакомиться 
с  новейшими  образцами  приемни¬ 
ков  и  телевизоров,  намеченных  к 
выпуску  рядом  заводов  Министер¬ 
ства  промышленности  средств  связи. 


Радиовыставка  в  Сталинградском  механическом  институте. 
На  снимке:  группа  студентов  Механического  института  слуиіаеі 
доклад,  записанный  на  пленку 

Фото  А.  Подвинцева 
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Николаевской  технической  станцией  юных  техников  была  организо¬ 
вана  радиовыставка  ко  Дню  радио. 

На  снимке:  посетители  выставки  осматривают  экспонаты 


Краснодар 

Свыше  6  тысяч  человек  посети- 
ло  выставку  радиолюбительского 
творчества. 

Походный  радиоузел,  сконструи¬ 
рованный  радиолюбителем  Воло¬ 
диным,  любительская  коротковол¬ 
новая  станция  мощностью  50  ватт, 
изготовленная  членами  секции  ко¬ 
ротких  волн,  магнитофон  радиолю¬ 
бителя  Шишкина  и  ряд  других 
конструкций  были  в  центре  вни¬ 
мания  посещавших  выставку. 

Значительный  интерес  представ¬ 
ляла  выставленная  схема  радио¬ 
прибора  для  поддержания  по¬ 
стоянного  давления  в  паровых 
котлах. 

Саратов 

Здесь  прошла  7-я  областная  ра¬ 
диовыставка.  Значительное  место 
на  ней  занимали  конструкции  круж¬ 
ка  юных  радиолюбителей  Дворца 
пионеров. 

50- ваттный  усилитель  для  сель¬ 
ского  радиоузла,  позволяющий  об¬ 
служивать  300 — 400  трансляцион¬ 
ных  точек,  выставил  радиолюби¬ 
тель  Семенов.  Радиолюбитель  Мо- 
жаев  представил  звукозаписываю¬ 
щий  аппарат.  Всеобщее  внимание 
привлекала  радиола  радиолюбите¬ 
ля  Вегеля. 

В  коротковолновом  отделе  посе¬ 
тителям  демонстрировали  полу¬ 
автоматический  'ключ,  сконструи¬ 
рованный  радиолюбителем  Мозе¬ 
ром.  Пользование  этим  ключом  на¬ 
много  облегчает  работу  радистов. 

Курск 

Сотни  жителей  Курска  посетили 
выставку  радиоклуба  Досарма,  ши¬ 
роко  осветившую  творчество  мест¬ 
ных  радиолюбителей.  В  числе  ра¬ 
диолюбительских  конструкций  бы¬ 
ли  выставлены  коротковолновые 
приемники  Юдина  и  Фуфаева, 
приемники  Попова,  Овсянникова, 
детекторный  приемник  Ишкова.  На 
выставке  участвовали  и  юные  ра¬ 
диолюбители,  учащиеся  Суворов¬ 
ского  училища.  Лучшая  работа 
кружковцев  —  движущаяся  модель 
танка,  управляемого  по  радио. 

Рязань 

Радиовыставка,  проведенная  Ря¬ 
занским  областным  радиоклубом, 
показала  рост  конструкторской  .мы¬ 
сли  и  мастерства  радиолюбителей. 
Об  этом  свидетельствовали  выстав¬ 
ленные  радиоприемники  и  измери¬ 
тельная  аппаратура. 

Наряду  с  конструкциями  радио¬ 
любителей  внимание  посетителей 
привлекали  альбомы  с  карточка¬ 
ми-квитанциями  коротковолнови¬ 
ков,  показывающими  рост  мастер¬ 
ства  рязанских  коротковолнови¬ 
ков. 


Тамбов 

Свыше  шестисот  человек  посе¬ 
тило  радиовыставку,  на  которой 
де  монстр  ировалась  р  а  д  ио  аил  а  р  а  ту¬ 
ра,  изготовленная  членами  филиа¬ 
ла  радиоклуба  при  заводе  «Рево¬ 
люционный  труд»,  а  также  члена¬ 
ми  радиокружков  средних  школ 
и  детских  технических  станций. 

Вологда 

Многочисленные  экспонаты  были 
представлены  на  прошедшую  вы¬ 
ставку  кружковцами  первичных 
организаций  Досарма,  конструк¬ 
торской  секцией  радиоклуба.  По¬ 
сетители  познакомились  с  новей¬ 
шими  конструкциями  радиотранс¬ 
ляционных  узлов,  предназначенных 
для  радиофикации  колхозных  сел, 
прослушали  ряд  лекций  и  бесед 
по  радиотехнике. 

Из  числа  выставленных  экспона¬ 
тов  особого  внимания  заслуживают 
аппарат  для  настройки  приемни¬ 
ков  радиолюбителя  Гаврилова,  ко¬ 
ротковолновый  приемник  Атабеко¬ 
ва,  школьный  радиоузел  Угарова. 

Ярославль 

Более  100  экспонатов  предста¬ 
вили  на  выставку  радиоаппарату¬ 
ры  члены  радиоклуба  Досарма  и 
учащиеся  школ  области.  На  вы¬ 
ставке  демонстрировались:  корот¬ 
коволновый  супергетеродинный 
приемник  с  двойным  преобразо¬ 
ванием,  любительские  магнитофо¬ 
ны,  трехпрограммный  20-ваттный 
школьный  радиоузел,  портативная 
коротковолновая  радиостанция  и 
другая  аппаратура. 


Рига 

«От  Попова  до  наших  дней»  — 
этим  разделом  начиналась  риж¬ 
ская  радиовыставка.  Многочислен¬ 
ные  фотодокументы,  иллюстраций 
и  картины  знакомили  посетителей 
с  жизнью  и  деятельностью  знаме¬ 
нитого  русского  ученого  —  изобре¬ 
тателя  радио.  Специальный  стенд 
в  этом  разделе  рассказывал  о  со¬ 
ветских  ученых  —  продолжателям 
дела  Попова. 

На  выставке  демонстрировались 
последние  модели  аппаратуры,  вы¬ 
пускаемые  рижскими  заводам* 
«Радиотехника»  и  «ВЭФ». 

На  выставке  была  показана  зна¬ 
чительная  работа,  проделанная  ра¬ 
диолюбителями  Латвии  по  мас¬ 
совой  радиофикации  села. 

Из  числа  любительских  экспона¬ 
тов  обращал  на  себя  внимание 
звукозаписывающий  аппарат,  изго¬ 
товленный  радиолюбителем  Луков¬ 
ый  ковы  м  —  учащимся  ремесленного 
училища. 


Нижний  Тагил 

Третью  городскую  выставку  ра¬ 
диолюбительских  конструкций  по¬ 
сетило  около  полутора  тысяч  че¬ 
ловек.  Посетители  с  интересом  рас¬ 
сматривали  разнообразную  аппа¬ 
ратуру,  радиолы,  радиоприемники, 
ко  нтр  о  л  ьно-  и  з  мер  ител  ьн  ые  прибо- 
ры,  звукозаписывающие  аппараты 
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и 


В .  Привалъский 


Московский  ордена  Ленина  радиозавод  хорошо 
знаком  всей  стране.  Это  здесь  изготовляются 
приемники  «Родина»  и  «Москвич».  В  июле  этого 
года  завод  приступил  к  массовому  выпуску  новой 
продукции  —  телевизоров  «КВН-49». 

Этому  событию  предшествовала  большая  работа. 
В  ней  участвовал  весь  коллектив  —  от  главного 
конструктора  до  монтажницы  в  цехе. 

Замечательный  творческий  процесс  —  рождение 
нового  радиоприемника  или  телевизора.  Как  и  рож¬ 
дение  станка,  автомобиля,  машины,  оно  начинается 
в  тиши  конструкторского  бюро.  Здесь  возникает 
идея  и  впервые  мы  видим  ее  контуры  на  бумаге, 
в  сложных  переплетениях  рабочих  схем.  Отсюда 
схема  попадает  в  лабораторию.  Над  нею  работают 
исследователи,  конструкторы.  В  упорных  трудах, 
в  поисках  наилучших  вариантов  они  создают 
первые  опытные  образцы.  Теперь,  чтобы  пустить 
образец  в  массовое  производство,  надо  его  изготов¬ 
ление  расчленить  на  ряд  отдельных  операций,  кото¬ 
рые  будут  выполнять  десятки  рабочих,  надо  пра¬ 
вильно  выбрать  последовательность  этих  процессов, 
надо  в  точности  указать  наиболее  удобное  место 
для  каждой  детали... 

Наконец,  образец  поступает  в  цеха.  Начинается 
изготовление  телевизора.  Сперва  —  это  голая  панель 
со  множеством  отверстий,  расположенных,  казалось 
бы,  без  всякого  порядка.  Панель  движется  по  кон¬ 
вейеру.  Постепенно  она  обрастает  деталями:  разно¬ 
цветными  сопротивлениями,  проводниками,  конден¬ 
саторами.  Потом  появляются  на  ней  лампы,  телеви¬ 
зионная  трубка.  И  вот  она  одевается  красивым 
полированным  ящиком  и  перед  нами  —  новый  чу¬ 
десный  аппарат. 

На  своем  пути  из  конструкторского  бюро  до  пол¬ 
ки  магазина  телевизор  проходит  через  десятки,  мо- 
жет-быть,  даже  сотни  рук  —  это  творческий  процесс 
многих  людей:  они  вносят  в  него  не  только  ;  свой 
физический  труд,  но  и  свой  ум,  свой  талант,  свои 
желания.  Вот  почему  рассказ  о  любом  производ¬ 
стве —  всегда  рассказ  о  его  людях. 

*  * 

* 

Первого  мая  этого  года,  среди  портретов  знатных 
людей,  которые  несли  демонстранты  по  Красной 
площади,  можно  было  увидеть  портрет  Антонины 
Шапошниковой  —  лучшей  стахановки  радиозавода. 
Она  заслужила  эту  честь:  вместе  со  всей  своей 
бригадой  Шапошникова  выполняет  производствен¬ 
ные  нормы  на  350 — 400  процентов.  И  так  —  изо  дня 
в  день. 

Антонина  Шапошникова  начала  свой  трудовой 
путь  со  штамповочного  цеха,  потом  перешла  во 
фрезерный,  автоматный  и  т.  д.  Последовательно 
пройдя  все  этапы  производства,  она  попала  в  сбо¬ 
рочный  цех  на  электроконтроль  радиоаппаратуры. 
Казалось  бы,  она  досконально  изучила  все  произ¬ 
водство.  Но  этого  ей  показалось  мало.  Шапошнико¬ 
ва  решила  учиться.  Она  поступила  в  вечерний  ра- 


Регулировщица  сборочного  цеха  Московского  ордена 
Ленина  радиозавода  А.  Шапошникова 

диотехникум,  открывшийся  при  заводе.  Окончив  его, 
она  не  ушла  от  своего  рабочего  места  в  сборочном 
цехе.  Но  зато,  как  изменилась  для  нее  работа 
и  весь  ее  смысл!  Глубоко  понимая  суть  своего  тру¬ 
да,  она  стала  вникать  в  его  детали,  обдумывать 
каждую  операцию. 

В  руки  регулировщицы  попадает  уже  готовый 
приемник.  Однако  он  молчит.  Ее  задача  —  оживить 
приемник,  заставить  его  заговорить;  если  он  чем- 
нибудь  «болен»,  —  вылечить  его,  устранить  неполад¬ 
ки.  Через  руки  Шапошниковой  прошла  почти  вся 
радиоаппаратура,  выпускавшаяся  заводом:  и  преж¬ 
ние  «БЧЗ»,  «ЭЧС»,  «СИ-235»  и  новые  «Родина» 
и  «Москвич»,  и  телевизор  «КВН-49». 

В  сущности  говоря,  каждый  раз  Шапошникова 
находила  новые  производственные  приемы.  В  эти 
дни  над  ее  рабочим  столом  начинали  появляться 
цифры:  250,  300,  400,  даже  460  процентов  плана! 

*  * 

Нс 

Таких  рабочих,  как  Шапошникова,  со  средним 
техническим  образованием,  на  радиозаводе  немало. 
Это  характерная  особенность  радиопроизводства 
Именно  здесь  всего  заметнее  стирание  грани  между 
физическим  и  умственным  трудом. 

В  лаборатории  Отдела  главного  конструктора,  за 
рабочим  столом,  уставленным  измерительными  при¬ 
борами,  сидит  молодой  механик  комсомолец  Аве- 


и 
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нир  Завадский.  Перед  ним  лежит  схема  телевизора 
«КВН -49»  и  его  шасси.  В  руках  у  монтажника  по¬ 
ка  карандаш  —  первый  рабочий  инструмент.  Долги¬ 
ми  часами  изучает  он  схему,  мысленно  примеряет 
ту  или  иную  деталь  к  панели.  Радиомеханик- 
монтажер  должен  быть  универсалом:  помимо  спе¬ 
циальных  радиотехнических  знаний,  ему  нужн* 
уметь  работать  на  токарном,  фрезерном  и  другю, 
станках.  Но,  главное,  —  он  должен  хорошо  знат 
все  производство:  по  образцам,  которые  он  создает, 
•будут  работать  десятки  рабочих. 

На  стахановском  слете,  передавая  свой  опыт  дру¬ 
гим  рабочим,  Завадский  рассказывал:  «Каждый  ра¬ 
диомеханик  должен  всегда  помнить,  что  от  его 
работы  зависит  успешная  работа  многих  людей. 
Создавая  те  или  иные  образцы,  нужно  думать 
о  людях,  которые  будут  их  делать. 

Получив  задание,  я  прежде  всего  внимательно 
и  вдумчиво  знакомлюсь  с  принципиальной  схемой 
и  чертежами,  а  затем  подбираю  все  необходимые 
детали.  Раньше  чем  начать  сборку,  я  расставляю 
детали  на  шасси  и  начинаю  продумывать  весь  мон¬ 
таж,  устанавливаю  наиболее  рациональный  ход 
сборки.  Качество  сборки  только  тогда  можно  счи¬ 
тать  отличным,  когда  наряду  с  точностью  соблюде¬ 
ны  два  других  важных  условия:  простота  и  удоб¬ 
ство». 

Однако  на  этом  Завадский  не  считает  свою  зада¬ 
чу  законченной.  Вот  образец  утвержден  технолога¬ 
ми,  сдан  в  цех  и  начал  свой  путь  по  конвейеру. 
Завадский  следует  за  своим  детищем.  Он  ревниво 
<следит  за  его  судьбой,  тревожно  присматривается 
ко  всем  трудовым  процессам,  к  каждому  движению 
десятков  рабочих.  Удобно  ли  им,  правильно  ли  он, 
.Завадский,  выбрал  порядок  монтажа?  Иногда  он 
.поправляет  рабочего,  поясняет  свою  идею,  иногда 
принимает  предложение  рабочего,  подсказанное 
практикой  в  цеху. 


Механик  лаборатории  отдела  главного  конструктора 
А.  Завадский  монтирует  образец  телевизора 
«КВН-49» 


Так  работает  передовой  советский  рабочий,  вкла¬ 
дывая  в  свой  труд  подлинное  вдохновение,  творче¬ 
скую  инициативу,  постоянно  думая  о  всем  коллек¬ 
тиве,  участвующем  в  производственном  процессе. 

'*  * 

* 

Перед  экраном  осциллографа  стоит  молодая  де¬ 
вушка.  Это  комсомолка,  техник  Лия  Пчельникова. 


Техник  Л.  Пчельникова  за  настройкой  телевизора 
«КВН-49» 


Внимательно  следит  она  за  сложным  рисунком  кри¬ 
вых,  движущихся  на  зеленом  поле  экрана.  Она 
производит  испытания  блока  канала  изображения 
телевизора. 

Л.  Пчельникова  пришла  на  производство  несколь¬ 
ко  лет  назад  из  Московского  электромеханического 
техникума  им.  Красина.  У  нее  была  хорошая  тео¬ 
ретическая  подготовка  и  не  было  никакого  произ¬ 
водственного  опыта.  А  в  лаборатории,  куда  была 
направлена  Пчельникова,  с  первых  же  дней  нужно 
было  выполнять  ответственную  работу.  И  хотя  все 
экзамены  были  уже  позади,  каждое  задание  на¬ 
чальника  казалось  ей  новым  экзаменом.  Вновь  на¬ 
чалась  для  нее  учеба,  на  этот  раз  в  производствен¬ 
ной  обстановке.  В  исследовательской  работе,  кото¬ 
рую  ей  пришлось  вести  под  руководством  началь¬ 
ника  лаборатории  В.  Г.  Гусева,  повседневно  про¬ 
верялись  ее  знания,  приобретенные  в  техникуме. 

Теперь  в  круг  ее  обязанностей  входит  отработка 
элементов  схемы,  проведение  всесторонних  испыта¬ 
ний,  составление  технической  документации  и  т.  д. 
И  по  мере  того,  как  создавался  новый  образец, 
росла  и  техник  Лия  Пчельникова. 

*  * 


Коллектив  завода  взял  на  себя  обязательство  вы¬ 
пустить  до  конца  года  несколько  тысяч  телевизоров. 

Перед  нами  невысокий,  изящный  полированный 
ящик,  с  молочным  стеклом  экрана.  Это  «КВН-49». 
Заглянем  внутрь  телевизора.  Нам  откроется  слож¬ 
ное  переплетение  сотен  разноцветных  деталей,  среди 
которых  размещены  17  различных  электронных 
ламп.  А  за  всем  этим  мы  увидим  людей,  сотни  за¬ 
мечательных  советских  людей,  руки  которых  любов¬ 
но  прикасались  к  каждой  детали,  к  каждому  винти¬ 
ку  этого  сложного  агрегата;  людей,  овладевших 
техникой  так,  что  в  их  руках  она  может  и  должна 
творить,  чудеса. 
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Комсомольцы  помогают  радиофицировать 

села  и  аулы 


Мощное  орудие  политического  и  культурного  вос¬ 
питания  трудящихся  —  радио — все  более  широко 
проникает  в  пулы  и  села  Казахстана.  Сейчас  в  рес¬ 
публике  нет  ни  одного  районного  центра,  который  не 
имел  бы  своего  радиоузла.  Значительную  помощь  де¬ 
лу  радиофикации  оказывают  комсомольские  органи¬ 
зации  Казахстана.  Выполняя  решения  ЦК  ВЛКСМ 
об  улучшении  работы  комсомольских  организаций  по 
радиофикации,  они  стремятся  сделать  радио  досто¬ 
янием  каждого  села  и  аула. 

Комсомольские  организации  Акмолинской  области 
установили  мощный  радиоузел  в  колхозе  «Веселая 
жизнь»  и  радиофицировали  все  дома  колхозников. 
Силами  комсомольцев  радиофицированы  также  кол¬ 
хозы  «Передовик»,  «Третья  пятилетка».  Почти  все 
машинно-тракторные  станции  области  оборудованы 
радиостанциями  «Урожай».  При  участии  комсомоль¬ 
цев  радиосвязью  обеспечены  все  тракторные  брига¬ 
ды,  которые  имеют  теперь  возможность  в  любое 
время  суток  связываться  с  дирекцией  МТС,  сообщать 
сведения  о  своей  работе. 

Комсомольские  организации  Акмолинской  области 
совместно  с  Добровольным  обществом  содействия 
Армии  в  1949  году  подготовили  несколько  сот  ради¬ 
стов,  среди  них  много  комсомольцев. 

Силами  комсомольцев  Кустанайской  области  уста¬ 
новлено  в  1949  году  много  радиоточек;  с  их  по¬ 
мощью  построены  радиоузлы  в  двенадцати  совхозах 
и  трех  колхозах.  Особенно  горячее  участие  в  этой 
работе  приняли  комсомольцы  колхоза  имени  Карла 
Маркса,  Покровского  и  Бестюбйнского  совхозов. 
В  Кен- Аральском  зерносовхозе  две  комсомольские 
бригады  радиофицировали  все  три  отделения  сов¬ 
хоза. 

Много  труда  вложили  в  радиофикацию  села  ком¬ 
сомольцы  Джамбульской  области.  В  колхозе '«Трудо¬ 
вик»  Курдайского  района  комсомольская  организа¬ 
ция  (секретарь  т.  Яхно)  создала  специальную  бригаду 
по  радиофикации.  При  помощи  комсомольцев  и  моло¬ 
дежи  полностью  радиофицированы  многие  колхозы 
Луговского  района.  * 

Большое  внмание  радиофикации  уделяют  и  комсо¬ 
мольские  организации  Алма-Атинской  области.  За 
последние  месяцы  в  области  построено  девять  кол¬ 
хозных  радиоузлов. 

Наша  республика  покрывается  густой  сетью  радио¬ 
узлов  и  трансляционных  точек.  Только  по  линии 
Министерства  связи  в  республике  имеется  сейчас 
несколько  сот  радиоузлов,  охватывающих  до  двухсот 
тысяч  трансляционных  точек.  В  этом  году  предпо¬ 
лагается  установить  в  сельской  местности  еще 
11  тысяч  радиоточек,  в  том  числе  9  тысяч  в  кол¬ 
хозах. 


А.  КанапиНг 

секретарь  ЦК  Л  К  СМ  Казахстана 

Комсомольские  организации  Казахстана  прилагают 
все  усилия  к  тому,  чтобы  обеспечить  выполнение  и 
перевыполнение  планов  радиофикации  республики. 

Массовая  радиофикация  республики,  появление  ра¬ 
дио  в  казахских  аулах  и  селах  повысили  интерес  мо¬ 
лодежи  к  радиотехнике,  к  радиолюбительству.  Иди 
навстречу  желанию  молодежи,  местные  советские  и 
комсомольские  организации  создают  кружки  дли 
изучения  радиотехники.  Например,  в  Талды-Курган¬ 
ской  области  после  постановления  ЦК  ВЛКСМ  орга¬ 
низовано  девять  таких  кружков  в  колхозах  и  семь — 
в  школах.  Многие  молодые  радиотехники,  обучав^ 
шиеея  в  этих  кружках,  отлично  работают  на  радио¬ 
узлах. 

В  Кокчетаве,  в  женской  средней  школе  №  2  органи¬ 
зован  радиокружок,  который  пользуется  большой 
популярностью  среди  школьниц.  Кружок  ведет  -клас¬ 
сный  руководитель  В.  С.  Алексеев,  сумевший  увлечь 
участников  кружка  вопросами  радиотехники.  Под 
его  руководством  учащиеся  построили  приемник,  по¬ 
зволяющий  им  ежедневно  слушать  Москву  и  Алма- 
Ату. 

Во  многих  городах  республики  комсомольцы  яви¬ 
лись  инициаторами  создания  радиокабинетов  при  до¬ 
мах  пионеров.  Хорошо  поставлена  работа  с  юными 
радиолюбителями  в  радио  кабинете  Алма-Атинского 
Дворца  пионеров.  Участники  кружка  с  большим  ув¬ 
лечением  'конструируют  приемники  и  радиоприборы. 
Так,  ученики  Толя  Самойленко  и  Юра  Шмат  изго¬ 
товили  усилители  для  граммофонной  записи,  смонти¬ 
ровали  трехламповые  приемники  типа  РЛ-3. 

Радиолюбительство  стало  одним  из  наиболее  ра- 
пространенных  увлечений  молодежи  Казахстана.  За¬ 
дача  комсомольцев  —  всемерно  поддерживать  это  ув¬ 
лечение,  способствовать  подъему  радиолюбительской 
работы  молодежи. 

(В  деятельности  комсомольских  организаций  рес  ¬ 
публики  по  радиофикации  есть  еще  серьезные  недо^ 
четы,  устранение  которых  потребует  большой  орга¬ 
низаторской  работы.  Пропаганда  радиотехнический 
знаний  среди  молодежи  республики  не  приобрела 
еще  должного  размаха.  В  этом  отношении,  напри¬ 
мер,  заняли  пассивную  позицию  Северо-Казахстан¬ 
ский  и  Восточно-Казахстанский  обкомы  комсомола., 
оставшиеся  в  стороне  от  радиофикации.  Все  еще 
плохо  обстоит  дело  е  радиофикацией  на  участках  от¬ 
гонного  животноводства. 

Комсомольские  организации  сейчас  работают  над 
устранением  этих  недостатков,  над  дальнейшей  по¬ 
мощью  партийным  и  советским  организациям  в  де 
ле  развития  радиофикации  в  республике  с  тем,, 
чтобы  покрыть  Казахстан  густой  сетью  радиоузлов 
и  радиоточек,  сделать  радио  достоянием  каждого 
рабочего,  колхозника,  каждого  трудящегося. 
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Вопрос,  требующий  разрешения 

(Обсуждаем  письмо  „ О  преподавании  радиотехники  в  средней  школе*,  помещенное 

в  №  6  журнала  „Радио") 


В  журнале  «Радио»  №  6  за  1950  год  было  поме¬ 
щено  письмо  В.  Стерлигова  и  /И.  Лесина  «О  пре¬ 
подавании  элементов  радиотехники  по  курсу  физики 
средней  школы».  Нам  кажется,  что  указанное  пись¬ 
мо  должно  послужить  началом  широкого  обмена 
опытом  среди  преподавателей  физики  средней  шко¬ 
лы  по  итогам  их  работы  в  1949—1950  учебном  году. 

Во  многих  школах  еще  (нет  систематически  дей¬ 
ствующих  радиотехнических  кружков,  нет  необходи¬ 
мых  научных  пособий,  не  установилась  единая  мето¬ 
дика  в  изложении  раздела  физики  «Электромагнит¬ 
ные  колебания  и  волны».  Для  успешного  распро¬ 
странения  радиотехнических  знаний  среди  учащихся 
необходима  поддержка  физических  кабинетов  сред- 


Занятия  студентов  Грозненского  нефтяного 
института  в  радиолюбительском  кружке. 
Налаживание  батарейных  приемников  для 
подшефного  сельского  района 
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них  школ  учебным  оборудованием,  радиодеталями, 
измерительными  приборами.  Необходимо  также 
улучшить  -связь  между  школами  и  областными 
радиоклубами. 

Эти  и  другие  вопросы,  поднятые  в  порядке  об¬ 
суждения  на  страницах  журнала  «Радио»,  безуслов¬ 
но  должны  способствовать  улучшению  работы  среди 
учащихся  в  следующем  учебном  году. 

Все  вышесказанное  относится  не  только  к  средней 
школе,  но  также  и  к  высшим  учебным  заведениям. 
Практическое  применение  современной  радиотехники 
настолько  многообразно  и  эффективно,  что,  несом¬ 
ненно,  каждому  инженеру  и  технику  необходимо 
овладеть  основными  ее  элементами.  Следует  отме¬ 
тить,  что  в  учебных  планах  многих  технических  ву¬ 
зов  до  настоящего  времени  не  находится  места  для 
краткого  хотя  бы  факультативного  курса  радиотех¬ 
ники.  Сведения  по  радиотехнике  в  курсе  общей 
физики  явно  недостаточны. 

Но  жизнь  не  ждет,  и  ряд  вузов  по  собственной 
инициативе  популяризирует  радиотехнические  зна¬ 
ния  среди  студентов.  Так,  например,  Грозненский 
ордена  Красного  Знамени  нефтяной  институт  орга¬ 
низовал  филиал  областного  радиоклуба.  Итоги  ра¬ 
боты  филиала  в  истекшем  учебном  году  свидетель¬ 
ствуют  о  том,  что  при  достаточной  инициативе  со 
стороны  сотрудников  кафедры  физики  в  пропаганде 
радиознаний  можно  достигнуть  значительных  успе¬ 
хов. 

Кафедра  физики  Грозненского  нефтяного  инсти¬ 
тута  в  порядке  опыта  организовала  также  чтение 
факультативного  курса  радиотехники  в  объеме  про¬ 
граммы  для  радиомастеров.  В  истекшем  учебном 
году  было  прочтено  22  лекции  и  проведено  20  прак¬ 
тических  занятий.  Отсутствие  радиодеталей,  необхо¬ 
димых  для  проведения  практических  занятий,  созда¬ 
вало  на  первых  порах  большие  затруднения.  Они 
были  преодолены  общим  усилием  радиолюбителей 
и  кафедры  систематическим  пополнением  учебного 
оборудования  кафедры  и  приобретением  деталей. 
Студенты  в  порядке  практической  работы  изгото¬ 
вили  ряд  учебных  пособий,  шесть  ламповых  бата¬ 
рейных  приемников  для  подшефного  сельского 
района,  звуковой  генератор,  ламповый  вольтметр, 
волномер  и  др.  Многие  студенты  приступили  к  из¬ 
готовлению  многоламповых  супергетеродинных  при¬ 
емников. 

Кафедра  физики  включила  в  план  своей  научно- 
исследовательской  работы  темы,  связанные  с  раз¬ 
работкой  электронных  приборов  для  нефтяной  про¬ 
мышленности.  Для  этих  работ  приобретен  ряд 
радиоизмерительных  приборов  и  организована  лабо¬ 
ратория  по  электронике,  оснащенная  современной 
аппаратурой. 

Таким  образом,  в  итоге  одного  учебного  года 
были  подготовлены  условия  для  организации  в  бу¬ 
дущем  году  студенческой  конструкторской  группы, 
которая  будет  заниматься  созданием  радиоприборов 
для  нужд  нефтяной  промышленности. 

Доцент  В.  Бондаренко 
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Центральный  радиоклуб  должен  работать 

лучше 


Советское  государство  создало  все  условия  для 
широчайшего  размаха  радиолюбительского  движе¬ 
ния.  В  стране  работают  десятки  радиоклубов,  тыся¬ 
чи  радиолюбительских  кружков,  курсов,  действует 
широкая  сеть  коллективных  радиолюбительских 
станций.  Образцом  и  методическим  центром  для 
всех  радиоклубов  должен  служить  Центральный 
радиоклуб  Досарма.  Его  работе  было  посвящено  со¬ 
стоявшееся  недавно  отчетно-выборное  собрание  чле¬ 
нов  клуба. 

С  отчетным  докладом  выступил  председатель 
Совета  Центрального  радиоклуба  маршал  войск 
связи  И.  Т.  Пересыпкин. 

—  Открытие  Центрального  радиоклуба, — -сказал 
т.  Пересыпкин, —  явилось  новым  проявлением  забо¬ 
ты  партии  и  правительства  о  развитии  в  нашей  стра¬ 
не  массового  радиолюбительского  движения.  Перед 
клубом  поставлены  большие  и  благородные  задачи: 
воспитание  радиолюбителей  в  духе  беззаветной  пре¬ 
данности  социалистической  Родине,  делу  .великой 
партии  Ленина  —  Сталина;  пропаганда  радиотехни¬ 
ческих  знаний  среди  широчайших  масс  трудящихся, 
подготовка  для  нужд  народного  хозяйства  карпов 
радиоопециалистов  из  среды  радиолюбителей.  Цен¬ 
тральный  радиоклуб  должен  являться  центром  мас¬ 
совой  и  учебно-методической  работы  с  радиолюби¬ 
телями.  Формы  и  методы  работы  клуба,  должны 
служить  примером  для  всех  радиоклубов  страны. 

Маршал  Пересыпкин  остановился  на  некоторых 
положительных  сторонах  деятельности  Центрально¬ 
го  радиоклуба  Досарма;  к  ним  относятся:  оборудо¬ 
вание  клуба  высококачественной  измерительной, 
звукозаписывающей,  приемной  и  другой  аппаратурой; 
создание  мощной  радиолюбительской  коллективной 
коротковолновой  тдиостанции,  хооошо  оборудован¬ 
ных  кабинетов,  богатой  радиобиблиотеки. 

Подробно  осветил  докладчик  недостатки  в  дея¬ 
тельности  клуба  и  его  Совета,  особенно  в  организа¬ 
ционно-массовой  и  массово- воспитательной  работе. 
Крупным  недостатком  является  слабое  привлечение 
новых  членов  клуба.  Надо  широко  открыть  двери 
клуба  для  молодежи,  интересующейся  короткими 
волнами,  конструкциями  приемников,  телевизоров 
и  многими  другими  разделами  радиотехники. 

Клуб  до  сих  пор  не  сумел  найти  формы  и  методы 
работы  с  теми  своими  членами,  которые  живут 
вне  Москвы.  Самым  большим  недостатком  является 
то,  что  клуб  еще  не  стал  центром  распространения 
передового  опыта  работы,  не  стал  и  методическим 
центром  для  всех  радиоклубов. 

Серьезные  недостатки  имеются  и  в  работе  секций 
клуба.  Секция  коротких  волн  еще  остается  замкну¬ 
той  организацией,  члены  ее  крайне  слабо  привлече¬ 
ны  к  общественной  деятельности  и  к  массовой  ра¬ 
боте  с  начинающими  коротковолновиками. 

Подробно  остановившись  на  задачах,  стоящих 
перед  новым  составом  Совета  клуба,  докладчик 
призвал  всех  членов  клуба  действенной  критикой 
и  активной  работой  в  кратчайший  срок  преодолеть 
все  недостатки  в  работе  Центрального  радиоклуба 
Досарма. 

По  докладу  развернулись  оживленные  прения. 

Тов.  Мавродиади  в  своем  выступлении  поднял 


вопрос  о  значках  радиолюбителей  первой  и  второй 
ступени.  В  свое  время  присуждение  этих  значков 
стимулировало  технический  рост  радиолюбителей. 
Необходимо  восстановить  эту  хорошую  форму  учета 
и  сдачи  радиоминимума.  Тов.  Мавродиади  предла¬ 
гает  установить  значок  первой  ступени  (подготовка 
по  общей  радиотехнике)  и  несколько  видов  значков 
второй  ступени  —  значок  коротковолновика,  теле¬ 
любителя  и  т.  д. 

Тов.  Мавродиади  остановился  также  на  вопросе 
о  подготовке  радиокадров  непосредственно  на 
предприятиях,  в  школах  и  т.  д. 

Тов.  Коммодов  останавливается  на  необходимости 
расширения  рядов  коротковолновиков.  Из  рядов 
молодых  коротковолновиков  за  последние  годы 
выросли  хорошие  мастера-коротковолновики.  Вовле¬ 
чение  молодежи  в  радиолюбительство  радиоклуб 
должен  сделать  своей  повседневной  задачей. 

Тов.  Трамм  в  своем  выступлении  подверг  резкой 
критике  Совет  радиоклуба  за  слабое  участие  в  важ¬ 
нейшем  деле  массовой  радиофикации  колхозов. 
Другим  крупным  недостатком  в  деятельности  клу¬ 
ба,  —  отметил  т.  Трамм,  —  является  то,  что  многие 
члены  Центрального  радиоклуба  не  принимают  ак¬ 
тивного  участия  в  повседневной  работе  клуба,  не 
помогают  первичным  организациям  Досарма  нала¬ 
живать  деятельность  радиокружков. 

О  шефстве  Центрального  радиоклуба  над  пери¬ 
ферийными  в  учебно-методической  работе  говорил 
представитель  Башкирского  радиоклуба  т.  Калаш¬ 
ников.  Центральный  радиоклуб, —  сказал  т.  Калаш¬ 
ников, —  должен  также  явиться  застрельщиком 
Всесоюзного  соревнования  всех  радиоклубов  по 
радиофикации  села,  по  массовой  работе  с  радио¬ 
любителями. 

Начальник  Киевского  радиоклуба  т.  Поляков 
говорит  о  том,  что  Центральный  радиоклуб  должен 
активизировать  общественную  работу  радиолюбите¬ 
лей.  Центральный  радиоклуб,  опираясь  на  свой 
опыт,  должен  разработать  для  всех  периферийных 
клубов  план  и  тематику  лекций  о  приоритете  совет¬ 
ской  науки  в  области  электро-  и  радиотехники.  По 
такому  плану  местные  радиоклубы  могли  бы  вести 
широкую  пропаганду  радиознаний. 

В  прениях  выступили  также  тт.  Самой  ликов, 
Песин,  Чеканцев,  Баженов,  Подольный  и  другие. 

Собрание  приняло  развернутое  решение,  наме¬ 
тившее  пути  ликвидации  недостатков  и  улучшения 
работы  клуба. 

Избран  Совет  Центрального  радиоклуба.  Пред¬ 
седателем  Совета  избран  маршал  войск  связи 
И.  Т.  Пересыпкин. 

Членами  совета  избраны:  Байкузов  Н.  А.,  Гаух- 
ман  Л.  А.,  Колесников  В.  Н.,  Жаров  А.  И.,  По¬ 
пов  Н.  Л.,  Елин  О.  Г.,  Камалягин  А.  Ф.,  Леван- 
довский  Б.  А.,  Казанский  Н.  В.,  Литвинов  С.  В  „ 
Данилов  М.  Д.,  Коммодов  А.  М.,  Емельянов  М.  Н., 
Бобровский  Н.  К-,  Корниенко  А.  Я-,  Егоров  В.  А., 
Лакшин  И.  К-,  Курский  А.  С.,  Чернышов  А.  А.,  Ло- 
сятинский  А.  3.,  Аргунов  ГІ.  П.,  Гердлер  В.  С,, 
Мавродиади  В.  Г.,  Матлин  С.  Л. 
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ВОПРОСЫ  РАДИОФИКАЦИИ 


В  предыдущей  статье  *  было  дано  описание  спосо¬ 
ба  повышения  .мощности  трансляционной  радиоуста¬ 
новки  У  П -20  О  до  1  000  вт.  Подобным  же  способом, 
предложенным  инженером  дирекции  радиотрансля¬ 
ционной  сети  Московской  области  С.  И.  Александ¬ 
ровым,  можно  переделать  и  установку  ВУО-500,  по¬ 
высив  ее  мощность  до  1  500  вт. 

Для  этого  необходимо  перевести  усилитель  УП-8 
на  металлические  лампы,  повысив  его  мощность  до 
30  вт,  и  перевести  мощный  блок  ВУО-500  ів  режим 
усиления  класса  АВ2,  применив  в  нем  отрицатель¬ 
ную  обратную  связь  с  целью  компенсации  нелиней¬ 
ных  искажений  и  коррекции  частотной  характери¬ 
стики. 

Рассмотрим,  какие  необходимо  внести  изменения 
в  схемы  и  монтаж  названных  усилителей  н  питаю¬ 
щего  их  устройства. 

ПЕРЕДЕЛКА  УСИЛИТЕЛЯ  УП‘8 

Принципиальная  схема  усилителя  УП-8  приведена 
на  рис;  1.  На  этой  схеме,  как  и  на  всех  последую¬ 
щих  рисунках  настоящей  статьи,  детали  и  соедини¬ 
тельные  проводники,  подлежащие  исключению,  обоз¬ 
начены  пунктиром,  новые  детали  и  проводники  — 
жирными  линиями,  а  детали  и  узлы  .схемы,  не  под¬ 
вергающиеся  переделке,  вычерчены  тонкими  ли¬ 
ниями.  :  ' 

В  усилителе  УП-8  на  первом  месте  применяется 
лампа:  6Ж7,  на  втором  месте — две  лампы  6Ф6, 
включенные  триодами,  и  в  выходной  ступени  —  че¬ 
тыре  лампы  6ПЗ.  Из  схемы  (рис.  1)  исключаются 
следующие  детали: 

а)  сопротивления  2  и  3,  имеющиеся  во  входной 
цепи; 

б)  катушка  39  компенсации  фона; 

в)  сопротивление  компенсации  фона  32  со  средней 
точкой,  установленное  в  цепи  нитей  накала  ламп 
третьей  ступени ; 

г)  сопротивления  33,  служащие  для  автоматичес¬ 
кой  подачи  напряжения  смещения  на  сетки  ламп 
третьей  ступени; 

д)  усилительные  лампы  23  и  24  третьей  ступени; 

е)  конденсатор  38  в  анодной  цепи  лампы  6Ж7 
первой  ступени. 

Концы  вторичной  обмотки  выходного  трансформа¬ 
тора  Тр-51,  обозначенного  на  схеме  цифрой  25. 
отключаются  и  изолируются.  Освободившийся  за¬ 
жим  4  с  внутренней  стороны  шасси  соединяется 
с  цепью  экранирующих  сеток,  а  зажим  5  — с  анод¬ 
ной  целью  ламп  6ПЗ  (рис.  1). 

С  наружной  стороны  шасси  УП-8  зажимы  4  и  5 
соединяются  двухпроводным  экранированным  кабе¬ 
лем  с  первичной  обмоткой  входного  трансформатора 
Тр-71,  усилителя  ВУО-500.  На  рис.  3  этот  трансфор¬ 
матор  помечен  цифрой  2. 


*  См.  журнал  «.Радио»  №  4  за  1950  год. 


П.  Гудков 

Для  автоматической  подачи  напряжения  смещения 
на  лампы  6ПЗ  используется  сопротивление  59  вели¬ 
чиной  380  ом.  Это  сопротивление  у  непеределаяного 
усилителя  включено  в  цепь  сеток  ламп  УО-186  (ле¬ 
вое  сопротивление  33  на  рис.  1). 

Сопротивления  17  и  18,  шунтирующие  вторичную 
обмотку  трансформатора  Тр-50  (обозначен  циф¬ 
рой  16),  заменяются  сопротивлениями  типа  «ОС» 
величиною  по  30  000  ом. 

На  боковой  стенке  шасси  усилителя  УП-8,  против 
трансформатора  16,  устанавливается  зажим  61.  Этот 
зажим  с  внутренней  стороны  шасси  соединяется 
с  началом  или  концом  первичной  обмотки  этого 
трансформатора,  а  с  наружной  стороны  —  экраниро¬ 
ванным  проводом  с  концом  сопротивления  38  уси¬ 
лителя  ВУО-500  (рис.  3).  Эта  цепь  служит  для 
подачи  отрицательной  обратной  связи  на  вход  око¬ 
нечной  ступени  усилителя  УП-8. 

Для  автоматической  подачи  напряжения  смещения 
на  лампы  6Ф6  используется  сопротивление  34  вели¬ 
чиною  670  ом,  имеющееся  в  цепи  катода  лампы 
00-1 18  усилителя  УП-8. 

’  Сопротивления  12  и  13,  шунтирующие  вторичную 
обмотку  трансформатора  11,  заменяются  сопротив¬ 
лениями  типа  «С С»  по  50  000  ом.  V 

Входная,  цепь  и  первая  (микрофонная)  ступень 
усилителя  переделываются  в  соответствии  с  измене¬ 
ниями,  указанными  на  рис.  1. 

В  цепь  экранирующей  сетки  лампы  6Ж7  вклю¬ 
чается  гасящее  сопротивление  58  типа  «ОС»  величи¬ 
ною  200  000  ом  и  конденсатор  54  емкостью  ОД  мкф.. 

Конденсаторы  53  и  62  емкостью  по  2  мкф  пре¬ 
граждают  путь  анодному  току  к  выходу  приемника. 
Эти  конденсаторы  должны  быть  рассчитаны  на  ра¬ 
бочее  напряжение  не  менее  400  в. 

При  включении  на  вход  усилителя  приемника 
кнопка  30  используется  для  выключения  напряжения 
из  цепи  накала  нити  лампы  6Ж7. 

Схема  переключателя  (5)  видов  работы  переде¬ 
лывается  так,  как  указано  на  рис.  1. 

Для  включения  в  усилитель  приемника  ползуны 
переключателя  5  устанавливаются  на  контакты  5 — 5; 
при  этом  необходимо  кнопкой  30  выключить  напря¬ 
жение  накала  лампы  6Ж7.  При  установке  ползунов 
переключателя  на  контакты  3 — 3  в  усилитель  вклю¬ 
чается  динамический  микрофон  (или  звукоснима¬ 
тель),  при  этом  кнопкой  30  надо  замкнуть  цепь  нити 
накала  лампы  6Ж7.  Для  включения  же  угольного 
микрофона  ползуны  переключателя  устанавливаются 
на  контакты  1—1.  Угольный  микрофон  питается  от 
отдельной  батареи,  подключаемой  к  зажимам  «БМ». 

ПЕРЕДЕЛКА  ВЫПРЯМИТЕЛЯ  В-8 

В  выпрямителе  В-8  применяются  три  кенотрона 
ВО- 188;  два  из  них  составляют  главный  выпрями¬ 
тель,  питающий  усилитель  УП-8,  а  третий  —  выпря- 
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митель  для  подачи  фиксированного  смещения  на 
сетки  ламп  оконечного  усилителя  ВУО-500/1  500. 

Схема  выпрямителя  В -8  подвергается  точно  такой 
же  переделке  (рис.  2),  как  и  при  повышении  мощ¬ 
ности  установки  УП-200  (ем.  журнал  '«Радио»  №  4 
за  1950  год). 


Для  лучшего  сглаживания  в  фильтре  главного 
^  выпрямителя  параллельно  конденсатору  11  подклю- 
^  чается  конденсатор  32  емкостью  2  мкф,  раесчитан- 
ный  на  рабочее  напряжение  400  в. 


ПЕРЕДЕЛКА  УСИЛИТЕЛЯ  ВУО-500 

Из  схемы  усилителя  (рис.  3)  исключаются:  неоно¬ 
вые  лампы  5,  анти дин атрончые  лампы  7  и  две  уси¬ 
лительные  лампы  М-600  —  по  одной  лампе  из  каж¬ 
дого  плеча. 

Таким  образом,  переделанный  усилитель  ВУО- 
500/1  500  будет  работать  только  на  двух  лампах 
М-600. 

Кроме  того,  из  схемы  исключаются  переключатель 
мощности  30-1,  30- 1 1 ,  ЗО-ІІІ  и  30- IV,  одна  галета 
сопротивления  28  автоматического  смещения,  сопро¬ 
тивления  9  к  10,  установленные  в  анодных  цепях 
т  ламп  М-600,  и  гасящее  сопротивление  8,  находя¬ 
щееся  в  цепи  накала  ламп  УО-186. 

Катушки  23  и  24  дросселя  фильтра  (Др-35)  сое¬ 
диняются  между  собой  параллельно.  Правый  конец 
катушки  24  изолируется  от  «земли». 

С  целью  защиты  обслуживающего  персонала  от 
высокого  напряжения  в  мощном  блоке  на  .дверце 
шкафа  усилителя  ВУО-500  устанавливается  на  рас¬ 
стоянии  20 — 25  см  от  «силовой»  блокировки  13 
«звуковая»  блокировка  39.  Конструктивно  «звуковая» 
блокировка  выполняется  точно  так  же,  как  и  си¬ 
ловая. 

При  открытой  двери  шкафа  усилителя  ВУО-500 
«звуковая»  блокировка  разрывает  цепь  между  вто¬ 
ричной  обмоткой  трансформатора  Тр-93  и  щитком 
коммутации  выходных  линий. 

Секции  вторичной  обмотки  выходного  трансфор¬ 
матора  Тр-93  (обозначен  на  рис.  3  цифрой  11) 
включаются  параллельно,  при  этом  напряжение  зву- 
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ковой  частоты  на  концах  этой  обмотки  должно  со¬ 
ставлять  130 — *140  в. 

Внутри  шкафа  ВУО-бОО  с  левой  стороны  выход¬ 
ного  трансформатора  11  устанавливается  абонент¬ 
ский  трансформатор  43  с  коэфициентом  трансформа¬ 
ции  4.  Он  служит  для  подачи  отрицательной  обрат¬ 
ной  связи  и  подключается  параллельно  вторичной 
обмотке  выходного  трансформатора  11.  Один  конец 
вторичной  обмотки  трансформатора  43  соединяется 
с  зажимом  «земля»,  а  .второй  ее  конец  —  с  сопро¬ 
тивлением  38  величиною  36  000  ом.  Это  сопротив¬ 
ление  подключается  к  зажиму  61,  установленному 
на  боковой  стенке  шасси  УП-8  возле  трансформа¬ 
тора  16. 

С  целью  предохранения  первичной  обмотки  транс¬ 
форматора  Тр-93  (11)  от  перенапряжений  между 
ее  секциями  (катушками)  устанавливаются  роговые 
разрядники  42,  которые  изготовляются  из  медной, 
биметаллической  или  стальной  проволоки  диаметром 
4  мм.  (Каждая  половина  разрядника  крепится  своим 
ушком  под  гайку  болта  опорного'  изолятора  одного 
из  выходов  первичной  обмотки  трансформатора 


Тр-93.  Расстояние  между  концами  рогов  должно 
быть  60 — 70  мм,  а  ширина  искрового  промежутка  — 
не  более  4  мм.  Рога  разрядника  должны  находиться 
в  вертикальной  плоскости. 

Вторичная  обмотка  входного  трансформатора  Тр-71 
(обозначен  на  рис.  3  цифрой  2)  шунтируется  двумя 
сопротивлениями  4  величиною  по  30  000  ом.  Эти 
сопротивления  наматываются  никелиновым  проводом 
диаметром  0,12 — 0,15  мм,  на  фарфоровых  основа¬ 
ниях  от  сопротивлений  5,  снятых  с  выпрямителя 
В-8.  Между  слоями  обмоток  этих  сопротивлений 
надо  проложить  конденсаторную  бумагу.  Монтиру¬ 
ются  эти  сопротивления  под  панелью  ламп  М-600 
с  левой  стороны. 

На  левой  стенке  шкафа  под  шунтирующими  сопро¬ 
тивлениями  4  (примерно  на  высоте  0,65  м  от  осно¬ 
вания  шкафа)  устанавливается  балластное  сопро¬ 
тивление  40  величиной  6  000  ом.  Оно  наматывается 
из  никелинового  провода  ПЭ  0,2 — 0,22  мм  на  га¬ 
лету  из  шифера  или  фарфора  размерами  15Х  50Х 
Х200  мм  и  имеет  7  отводов.  Сопротивление  первой 
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секции  обмотки  (между  первым  отводом  и  началом) 
должно  быть  равно  2  500  ом,  а  сопротивление  каж¬ 
дой  последующей  секции  —  500  ом. 

Для  намотки  балластного  сопротивления  40  можно 
Использовать  фарфоровое  основание  сопротивле¬ 
ния  28,  исключаемого  из  схемы  усилителя  ВУО-500. 

Рядом  с  балластным  сопротивлением  40,  ближе 
к  двери  шкафа,  устанавливается  реле  41  с  одной 
парой  контактов.  Данные  реле  следующие:  количе¬ 
ство  витков  7  500,  провод  ПЭ  0,17 — 0,19  мм,  сопро¬ 
тивление  его  обмотки  —  300 — 200  ом.  Контакты  это¬ 
го  реле  в  рабочем  состоянии  замыкают  сопротивле¬ 
ние  27 . 

Конец  балластного  сопротивления  подключается 
к  зажиму  — БМ  выпрямителя  фиксированного  сме¬ 
щения,  а  начало  —  к  обмотке  реле  41.  Второй  ко¬ 
нец  обмотки  этого  реле  подключается  к  зажиму 
«земля»  и  к  зажиму  +БМ  выпрямителя  фиксирован¬ 
ного  смещения  (рис.  3). 

Для  подачи  напряжения  смещения  на  сетки  ламп 
М-600  средняя  точка  вторичной  обмотки  входного 
трансформатора  2  соединяется  с  одним  из  отводов 
галеты  балластного  сопротивления  40. 

К  средней  точке  вторичной  обмотки  трансформа¬ 
тора  16  накала  ламп  М-600  подключается  миллиам¬ 
перметр  35,  последовательно  с  которым  соединено 
сопротивление  автоматического  смещения  27.  Второй 
конец  (левый  на  схеме)  этого  сопротивления  зазем¬ 
ляется.  В  качестве  «земли»  может  быть  использован 
ближайший  крепежный  болт,  имеющий  надежное 
электрическое  соединение  с  корпусом  усилителя. 

Сопротивление  37  является  шунтом  миллиампер¬ 
метра. 

Контакты  реле  41,  как  упоминалось,  подключают¬ 
ся  к  концам  сопротивления  27 .  Изоляционная  про¬ 
кладка  между  ламелями  этого  реле  должна  выдер¬ 
живать  постоянное  напряжение  порядка  500  в.  Что¬ 
бы  можно  было  раздельно  подключать  напряжения 
к  цепям  накала  и  анода  ламп  усилителя  и  выпря¬ 
мителя  схема  включения  накальных  трансформато¬ 
ров  16  и  19  изменена  так,  что  при  замыкании  ру¬ 
бильника  15  оба  упомянутые  трансформаторы  ока¬ 
зываются  соединенными  последовательно.  Вследствие 
этого  к  нитям  накала  ламп  М-600  и  В -$8-800  по¬ 
дается  пониженное  напряжение  (10 — 12  в).  При 
замыкании  же  рубильника  22  трансформаторы  16 
и  19  включаются  в  сеть  параллельно,  в  результате 
чего  на  нити  накала  и  на  аноды  ламп  усилителя  и 
выпрямителя  подаются  номинальные  напряжения. 

Внесением  всех  перечисленных  изменений  и  огра¬ 
ничивается  переделка  усилителя  ВУО-500.  Осталь¬ 
ной  монтаж  и  детали  усилителя  остаются  без  изме¬ 
нений.  При  монтаже  усилителя  необходимо  обеспе¬ 
чить  ему  надежное  заземление. 

В  переделанном  усилительном  комплекте  ВУО- 
500/1  500  необходимо  установить  предохранители, ^ 
указанные  ниже  в  таблице. 

НАЛАЖИВАНИЕ  И  ЭКСПЛОАТАЦИЯ 
ПЕРЕДЕЛАННОЙ  УСТАНОВКИ 

До  пуска  в  эксплоатацию  установки  необходимо 
проверить  правильность  всех  выполненных  соедине¬ 
ний  схемы  и  надежность  контактов  цепей  и  правиль¬ 
ность  установки  предохранителей  и  надежность  дей¬ 
ствия  блокировок  и  разрядников.  Затем  ко  вторич¬ 
ной  обмотке  выходного  трансформатора  11  усили¬ 
теля  ВУО-500/ 1  500  надо  подключить  нагрузочное 
сопротивление,  в  качестве  которого  могут  быть 
использованы  параллельно  соединенные  лампы  на¬ 
каливания  или  реостат  сопротивлением  12  ом.  К  вы- 


Таб лица 


Наименование 

предохранителей 

Сеть 

120  в 
а 

Сеть 

220  б 

а 

Общий  предохранитель  на 
силовом  щите  . 

40 

30 

Предохранитель  14  в  пере¬ 
ходной  •  коробке  шкафа 
усилителя  ВУО-500/1500  .  . 

30 

20 

Предохранители  2  в  первич¬ 
ной  обмотке  трансформа¬ 
тора  7  выпрямителя  В-8  .  . 

2 

1 

Предохранитель  21  в  повы¬ 
шающей  обмотке  V  транс¬ 
форматора  7 . 

0,25 

0,25 

ходу  же  этого  усилителя  подключается  и  контроль¬ 
ный  громкоговоритель. 

После  этого  переключателем  3  выпрямителя 
(рис.  2)  включается  напряжение  накала  ламп  уси¬ 
лителя  УП-8  (трансформатор  7)  и  замыканием  ру¬ 
бильника  15  подается  неполное  напряжение  накала 
к  нитям  ламп  М-600  и  В -28-800  усилителя 
ВУО-500/ 1  500.  По  истечении  1 — 2  минут  поворотом 
переключателя  3  подключается  напряжение  сети 
к  первичной  обмотке  трансформатора  8  (рис.  2)  и 
затем  устанавливается  нормальный  рабочий  режим 
у  усилителя  УП-8  и  выпрямителя  В-8. 

Дальше  надо  измерить  напряжение  смещения  на 
лампах  М-600.  В  режиме  покоя  величина  этого  на¬ 
пряжения  должна  составлять  250 — 270  в.  Регули¬ 
руется  это  напряжение  при  помощи  балластного 
сопротивления  40. 

Когда  накалятся  нити  ламп  М-600  и  В-28-800,  за¬ 
мыкается  рубильник  22  и  этим  самым  подается  но¬ 
минальное  анодное  напряжение  и  напряжение  накала 
к  этим  лампам;  затем  устанавливается  нормальный 
рабочий  режим  всего  усилительного  тракта. 

Дальше  на  вход  усилителя  УП-8  подаются  коле¬ 
бания  от  приемника  или  звукоснимателя  и  при  по¬ 
мощи  регулятора  громкости  устанавливается  нор¬ 
мальный  уровень  входа.  Проекакивание  искр  в  ро¬ 
говом  разряднике  будет  свидетельствовать  о  чрез¬ 
мерно  большом  напряжении  звуковой  частоты  на 
входе  усилителя  УП-8.  В  таком  случае  надо  пони¬ 
зить  входное  напряжение  вплоть  до  прекращения 
искрения  разрядника. 

Затем  надо  измерить  напряжение  на  выходе  уси¬ 
лителя  ВУО-500/ 1  500,  потом  переключить  концы 
первичной  обмотки  трансформатора  43  и  вторично 
измерить  напряжение.  Правильному  подбору  фаз  в 
цепях  обратной  связи  будет  соответствовать  такое 
включение  концов  первичной  обмотки  трансформа¬ 
тора  43,  при  котором  получается  меньшее  напряже¬ 
ние  на  выходе.  При  этом  громкость  передачи  тоже 
понизится. 

После  этого  надо  проверить,  не  генерирует  ли 
усилитель.  С  этой  целью,  выключив  со  входа  подво¬ 
димое  напряжение,  присоединяют  к  выходу  усили¬ 
теля  ВУО-500/ 1  500  неоновую  или  осветительную 
лампу.  Если  при  этом  лампа  станет  светиться,  то 
это  будет  означать,  что  усилитель  генерирует  на 
высокой  частоте. 

Для  устранения  генерации  необходимо  выключить 
электропитание  и  затем  на  входном  трансформато¬ 
ре  2  (рис.  3)  включить  конденсаторы  (бумажные 
или  слюдяные)  емкостью  по  1  500 — 5  000  пф,  рас- 
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Громкоговоритель  для 
сельской  радиофикации 

На  заводе  «Радиотехника»  разработан  чувстви¬ 
тельный  динамический  громкоговоритель  марки 
ГДТ-1,  предназначенный  для  применения  в  сель¬ 
ских  трансляционных  установках  с  батарейным  пи¬ 
танием  (рис.  1). 

Этот  громкоговоритель  на  расстоянии  1  м  разви¬ 
вает  среднее  звуковое  давление  2,8  бар  при  подво¬ 
димой  к  нему  электрической  мощности  25  мет. 
Громкость,  соответствующая  указанному  звуковому 
давлению,  вполне  достаточна  для  обслуживания 
жилой  комнаты  средних  размеров. 

Полоса  эффективно  воспроизводимых  громкогово¬ 
рителем  частот:  150 — 6  000  гц  (при  неравномерно¬ 
сти  +6  дб).  Коэфициент  гармоник  на  частотах 
150 — 200  гц  не  превышает  10  процентов,  а  в  полосе 
200 — 6  000  гц  —  5  процентов.  Частотная  характери¬ 
стика  ГДТ-1  приведена  на  рис.  2. 

Высокая  чувствительность  достигнута  за  счет 
применения  магнитопровода  из  сплава  «альни» 
и  максимального  уменьшения  зазора.  Индукция 
в  зазоре  равна  9  000  гс. 

Шасси  громкоговорителя  составляет  одно  целое 
с  металлическим  штампованным  ящиком.  Отверстие 
для  громкоговорителя  задрапировано  легкой  тканью 
и  металлической  сеткой. 

Задняя  стенка  ящика  —  картонная,  без  перфора¬ 
ций,  чем  обеспечивается  некоторое  увеличение  от¬ 
дачи  громкоговорителя  на  низких  частотах. 

Громкоговоритель  рассчитан  на  включение  в 
трансляционную  сеть  при  напряжении  15  в  или  30  в. 
У  него  имеется  логарифмический  регулятор  громко¬ 
сти  с  диапазоном  регулировки  больше  30  дб.  Со¬ 
противление  звуковой  катушки  громкоговорителя 
равно  2,5  ом.  Общее  входное  сопротивление  гром¬ 
коговорителя  с  регулятором  громкости  и  трансфор¬ 
матором  составляет  на  частоте  1  000  гц  8  000  ом 
(для  15  в  включения)  и  31  000  ом  (для  30  в  вклю¬ 
чения). 

Данные  трансформатора  громкоговорителя  для 
30  в  включения  следующие:  первичная  обмотка 


Рис.  1 


— 6  000  витков  провода  ПЭ  0,06,  вторичная  обмот¬ 
ка  —  67  витков  ПЭ  0,53;  сердечник  броневого  типа 
сечением  12  X  Ів  мм.  Для  напряжения  15  в  первич¬ 
ная  обмотка  содержит  2  800 — 3  000  витков.  Предпо¬ 


лагается  устанавливать  в  динамиках  трансформато¬ 
ры,  рассчитанные  на  напряжения  или  15  в,  или  30  в. 

Громкоговоритель  монтируется  в  ящике  со  срезан¬ 
ными  углами  (см.  фото).  Наружные  его  размеры 
250Х250  ХП2  мм.  При  массовом  выпуске  предпо¬ 
лагается  применять  для  этих  громкоговорителей 
ящики  из  пластмассы.  К.  Д. 


считанные  на  рабочее  напряжение  1  000  в.  Два  та¬ 
ких  конденсатора,  соединенные  последовательно, 
включаются  между  концом  первичной  и  началом 
вторичной  обмоток  трансформатора,  а  др>ше  два 
таких  же  конденсатора  —  между  началом  первичной 
и  концом  вторичной  обмотки  (крест  на  крест). 
После  этого  опять  включается  усилительный  ком¬ 
плект  и  в  прежней  последовательности  проверяется 
наличие  генерации. 

Если  при  этом  выяснится,  что  усилитель  продол¬ 
жает  генерировать,  надо  попробовать  соединить 
между  собой  средние  точки  обеих  цепей  конденса¬ 
торов.  Эта  мера,  как  правило,  полностью  устраняет 
генерацию  усилителя. 

Данные  рабочего  режима  усилителей  указаны  на 
схемах. 

Основные  электрические  данные  усилительного 
комплекта 

Номинальная  выходная  мощность  при 
коэфициенте  гармоник  6 — 7  про¬ 
центов  . .  1,5  кет 

Номинальное  нагрузочное  сопротивле¬ 


ние  при  параллельном  включении 

вторичной  обмогки  Тр-93 .  12  ом 

Номинальное  напряжение  на  вторич¬ 
ной  обмотке  выходного  трансформа¬ 
тора  11  при  параллельном  соедине¬ 
нии  этой  обмотки,  нагруженной  на 

нормальное  сопротивление .  135  в 

Нормальное  входное  напряжение  на 
сетке  лампы  6Ж7,  необходимое  для 
получения  номинальной  мощности 
на  выходе  (работа  от  микрофона)  .  3—4  мв 

На  лампе  6Ф6  (при  работе  от  прием¬ 


ника)  .  7,5  в 

Усиливаемая  полоса  частот .  100— 8  000  гц 

Частотные  искажения .  3,1  дб 

Изменение  напряжения  на  выходе 
тракта  при  сбросе  нагрузки  (холо¬ 
стой  ход)  . .  3  до 

Уровень  фона  при  короткозамкнутом 

входе .  0,6  в 

Мощность,  потребляемая  от  сети 
переменного  тока  .........  4  кет 
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С.  Ванкевич 


Быстрый  рост  радиофикаций  страны  ставит  за¬ 
дачу  создания  простого  и  дешевого  приемника  для 
приема  местных  радиостанций  с  несколькими  (на¬ 
пример,  тремя)  фиксированными  настройками.  Та¬ 
кой  приемник  имеет  значительное  преимущество  по 
сравнению  с  обычной  радиотрансляционной  точкой, 
так  как  позволяет  слушателю  выбрать  любую  из 
трех  программ.  Например,  в  Москве  и  Московской 
области  такой  приемник  позволяет  слушать  любую 
из  трех  программ  центрального  радиовещания. 

Ниже  описываются  два  одноламповых  приемника 
прямого  усиления  с  кнопочным  управлением.  Пер¬ 
вый  приемник — более  простой — «собран  по  схеме 
О-Ѵ-1  с  обратной  связью  на  лампе  65И7  (6Н8), 
а  второй  —  более  сложный  —  по  рефлексной  схеме 
1-Ѵ-1  на  лампе  6Б8. 

В  зависимости  от  местных  условий  радиолюби¬ 
тель  может  выбрать  наиболее  подходящий  для  него 
вариант. 

ПЕРВЫЙ  ПРИЕМНИК 

Принципиальная  схема  первого  приемника  приве¬ 
дена  на  рис.  1,  а  внешний  вид  его  показан  в  за¬ 
головке. 


Приемник  смонтирован  на  лампе  65, N7  (двойной 
триод  с  разделенными  катодами).  Связь  с  антенной 
емкостная  —  через  конденсатор  С 4.  С  помощью  кно¬ 
почного  переключателя  Пі  катушки  Г4 — Гб  пооче¬ 
редно  подключаются  к  конденсатору  Сг  и  образуют 
с  ним  настроенный  контур.  Этот  контур  включен 
в  цепь  сетки  первого  триода,  работающего  в  ре¬ 
жиме  сеточного  детектирования.  Катушки  Г4 — Ы 
снабжены  магнетитовыми  сердечниками  для  под¬ 


стройки  на  нужную  станцию  (при  налаживании 
приемника). 

Катушки  обратной  связи  Ь\ — Ьз,  для  упрощения 
переключений  при  переходе  с  одной  станции  на  дру¬ 
гую,  соединены  последовательно. 

С  нагрузки  детекторной  ступени  (сопротивления 
Р  з)  напряжение  подается  на  усилитель  низкой 
частоты  (второй  триод  лампы)  через  конденсатор  Се 


Рис .  2 

и  переменное  сопротивление  /?4,  являющееся  регу¬ 
лятором  громкости.  Усиленные  колебания  низкой 
частоты  поступают  на  громкоговоритель  Гр. 

'Высокое  напряжение  подается  на  юднополупериод- 
ный  выпрямитель  с  селеновым  столбиком  СВ  с  авто¬ 
трансформатора,  в  котором  имеется  также  низко¬ 
вольтная  обмотка  для  питания  накала  лампы. 

Присоединять  к  приемнику  заземление  нельзя,  так 
как  один  из  полюсов  сети  соединен  с  шасси. 

КОНСТРУКЦИЯ  и  ДЕТАЛИ  ПЕРВОГО 
ПРИЕМНИКА 

Приемник  смонтирован  на  алюминиевом  шасси 
размером  9  X  12  см  и  высотой  3  см.  Расположение 
деталей  на  шассщ  показано  на  рис.  2. 

Автотрансформатор  собирается  на  железе  III- 18, 
толщина  набора  2,6  см.  Часть  сетевой  обмотки  (для 
напряжения  120  в)  состоит  из  1  200  витков  провода 
ПЭЛ  0,18;  вторая  часть  ее,  соединенная  последова¬ 
тельно  с  первой,  содержит  1  000  витков  провода 
ПЭЛ  0,14.  Накальная  обмотка  имеет  65  витков  про¬ 
вода  ПЭЛ  0,51. 
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В  приемнике  применены  готовые  катушки  -с  намот¬ 
кой  типа  «универеаль»,  но  возможно  к  самостоя¬ 
тельное  изготовление  катушек  радиолюбителем.  .Кон¬ 
структивное  выполнение  катушек  показано  на 
рис.  3,  а. 

Каркасы  катушек  склеиваются  из  плотной  бумаги. 
Катушки  наматываются  внавал  и  имеют  следующие 
числа  витков:  /.і  —  120,  Ь2 —  80,  С3  —  25,  І4  — 400, 
—  280,  Сб —  72;  -г-  Ь5  наматываются  проводом 

ПЭШО  0,1,  — ПЭШО  0,25. 

Кнопочный  переключатель.  Конструкция 
кнопочного  переключателя  обеспечивает  переключе¬ 
ние  приемника  на  три  фиксированные  настройки. 
Три  возможных  положения  переключателя  схемати¬ 
чески  изображены  на  рис.  4. 

Переключатель  (рис.  5)  состоит  из  следующих 
частей:  толкателей  а,  б  ив,  на  'которые  сверху  на¬ 
деваются  кнопки  из  изоляционного  материала,  и 
ползунка  г,  который  осуществляет  присоединение  к 


нужному  контакту  ж .  Толкатели,  ползунок  и  кон¬ 
такты  располагаются  на  панельке  д;  здесь  же  кре¬ 
пится  колодка  е,  в  направляющих  пазах  которой 
двигаются  толкатели.  Панелька  д  крепится  к  шас¬ 
си  приемника  болтами  или  заклепками. 


Рис.  4 


Контакты  на  ползунке  г  и  на  панельке  ж  выпол¬ 
нены  из  1,5 -мм  медной  проволоки. 

Все  детали  переключателя  нужно  сделать  из  проч¬ 
ного  изоляционного  материала,  например,  пропитан¬ 
ной  лаком  фанеры,  текстолита  или  органического 
стекла. 

Переключатели  в  обоих  приемниках  выполнены 
совершенно  одинаково,  за  одним  исключением:  в 
первом  приемнике  панелька  д  имеет  несколько  боль¬ 
шие  размеры,  так  как  на  ней  укреплены  катушки 
приемника. 

Колодка  для  предохранителя  состоит 
из  панельки,  сделанной  из  изоляционного  материала, 
и  укрепленных  на  ней  двух  пружинящих  контактов 
(из  га  ртов  а  иной  меди,  латуни  или  жести). 


ВТОРОЙ  ПРИЕМНИК 

Принципиальная  схема  второго  приемника,  собран¬ 
ного  по  рефлексной  схеме  1-Ѵ-1  на  лампе  6Б8,  при¬ 
ведена  на  рис.  6. 

Связь  с  антенной  емкостная  —  через  конденсатор 
С\.  Катушки  Ь\ — и  с  помощью  кнопочного  пере¬ 
ключателя  Пі  поочередно  подключаются  к  конден¬ 
сатору  С2у  образуя  с  ним  настроенный  контур.  Одно¬ 
временно  с  переключением  катушек  Ь\ — с  по¬ 
мощью  того  же  переключателя  происходит  переклю¬ 
чение  катушек  С4 — С6.  Катушки  С4 — Сб  образуют  с 
конденсатором  С7  настроенный  контур,  повышающий 
избирательность  приемника  и  усиление  ступени  вы¬ 
сокой  частоты.  Детектирование  колебаний  высокой 
частоты  производится  диодной  частью  приемника 
(диоды  соединены  параллельно) .  Выделенное  на  со¬ 
поставлениях  Яа,  Рб  (сопротивление  /?4  служит  ре¬ 
гулятором  громкости)  напряжение  низкой  частоты 
подается  опять  на  управляющую  сетку  лампы.  Та¬ 
ким  образом,  пентодяая  часть  лампы  используется 
дважды — она  служит  усилителем  высокой  и  низкой 
частоты.  Усиленные  колебания  низкой  частоты  (че¬ 
рез  катушки  С4 — Тб)  поступают  на  громкоговори¬ 
тель. 

Высокое  напряжение  подается  с  автотрансформа¬ 
тора  на  однополупериодный  выпрямитель,  собран¬ 
ный  на  лампе  6X5.  Сглаживающий  фильтр  выпря¬ 
мителя  состоит  из  сопротивления  Рв  и  конденсато¬ 
ров  Сю  и  Си.  Для  питания  накала  ламп  6X5  и 
6Б8  имеются  две  обмотки,  дающие  по  6,3  в. 

Автотрансформатор  собран  на  железе  Ш-20  при 
толщине  набора  2,5  см.  Сетевая  обмотка  состоит 
из  трех  секций:  110  в  —  908  витков  провода  ПЭЛ 
0,18;  17  в — 140  витков  провода  ПЭЛ  0,18  и  93  в — 
768  витков  провода  ПЭЛ  0,14.  Каждая  из  обмоток 
на  6,3  в  содержит  по  52  витка  ПЭШО  0,4. 
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КОНСТРУКЦИЯ  И  ДЕТАЛИ 

Приемник  смонтирован  на  фигурном  шасси,  изо¬ 
браженном  на  рис.  7,  а,  б.  Деталь  А  шасси  служит 
для  крепления  переключателя,  деталь  Б  служит  для 
крепления  катушек  — Ь6  и  одновременно  является 
экраном;  деталь  Г  —  для  установки  регулятора  гром¬ 
кости,  Д  —  для  крепления  конденсаторов  фильтра. 

Для  крепления  конденсаторов  фильтра  края  де¬ 
тали  Д  на  шасси  немного  загнуты,  чтобы  охватить 
конденсаторы.  Конденсаторы  крепятся  при  помощи 
изогнутой  планки. 

Размещение  деталей  на  шасси  показано  на  рис.  8. 

Катушки  приемника  намотаны  на  бумажных  охот¬ 
ничьих  гильзах  12  калибра  (диаметром  20  мм).  Ка¬ 
тушки  входного  контура  Ь\ — Ьз  и  соответствующие 
им  катушки  анодного  контура  (Ь\ — І2 — Ы, 
Ьз — Ьа)  выполнены  совершенно  одинаково.  Все  ка¬ 
тушки  наматываются  проводом  ПШД  0,15.  Катушка 
для  етанции  е  длиной  волны  1  734  м  имеет  440  вит- 


Рис.  6 


ков,  для  1  Г41  м  —  300  витков  и  для  344  м  — 
84  витка.  Обмотка  каждой  из  катушек  разбита  на 
две  части  и  наматывается  внавал  между  -щечками 
(рис.  3,6).  Нижняя  катушка  делается  неподвижной, 
верхняя  —  подвижной  для  осуществления  подстрой¬ 
ки  при  налаживании  приемника. 


Все  остальные  детали  в  приемниках  —  фабричные; 
их  электрические  величины  показаны  на  принципи¬ 
альных  схемах. 

Громкоговоритель  приемника  должен  обладать 
большим  входным  сопротивлением.  Можно  приме¬ 
нить,  например,  высокоомный  «Рекорд»  или  дина¬ 
мики,  рассчитанные  на  работу  с  выходной  лампой, 
требующей  сопротивления  нагрузки  6 — 8  т.  ом. 

НАЛАЖИВАНИЕ 

При  правильном  выполнении  монтажа  налажива¬ 
ние  приемника  сводится  к  настройке  его  на  прини¬ 
маемые  станции. 

Настройка  первого  приемника  производится  маг- 
нетитовыми  сердечниками  л  подбором  величины 
обратной  связи. 

Второй  приемник  настраивается  передвижением 


Рис.  7,6 


подвижных  катушек  входного  и  анодного  контуров. 
Настроенные  катушки  нужно  укрепить  на  каркасах 
при  помощи  клея  или  парафина. 


Рис.  8 


Налаженный  приемник  обеспечивает  громкогово¬ 
рящий  прием  трех  местных  станций  на  небольшую 
или  на  суррогатную  антенну,  в  качестве  которой 
могут  служить  батарея  центрального  отопления,  во¬ 
допровод,  металлическая  кровать  и  т.  п. 
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В  радиолюбительской  практике  часто  возникает 
необходимость  рассчитать  выходной  трансформа¬ 
тор  приемника  или  усилителя  низкой  частоты.  Дан¬ 
ные  выходного  трансформатора  в  значительной 
степени  определяют  качество  работы  всей  уста¬ 
новки  и  поэтому  их  следует  выбрать  в  строгом 
соответствии  с  условиями  работы  выходной  ступе¬ 
ни  —  ее  схемой,  типом  ламп  и  их  режимом. 

Условия  работы  любого  трансформатора  с  же¬ 
лезным  сердечником  зависят  от  наличия  в  сердеч¬ 
нике  постоянного  магнитного  потока.  При  работе 
выходного  трансформатора  в  однотактной  схеме 
постоянная  составляющая  анодного  тока  проходит 
по  его  первичной  обмотке  и  создает  в  сердечнике 
постоянное  подмагничивание.  Присутствие  подмаг- 
ничивания  неблагоприятно  сказывается  на  работе 
трансформатора,  значительно  снижая  магнитную 
проницаемость  материала  сердечника.  Для  получе¬ 
ния  заданной  индуктивности  первичной  обмотки 
трансформатора  приходится  увеличивать  его  раз¬ 
меры.  Введение  в  сердечник  такого  трансформато¬ 
ра  небольшого  зазора  из  немагнитного  материала 
(воздух,  бумага  или  картон)  уменьшает  магнитное 
насыщение  сердечника  и  повышает  его  магнитную 
проницаемость. 

Значительно  более  благоприятны  условия  работы 
трансформаторов,  не  имеющих  постоянного  маг¬ 
нитного  потока  в  сердечнике,  например,  трансфор¬ 
маторов  двухтактных  схем.  За  счет  большего  зна¬ 
чения  магнитной  проницаемости  материала  сер¬ 
дечника,  при  прочих  равных  условиях,  размеры 
трансформатора,  работающего  без  подмагничива- 
ния,  меньше  размеров  трансформатора,  работаю¬ 
щего  с  подмагничиванием. 

РАСЧЕТ  ВЫХОДНЫХ  ТРАНСФОРМАТОРОВ  ДЛЯ 
ОДНОТАКТНЫХ  СХЕМ 

Расчет  выходного  трансформатора  следует  на¬ 
чинать  с  выбора  типа  и  размеров  сердечника.  Если 
тип  пластины  сердечника  задан,  то  необходимо 
определить  лишь  толщину  набора. 

В  маломощных  трансформаторах  низкой  частоты 
(до  100  вт )  обычно  применяются  сердечники  бро¬ 
невого  типа,  набираемые  из  Ш-образных  пластин 
толщиной  0,3 — 0,5  мм  (рис.  1). 

Размеры  трансформатора  зависят  от  его  мощно¬ 
сти.  Для  сердечника  данного  типа  характерной  ве¬ 
личиной,  определяющей  максимальную  мощность 
трансформатора,  является  произведение  фж  ф0, 
где  фж — площадь  сечения  железа  (фж  =  д-6), 
(^0  —  площадь  окна,  в  котором  размещаются  об¬ 
мотки  (ф0  —  с-Н). 

Увеличение  площади  сечения  железа  (фж)  позво¬ 
ляет  уменьшить  количество  витков  обмоток  транс¬ 
форматора  при  неизменной  индуктивности  его 
первичной  обмотки  Ьр  Это  в  свою  очередь  дает 
возможность  выполнить  обмотки  проводом  боль- 
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шего  диаметра,  т.  е.  увеличить  ток  в  обмотка* 
трансформатора,  а  следовательно,  и  его  мощность. 

Если  при  неизменном  (]ж  увеличивать  ф0,  то  это 
также  позволяет  собрать  трансформатор  большей 
іѵ^ощности,  так  как  появляется  возможность  увели¬ 
чить  напряжение  (за  счет  повышения  числа  вит¬ 
ков)  или  ток  (за  счет  увеличения  диаметра  про¬ 
вода)  обмоток  трансформатора. 


Рис.  1.  Сердечник  броневого  типа  ( Ш -образный ) 

Геометрические  размеры  трансформатора,  рабо¬ 
тающего  с  подмагничиванием,  можно  найти  по 
заданной  мощности  из  выражения 

0о*0ж  =  А-Р,  (1) 

где  фо — площадь  окна  в  кв.  см, 

фж  —  площадь  сечения  железа  в  кв.  см, 

Р  —  мощность  трансформатора  в  вт, 

А  —  коэфициент,  зависящий  от  условий  рабо¬ 
ты  выходной  ступени,  типа  применяемых 
ламп  и  от  наличия  отрицательной  обрат¬ 
ной  связи. 

Значения  А  для  различных  условий  работы 
выходной  ступени  приведены  в  таблице  1. 


Таблица  1 


Тип  лампы 
в  выходной 
ступени 

Схема  усилителя 

А 

Пентод  или 

Без  отрицательной  обратной 

20 

тетрод 

связи  . 

С  отрицательной  обратной 

связью . 

13 

і 

Триод 

Без  отрицательной  обратной 

связи  ,  . 

С  отрицательной  обратной 

10 

і 

связью . 

5 
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Для  облегчения  расчетов  вместо  формулы  можно 
пользоваться  графиком,  приведенным  на  рис.  2. 

Если,  например,  выходная  ступень  собрана  на 
триоде  и  схема  работает  без  отрицательной  обрат¬ 
ной  связи,  то  для  выходной  мощности  Р=3  вт  про¬ 
изведение  (Зо-Сж  должно  быть  не  менее  -30  см± 


Рис.  2.  График  зависимости  размеров  трансформа¬ 
тора,  работающего  с  подмагничиванием ,  от  его 
мощности 


При  этом  можно  взять  сердечник  с  С?ж  —  3  смА  при 
<?0  «=  10  см 2  или  же  =  6  см2  и  С)0  =  5  см2.  Прак¬ 
тически  же  при  выборе  соотношения  между  сече¬ 
нием  железа  и  сечением  окна  следует  учитывать, 


Г- 

I 

/, 

1 

1 1а 

А 

я  -А 

г\  I, 

[  ?  Рабочая  точна 

іг 

1 

С; 

§ 

1 

ч.  /г  на,  соответствующая 
.  ^ \смещенип і  на  сетке 

\  ЧЧ 

-Щ 

Х"ѴГ  \  ,  /  7 

0~ 

и - и - ^ 

- Еа  —  - - - 

'-  ча 

Напряжение  источника 
анодного  питания 


Рис.  3.  Определение  наивыгоднейшего  сопротивле¬ 
ния  нагрузки  для  пентода  или  тетрода 


что  увеличение  00  повлечет  за  собой  увеличение 
расхода  провода,  а  увеличение  (?ж  потребует  боль¬ 
шего  количества  трансформаторного  железа.  По¬ 
этому  в  большинстве  случаев  целесообразно  выби¬ 
рать  (Зо  и  ()ж  приблизительно  равными. 

Для  расчета  выходного  трансформатора  необхо¬ 
димо  знать  сопротивление  нагрузки  ра  анодной 
цепи  лампы  выходной  ступени,  величина  которого 
зависит  от  типа  применяемой  лампы  и  режима  ее 
работы.  Сопротивление  анодной  нагрузки  для  трио¬ 
да  можно  определить  из  выражения: 

Яв  =  (2-3)/г„  (2) 

где  Я/  —  внутреннее  сопротивление  лампы,  опре¬ 
деляемое  из  характеристик  или  по  справочнику. 


Наивыгоднейшее  сопротивление  анодной  нагруз¬ 
ки  для  пентода  или  тетрода  определить  несколько 
труднее.  Приближенно  можно  считать,  что  Ра  = 
=  0,1  /?;.  Для  более  точного  определения  величи¬ 
ны  Ра  следует  из  динамической  характеристики 
лампы  (рис.  3)  найти  амплитуду  напряжения  в  це¬ 
пи  анода  Ц а  и  амплитуду  тока  Іь  Динамическую 
характеристику  лампы  необходимо  построить  под 
таким  углом,  чтобы  ее  отрезки  а  и  б  были  равны 
между  собой.  Тогда 

Ѵа  -  7“>  (3) 

где  Іг  выражено  в  амперах. 

Ориентировочное  значение  Ра  для  нескольких 
типов  ламп  дано  в  таблице  2. 


Таблица  2 


Тип  лампы 

Сопротивление 
анодной  нагрузки 
Яа  в  ом 

Анодный  ток 

ПОКОЯ 

/0  в  ма 

6П6  (6Ф6) 

7000-8  000 

35 

6П2  (6Ѵ6) 

5  000-6  000 

40 

6ПЗ  (6Л6) 

3  000-4  000 

75 

2ГІЗ  (СБ-258) 

15  000 

10 

6Ж4Б  (6А07) 

7  000-8  000 

35 

Зная  Ра,  легко  определить  индуктивность  пер¬ 
вичной  обмотки  выходного  трансформатора  Ьь  ко¬ 
торая  обеспечит  удовлетворительное  воспроизве¬ 
дение  низших  звуковых  частот. 

Если  в  выходной  ступени  включен  пентод,  то  Ь\ 
определяется  из  выражения: 


(4) 


где  величина  Ь\  выражена  в  генри,  Ра  —  в  омах. 
Для  триода  расчетное  выражение  имеет  вид: 

ч  —  тжг  •  ^ 


Выражения  (4)  и  (5)  справедливы  для  схем  уси¬ 
лителей  без  отрицательной  обратной  связи.  Если  же 
выходная  ступень  охвачена  обратной  связью,  то 
Г\  можно  взять  приблизительно  вдвое  меньше,  чем 
это  следует  из  приведенных  выражений. 

Затем  переходят  к  определению  числа  витков  об¬ 
моток  трансформатора. 

Число  витков  первичной  обмотки  обеспечи¬ 
вающее  заданную  индуктивность  находится  из 
формулы: 

ж'  іо  Гі  !  т  '  3  000фж/ж 

ш'-т  [і+г  і,>~'  ]■  (г,) 


где  /0 — постоянная  составляющая  анодного  тока 
выходной  лампы  в  ма\  —  площадь  сечения  сер¬ 
дечника  в  кв.  см  и  /ж  —  длина  средней  магнитной 
силовой  линии  в  см.  Величины  0Ж  и  /ж  для  не¬ 
которых  типов  сердечников  приведены  в  таблице  3. 
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Таблица  3 


Таблица  основных  справочных  данных  некоторых  типов  броневых  сердечников 


Р  вт 

Р  вт 

для 

для 

Тип 

а 

ь 

с 

к 

^ж 

Оо 

^0 

ІЖ 

транс¬ 

форма- 

транс- 

форма: 

сердечника 

см 

см 

см 

см 

см 2 

см - 

СМ* 

СМ 

СМ 

см% 

тора 

тора  без 

с  под- 

подмаг- 

магничи-- 

ничива- 

ванием 

ния 

Ш-11 

и 

1,0 

1,15 

3,4 

1,1 

3,9 

4,3 

6,0 

10 

И 

0,2 

0,8 

1,1 

2,0 

1,15 

3,4 

2,2 

3„9 

8,6 

9,0 

10 

22 

0,4 

1,6 

Ш-15 

1,5 

1,5 

1,35 

2,4 

2,25 

3,24 

7,3 

10,0 

11 

25 

0,35 

1,0 

1,5 

3,0 

1,35 

2,4 

4,5 

3,24 

14,6 

13,0 

И 

50 

0,7 

2,0 

III- 19 

1,9 

2,0 

1,7 

4,6 

3,8 

7,8 

29,6 

13,0 

15 

57 

1,5 

7,5 

1,9 

4,0 

1,7 

4,6 

7,6 

7,8 

59,2 

17,0 

15 

114 

3,0 

15 

III -20 

(укорочен¬ 

2,0 

2,0 

1,0 

3,0 

4,0 

3,0 

12,0 

13,0 

12 

48 

0,6 

1,5 

ный  раз¬ 

2,0 

4,0 

1,0 

3,0 

8,0 

3,0 

24,0 

17,0 

12 

96 

1,2 

3,0 

мер) 

і 

1 

Ш-25 

2,5 

2,5 

2,5 

6,0 

6,25 

15,0 

94,0 

17,0 

20 

125 

| 

5 

35 

2,5 

50  | 

2,5 

6,0 

12,5 

15,0 

188,0 

22,0 

20 

2о0 

!  ю 

1 

70 

Ш-30 

3,0 

3,0 

1,5 

4,5 

9,0 

6,75 

61,0 

18,0 

18 

162 

3 

10 

3,0  ! 

6,0 

1,5 

4,5 

18,0 

6,75 

; 

122,0 

24,0 

18 

324 

6 

20 

Ш-40 

4,0 

4,0 

3,0 

7,0 

16,0 

21,0 

335,0 

22,0 

28 

445 

17,5 

250 

4,0 

8,0 

3,0 

7,0 

32,0 

21,0 

670,0 

30,0 

28 

990 

35 

500 

Примечание.  Мощности  трансформаторов  указаны  ориентировочно  для  усилителей,  работаю¬ 
щих  на  пентодах  без  отрицательной  обратной  связи. 


Формула  (6)  дает  точный  результат,  но  вычис¬ 
ления  по  ней  несколько  сложны.  В  ряде  практи¬ 
ческих  случаев  можно  пользоваться  более  простой 
приближенной  формулой: 


Далее  находим  число  витков  вторичной  обмотки: 

(8) 

и  диаметр  провода  первичной  обмотки  в  мм: 


45  Іі  / о 

^■Лк 


(6а) 


г\ 


(9) 


Для  определения  числа  витков  вторичной  об¬ 
мотки  необходимо  знать  коэфициент  трансформа¬ 
ции  п,  который  можно  найти  из  выражения: 

»=/§”•  <7> 

где  Рн — сопротивление  нагрузки  во  вторичной 
обмотке  трансформатора,  обычно  —  сопротивление 
звуковой  катушки  динамика. 


где  /0  —  средняя  длина  витка  в  см  (см.  таблицу  3), 
Г\  —  активное  сопротивление  первичной  об¬ 
мотки,  которое  обычно  берется  равным 

0,1  Я*. 

Во  избежание  перегрева  первичной  обмотки 
трансформатора  необходимо  проверить,  не  пре  вы- 
шает  ли  полученная  плотность  тока  допустимой 
величины.  Проверять  можно  непосредственно  ве¬ 
личину  диаметра  провода  по  формуле  (10): 

сіг>  25/77,  (10) 
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где  Л\  — -  в  мм,  /0 —  в  ма.  Если  получившийся  диа¬ 
метр  б,\  удовлетворяет  этому  выражению,  то  опре¬ 
деляем  далее  диаметр  провода  вторичной  обмотки: 

Ау  (П) 


сі. 


V  п 


800 


__  50  _  50 

Ож“(?о  ”7,8 


=  6,4  см2; 


Ож  6,4 

Ъ  «  —  =  —  —3,35  см  ^  3,4  см. 

Итак,  берем  сердечник  Ш-19Х34,  для  которого 
—  6,5  см2,  /ж  ~  15  см,  /0  =  15  см. 

Пользуясь  таблицей  2,  находим  для  заданной 
лампы  /4  =  8  000  ом,  І0  —  35ма. 

Индуктивность  первичной  обмотки  находим 
по  формуле  (4): 

,  Па  8  000 
м : 


400  ~  400 


=  20  гн. 


Число  витков  первичной  обмотки  определяем 
по  формуле  (6):  , 


ІГі 


-1о^ь[1+/1+1^к!= 


■  10 


20-35 

6,5 


'  4 950  витков. 


Сопоставляя  полученное  число  витков  с  резуль¬ 
татом  расчета  по  приближенной  формуле  (6а): 


45  4  /0  45-20-35 

^ж 


—  =  4  850  витков, 


видим,  что  разница  незначительна, 
округленно  1^  =  5  000  витков. 


Принимаем 


Подсчитываем  далее  по  соответствующим  фор¬ 
мулам  остальные  данные  трансформатора. 
Коэфициент  трансформации: 


п=у~ 


10 


1 


Наконец,  определяем  длину  зазора  в  сердечнике 
из  немагнитного  материала: 

ІѴі  /0 


8  000  28,3 

Число  витков  вторичной  обмотки 


=.  0 , 0353 . 


Щ  =  пѴРі : 


1 


(12) 


28,3 


•  5  000  =  176  витков. 


где  /3  выражено  в  мм,  /0  —  в  а. 

Последним  этапом  расчета  является  проверка 
размещения  обмоток  в  окне  сердечника. 

Пример  расчета  выходного  трансформатора 
для  однотактной  схемы 

Рассчитать  выходной  трансформатор  к  однотакт¬ 
ному  усилителю,  на  выходе  которого  работает  пен¬ 
тод  6П6  (6Ф6)  при  мощности  Р  =  2,5  вт.  Отри¬ 
цательная  обратная  связь  в  схеме  отсутствует. 
Сопротивление  звуковой  катушки  динамиика  Кн  = 
=  10  ом. 

Для  выбора  типа  сердечника  найдем  произведе¬ 
ние  площади  сечения  железа  на  площадь  окна  по 
формуле  (1),  приняв  4=20: 

(?ж. <?о  =  20 Я  =  50  см*. 

Пользуясь  таблицей  3,  выбираем  тип  сердечника. 
Наиболее  подходящим  является  сердечник  Ш-19Х40, 
для  которого  (2Ж  <30  =  59,2  см\  что  несколько  пре¬ 
вышает  требуемое  значение  (50  сж4).  Остановив¬ 
шись  на  железе  типа  Ш-19,  найдем  минимальную 
толщину  набора  сердечника  Ь: 


Диаметр  провода  первичной  обмотки: 
15 


1000 


15 


ѵ 


15-5  000 


=  0,15  мм, 


1  000  V  800 

где  Г\  =  0,1,  Ра  =  800  ом. 

Проверяем  сіг  по  формуле  (10): 

^>25  /4  =  25  /35  =  0,148  мм. 

Мы  приняли  ^=0,15,  следовательно,  транс- 
5  форматор  перегреваться  не  будет. 

Диаметр  провода  вторичной  обмотки: 

.  Лі  _  0,15 
3~/л  ~  1_ 

У  28,3 

Изоляцию  провода  для  обеих  обмоток  берем 
эмалевую. 

Находим  длину  зазора  в  сердечнике: 

ЩІ0  _  5000-35 
/з=в  800  “  800-1 000; 


=  0,8  мм. 


:  =  0 , 22  мм. 


В  сердечнике  броневого  типа  зазор  состоит  из 
двух  промежутков,  разрывающих  магнитную  цепь 
трансформатора  (рис.  4);  поэтому  толщина  про- 


Лрокладка 


Перемета 


Пластина 


А  іа 
А  2  Н 


Рис.  4.  Сборка  сердечника  с  зазором 

кладки  должна  быть  вдвое  меньше  требуемой  дли¬ 
ны  зазора: 

/3 

/пр —  2  — 0,11  мм. 

Проверяем  размещение  обмоток.  Эскиз  катушки 
(в  разрезе)  для  железа  Ш-19  показан  на  рис.  5. 
Найдем  число  витков  в  слое  первичной  обмотки  і*= 
42  42 

=  л —  =  пГг7  ~  246  витков,  где  </1из  =  0, 17  мм  — 

и1из  А 1 

диаметр  провода  обмотки  I  с  учетом  изоляции. 
(Окончание  см.  на  стр.  34) 
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В  настоящей  статье  описывается  пятиламповый 
супергетеродин  переносного  типа  на  пальчиковых 
лампах  с  питанием  от  гальванических  батарей. 

Приемник  смонтирован  в  небольшом  футляре-че¬ 
модане,  приспособленном  для  транспортировки 
(рис.  1),  и  позволяет  производить  прием  «на  ходу». 
С  этой  целью  в  футляре  приемника  вмонтирована 
специальная  приемная  рамка.  В  стационарных  усло¬ 
виях  можно  применять  обычную  наружную  антенну. 

Приемник  рассчитан  на  прием  станций  средневол¬ 
нового  и  длинноволнового  диапазонов. 

Питать  эту  передвижку  можно  от  стандартных  су¬ 
хих  гальванических  элементов  и  батарей.  Данные 
питания  передвижки:  цепь  накала  —  напряжение 
1,2  в ,  ток — 360  ма\  анодная  цепь  —  напряжение 
80  в ,  общий  ток  10 — 12  ма.  Для  питания  цепи  нака¬ 
ла,  во  время  похода  можно  применять  1 — 2  сухих 
элемента  типа  ЗС-Л-ЗО,  а  для  питания  анодной  це¬ 
пи  — сухую  батарею  БАС-80.  Для  работы  в  стацио¬ 
нарных  условиях,  конечно,  выгоднее  применять  бата¬ 
рею  накала  большей  емкости  типа  БНС-МВД-500. 

Первая  ступень  приемника  (ем.  схему  рис.  2)  на 
пентоде  1К1П — апериодический  усилитель  высокой 
частоты.  Наличие  этой  ступени  повышает  чувстви¬ 
тельность  схемы  и  позволяет  вести  прием  на  рамоч¬ 
ную  антенну.  В  преобразовательной  ступени  приме¬ 
нен  гептод  1А1П,  а  в  усилителе  промежуточной  ча¬ 
стоты  (468  кгц)  —  пентод  1К1П. 

Роль  второго  детектора,  выпрямителя  цепи  АРЧ 
и  усилителя  напряжения  низкой  частоты  выполняет 


Рис.  1 


К.  Борейко 

лампа  1Б1П  (диод-пентод).  В  качестве  оконечной 
ламйы  используется  пентод  2П1П. 

Цепью  АРЧ  охватывается  ступень  усиления  высо¬ 
кой  частоты  и  преобразователь.  Для  повышения  уси¬ 
ления  по  промежуточной  частоте  используется  поло¬ 
жительная  обратная  связь,  подаваемая  в  первый 
фильтр  л.  -ч.  с  экранной  сетки  лампы  МОП  (катуш¬ 
ка  Д}) . 

В  анодную  цепь  оконечной  лампы  через  выходной 
трансформатор  Тр  включен  динамический  громкого¬ 
воритель  с  постоянным  магнитом.  В  цепи  сетки  этой 
лампы  включено  антипаразитное  'сопротивление  Рп. 
Регулятор  громкости  /?і3  включен  в  цепь  управляю¬ 
щей  сетки  лампы  1 Б  І  О. 

Приемник  снабжен  двумя  внутренними  рамками. 
При  приеме  длинных  волн  используются  обе  рамки, 
а  при  приеме  средних  волн — одна  из  них.  Рамки 
включаются  и  выключаются  переключателем  диапа¬ 
зонов.  Последовательно  с  рамочными  антеннами 
включены  катушки  индуктивности  Д  и  Ь2,  необходи¬ 
мые  для  сопряжения  входного  контура  с  контурами 
гетеродина.  Плавная  настройка  входного  контура 
осуществляется  переменным  конденсатором  С3. 
Наружная  антенна  подключается  ко  вход¬ 
ному  контуру  через  конденсатор  С ь  рамочные  ан¬ 
тенны  при  этом  остаются  включенными.  Применение 
наружной  антенны  и  хорошего  заземления  повышает 
громкость  приема. 

В  приемнике  используются  главным  образом  фаб¬ 
ричные  детали. 

Блок  переменных  конденсаторов  —  обычный  двух¬ 
секционный;  вполне  подходит  блок  от  радиовеща¬ 
тельных  приемников  Т-755,  6Н-Г,  ВЭФ,  М-557. 

Обе  рамки  наматываются  на  наружной  поверхно¬ 
сти  футляра  приемника. ,  Для  укладки  их  витков  на 
бортах  футляра  делается  канавка;  обмотки  рамок 
затем  оклеиваются  дерматином.  Длинноволновая: 
рамка  состоит  из  50  витков  провода  ЛЭШО  15  X 
X  0,05,  средневолновая  рамка  —  из  14  витков  про¬ 
вода  ЛЭШО  30X0,06.  Размеры  рамок  305Х235лш. 

Данные  катушек  входного  контура  следующие:  /_г 
содержит  50  витков,  12— 125  витков  провода  ЛЭШО 
15Х0Д5.  Намотка — типа  «универсалы»,  каркасы 
бакелитовые,  диаметром  8  мм.  В  обеих  катушках 
применены  магнетитовые  сердечники.  Ширина  на¬ 
мотки  каждой  катушки  равна  7  мм. 

Данные  катушек  гетеродина:  А3 — 68  витков,  /,4 — 
64  витка,  /,5 — 118  витков,  Аб — 60  витков.  Все  они  на¬ 
мотаны  проводом  ПЭШОО,14.  Намотка — типа  «уни- 
версаль».  Катушки  Ь3 — и  Ь5 — Ь'ь  размещены  попар¬ 
но  на  отдельных  бакелитовых  каркасах  с  магнетито- 
выми  сердечниками;  диаметр  каркасов — 8  мм.  Ши¬ 
рина  катушек  І3  и  Ь5  равна  4  мм,  а  катушек  А4  и 
/,6 — 2  мм  каждая.  Катушки  1’3  и  І4  и  соответствен¬ 
но  катушки  Ь5  и  наматываются  рядом. 

Данные  фильтров  промежуточной  частоты  следую- 
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щие.  Катушка  Іт  содержит  Г 86,  а  І9— 240'  витков» 
провода  ЛЭШО  15  X  0,05.  Расстояние  между  катуш¬ 
ками  равно  14,5  мм. 

Катушка  обратной  связи  состоит  из  1,5 — 2  вит¬ 
ков  провода  ПШО  0,2.  Она  наматывается  поверх  ка¬ 
тушки  Ь$.  Положение  ее  относительно  катушек 
и  устанавливается  опытным  путем  по  оптимальной 
чувствительности  и  избирательности  приемника. 

Катушки  второю  фильтра  наматываются  из  тако¬ 
го  же  провода,  как  и  катушки  Ь7  и  /,9> 

Катушка  Ь10  состоит  из  240,  а  Іц  из-  192  витков. 
Расстояние  между  этими  катушками  равно  13,5  мм. 

Все  катушки  фильтров  промежуточной  частоты  на¬ 
мотаны  на  бакелитовых  каркасах  диаметром  8  мм 
и  снабжены  магнетитовыми  сердечниками.  В  качест¬ 
ве  фильтров  промежуточной  частоты  описываемой 
передвижки  могут  быть  использованы  стандартные 
фильтры  на  частоту  468  кгц  от  любого  радиовеща¬ 
тельного  приемника. 

Данные  выходного  трансформатора  следующие: 
первичная  обмотка  состоит  из  3  000  витков  провода 
ПЭ  0,12,  вторичная  обмотка  состоит  из  65  витков, 
провода  ПЭ  0,6. 

Трансформатор  рассчитан  на  подключение  дина¬ 
мического  громкоговорителя,  сопротивление  звуковой 
катушки  которого  постоянному  току  равно  2,3  ом. 

Громкость  и  качество  звучания  в  значительной  ме¬ 
ре  определяются  свойствами  примененного  громкогск 
ворителя.  В  данной  конструкции  может  быть  при¬ 
менен  динамик  от  приемника  «Родина». 

Монтаж  передвижки  может  быть  выполнен  раз¬ 
лично,  сообразно  вкусу  и  возможностям  конструк¬ 
тора. 

Описываемый  экземпляр  смонтирован  на  обычном 
металлическом  шасси,  помещающемся  в  фанерном) 
футляре  прямоугольной  формы  (рис.  1). 

Шасси  закрепляется  внутри  ящика  на  деревянных, 
выступах,  амортизированных  резиной.  Высота  за¬ 
крепления  шасси  должна  быть  выбрана  такой,  что¬ 
бы  в  отсеке  под  шасси  могли  поместиться  обе  бата¬ 
реи  питания  (элемент  накала  ЗС-Л-ЗО  располагается 
горизонтально).  Динамик  монтируется  с  внутренней 
.  стороны  лицевой  панели,  ближе  к  левой  стенке  ящи¬ 
ка.  Часть  этой  панели  ‘  затягивается  декоративной 
тканью  и  обрамляется  снаружи  металлическим  на¬ 
личником.  - 

Шасси  приемника  сделано  из  листового  алюминия 
толщиной  1,5  мм.  Сверху  шасси  располагаются  лам¬ 
пы,  контуры  промежуточной  частоты,  блок  перемен¬ 
ных  конденсаторов  и  регулятор  громкости.  Под  шас¬ 
си  монтируются  все  мелкие  детали. 

Шкала  настройки  приемника  —  упрощенная,  бара¬ 
банного  типа.  Ручка  настройки  установлена  на  бо¬ 
ковой  (правой)  стенке  футляра.  Две  другие  ручки 
управления  (регулятора  громкости,  объединенного 
с  выключателем  питания,  и  переключателя  диапазо¬ 
нов)  расположены  на  той  же  боковой  стенке  футля¬ 
ра.  Все  ручки  управления  утоплены  в  углублениях, 
имеющихся  в  правой  боковой  стенке  футляра. 

Задняя  стенка  футляра  съемная;  она  крепится  на 
петлях  (или  защелках).  Для  удобства  переноски 
футляр  снабжен  ручкой. 

Общий  вес  передвижки  вместе  с  батареями  со¬ 
ставляет  8  кг. 

Схема  и  конструкция  настоящей  передвижки  раз¬ 
работана  сотрудниками  экспериментальной  лаборато¬ 
рии  завода  «Радиотехника»  В.  Баумгаргс  и  Л.  Сти¬ 
ра.  Многими  рижскими  радиолюбителями  были  собра¬ 
ны  подобные  радиопередвижки,  испытывавшиеся  в 
различных  условиях  работы  и  показавшие  вполне 
у довл  етворительн ые  результаты . 
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(Лаборатория  Центрального  радиоклуба) 

В  статье  «Одноламповый  на  постоянном  токе»,  лефонвые  трубки.  Попятно,  что  многие  начинающие* 

помещенной  в  №  3  журнала  «Радио»,  было  дано  радиолюбители,  собрав  этот  приемник,  в  дальнейшем 

описание  устройства  простейшего  однолампового  пожелают  усовершенствовать  его  настолько,  чтобы 

4  можно  было  слушать  радиопередачи  на  громкогово~ 

- -  ригель.  Для  этого  необходимо  несколько  изменить 

\/п  схему  прием  нйка  и  добавить  еще  хотя  бы  одну  лам- 

_ о  Г  п  I.  ]  |  пу  — усилитель  низкой  частоты. 

I  4-  Г  іоп  Г  — І  Д  В  настоящей  статье  рассказывается,  как  пр  акта - 

г  ппЛт  штті2  м  іо  N  (V  Г  ческй  выполнить  такую  переделку  приемника. 

4  *  /7/  _ т  ор  Іё 

1 — Сі  1-4  СХЕМА 

1-у - -  I  '  'т  Сса 

/н  гэ-э-э — ~п — "г*  Л?3  ^  Принципиальная  схема  переделанного  приемника 

ц  „  М Г  /ОГ\  изображена  на  рис.  1.  Левая  часть  этого  рисунка,. 

ПК  -  " "та4  X:-  включая  первую  лампу,  представляет  собой  точную» 

Ц-А| |  копию  упомянутого  однолампового  приемника  за 

;  1.  7^  4  I  Ц  1  'До/ исключением  лишь  того,  что-  в  ней  между  катуш- 

■  У  У  У  }н  ?Т|  |  2  /  Т  I  I  2  7  Т  7  кой  С3  и  шасси  добавлен  конденсатор  С5,  а  на  ме- 

!  Г  ^  г  сто  телефонных  гнезд  в  анодную*  цепь  первой  лам- 

,  I  Г ГСіоОі-т  пы  включено  постоянное  сопротивление  Я2-  Колеба- 

!  1 _  Ш  ’~тН.—  1  •*  /у — — — ^ — •*-  ния  низкой  частоты  с  этого  сопротивления  через» 

фл/Щк  ѴН  ^  ‘ - — - М — і  конденсатор  С7  подаются  на  управляющую  сетку 

І2  ^  г  1  "д— +  второй  лампы  —  усилителя  низкой  частоты. 

Л  Ш  І-.  ТТ  К?  20  Б н  Таким  образом,  в  основном  переделка  схемы 

а \р\А2)  ?  г~*1пп  — - — - - однолампового  приемника  сводится  к  добавлению» 

(ДГ  ,Ш  и5  ^  в  ней  ступени  усиления  низкой  частоты,  состоящей 

- -  из  лампы  Л2,  конденсаторов  С%,  Сэ  и  Сю,  сои  роти  в- 

рис  ]  лешій  Яь  Яь>  Яб  и  реостата  накала  Ял. 

Сопротивление  Я*  служит  утечкой  сетки  лампы  Л2;, 
а  Яб — понижающим  сопротивлением  в  цепи  экран- 
приемника,  рассчитанного  на  начинающего  радио-  ной  сетки  этой  лампы.  С  сопротивления  Я 5  подается? 

любителя.  отрицательное  напряжение  (смещение)*  на  управ- 

Такой  приемник  позволяет  принимать  передачи  ляющую  сетку  второй,  лампы.  Электрические  веди- 

местных  и  иногородних  радиостанций  только  на  те-  чины  всех  деталей  обозначены  на  схеме. 


16В  Щ< 

2  I  РЙѴЙ  Ц- 

іффф  5 

Т  Т  т  ні 

пЩш 


СйОіт 


приемника,  рассчитанного  на  начинающего  радио¬ 
любителя. 

Такой  приемник  позволяет  принимать  передачи 
местных  и  иногородних  радиостанций  только  на  те- 
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Для  более  удобного  размещения  ламп  и  деталей 

имеющийся  одноламповый  приемник  лучше  разо¬ 
брать  и  перемонтировать  его  на  новой  панели,  раз- 
метка  которой  дана  на  рис.  2.  Сборка  и  монтаж 
этого  двухлампового  приемника  ведется  в  таком  же 


Рис.  3 


порядке  и  последовательности,  как  и  сборка  и  мон¬ 
таж  однолампового  приемника  (см.  журнал  «Радио» 
.№  3).  Для  большего  удобства  переключатель  — 
гнездо  Г,  примененный  в  одноламповом  приемнике, 
заменен  здесь  рычажным  переключателем  Пі 
і(рис.  2  и  3). 


Рис.  4 

Так  как  размеры  панели  сохранены  прежние,  то 
для  собранного  двухлампового  приемника  можно 
использовать  футляр  из-под  однолампового  прием¬ 
ника. 

Фотоснимки  собранного  шасси  двухлампового 
приемника  приведены  на  рис.  3  и  4. 

Переделанный  приемник,  если  он  правильно  был 
собран,  не  требует  никакого  налаживания,  так  как 
добавление  второй  лампы  не  вносит  никаких  изме¬ 
нений  в  его  приемную  часть.  Порядок  его  настрой¬ 
ки  также  остается  прежний.  Поэтому  после  присое¬ 
динения  антенны  и  заземления  и  источников  тока 
приемник  должен  нормально  работать,  обеспечивая 


слышимость  мощных  станций  на  громкоговоритель. 

На  втором  месте  применяется  лампа  2Ж2М  или 
2К$М.  Для  питания  приемника  можно  взять  одну 
батарею  типа  БАС -80  и  четыре  элемента  типа  ЗС, 
разбив  их  на  две  параллельные  группы  —  по  два 
соединенные  последовательно  элемента  в  каждой 
группе.  При  этом  общий  ток  в  цепи  анода  будет 
достигать  примерно  2  ма,  а  ток  накала — около 
100  ма. 


Расчет  выходных  трансформаторов 

{Начало  см.  на  стр.  27) 

и  „  *  5000 

Число  слоев  первичной  оомотки  =  -  2^ • *= 

=  21  слой. 

Высота  обмотки  =21-0,17  =-  3,6  мм.  Добавим  к 
этому  2,0  мм  на  прокладки  между  слоями  обмот¬ 
ки  (прокладки  делают  из  папиросной  бумаги).  Тог¬ 
да  полная  высота  намотки  составит  5,6  мм. 


Рис .  5.  Эскиз  размещения  обмоток  выходного 
трансформатора  к  однотактному  усилителю 


Число  витков  в  слое  вторичной  обмотки  = 
42 

=  о~д  =  46.  Число  слоев  вторичной  обмотки  = 
1 76 

=  -да=4  слоя.  Высота  (без  прокладок)  вторич¬ 
ной  обмотки  =  4-0,9  ~4  мм.  Высота  с  учетом 
прокладок  между  слоями  =  5  мм.  Полная  высота 
намотки  с  учетом  прокладки  между  обмотками = 
=6+1+5  =  12  мм.  Высота  каркаса  (рис.  5)  со¬ 
ставляет  15  мм.  Следовательно,  обмотки  в  окне 
сердечника  умещаются. 

Качественные  показатели  рассчитанного  транс¬ 
форматора  приблизительно  следующие: 

Частотные  искажения  в  полосе  частот  от 


100  гц . 1,5  дб 

Частотные  искажения  в  полосе  частот  от 

50  гц . *  •  .  .  4  дб 

Коэфициент  полезного  действия 

(на  средних  звуковых  частотах)  .  84% 


Если  размеры  сердечника  уменьшить  против  рас¬ 
четных,  то  частотные  искажения  увеличатся,  а 
КПД  трансформатора  понизится. 


Расчет  трансформаторов  для  двухтактных 
схем  будет  дан  в  следующем  номере 
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3-е  ВСЕСОЮЗНОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ  РАДИСТОВ 
ОПЕРАТОРОВ  ДОСАРМ 


В  период  с  25  по  31  мая  в  Москве  проходило 
традиционное  соревнование  радистов  по  приему  на 
слух  и  передаче  на  ключе. 

На  соревнование  прибыли  лучшие  радисты-опера¬ 
торы  нашей  страны. 

Условия  соревнования  текущего  года  отличались 
ог  прошлогодних  тем,  что  звание  чемпиона  по 
приему  на  слух  присваивалось  в  результате  победы 
в  многоборье.  Это  требовало  от  соревнующихся 
большой  разносторонности. 

Соревнования  открылись  парадом  участников 
и  торжественным  подъемом  флага  Досарма. 

Главный  судья  соревнований  маршал  войск  связи 
И.  Т.  Пересылкин,  открывая  соревнование,  поздра¬ 
вил  участников  и  пожелал  им  отличных  успехов. 
Флаг  соревнований  под  звуки  гимна  Союза  ССР 
был  поднят  чемпионом  Досарма  1949  года  по  радио¬ 
приему  и  передаче  Ф.  В.  Росляковым. 

Начались  соревнования  приемом  на  слух  с  записью 
текста  от  руки.  Первенство  завоевала  А.  К-  Волко¬ 
ва  (Новосибирский  радиоклуб),  которая  приняла 
и  записала  текст,  передававшийся  со  скоростью 
230  знаком  в  минуту. 

Сильная  борьба  разгорелась  в  соревнованиях  по 
приему  на  слух  с  записью  текста  на  пишущей  ма¬ 
шинке.  Основная  масса  участников  легко  принимала 
текст  со  скоростью  300  знаков  в  минуту,  но  когда 
скорость  достигла  350  знаков,  остались  всего  два 
участника  —  А.  Е.  Веремей  (Московский  городской 
радиоклуб)  и  чемпион  по  приему  на  слух  1949  года 
Ф.  В.  Росляков  (Калининградский  радиоклуб).  Су¬ 
дейская  коллегия  регистрировала  одну  за  другой 
принимаемые  ими  скорости  —  360,  370,  380,  390  зна¬ 
ков  и,  казалось,  не  будет  предела  мастерству  этих 
двух  выдающихся  радистов. 

Но  скорость  410  знаков  в  минуту  решила  исход 
соревнований.  Тов.  Веремей,  превысивший  на  этой 
•скорости  допустимое  количество  ошибок,  был  вы¬ 
нужден  прекратить  соревнование.  Для  второго 
участника  скорость  410  знаков  в  минуту  также  ока¬ 
залась  последней,  которую  он  принял,  допустив 
всего  3  ошибки  на  750  знаков  текста. 

Прошлогоднее  достижение  по  приему  на  слух 
>ю  записью  текста  на  пишущей  машинке  —  400  зна¬ 
чков  в  минуту,  установленное  Росляковым,  было  им 
же  перекрыто.  Оно  выше  всех  заграничных  ре¬ 
кордов. 


Таким  образом,  первое  место  по  этому  виду 
соревнований  было  присуждено  Ф.  В.  Рослякову. 
Второе  место  завоевал  москвич  А.  Е.  Веремей. 

Третье  и  четвертое  места  поделили  между  собой 
Г.  И.  Патко  (Москва)  и  М.  А.  Тхорь  (Хабаровск), 
принявшие  текст,  передававшийся  со  скоростью 
350  знаков  в  минуту. 

В  соревнованиях  по  передаче  на  телеграфном  клю¬ 
че  первое  место  завоевал  М.  А.  Тхорь,  передавший 
текст  в  течение  пяти  минут  со  скоростью  167  знаков 
в  минуту  при  отличном  качестве  передачи.  Второе 
место  завоевала  А.  К-  Волкова,  которая  передала 
на  ключе  текст  со  скоростью  156  знаков  в  минуту. 

В  последнем  виде  соревнований  — -  по  чтению  пере¬ 
даваемого  текста  без  записи  —  исключительное 
мастерство  продемонстрировал  киевлянин  Н.  М.  Тар- 
таковский,  читавший  вслух  без  записи  текст,  пере¬ 
дававшийся  со  скоростью  540  знаков  в  минуту. 

Прошлогоднее  достижение  Ф.  В.  Рослякова 
(460  знаков  в  минуту)  было,  таким  образом,  значи¬ 
тельно  перекрыто  в  соревнованиях  этого  года. 

Судейская  коллегия,  рассмотрев  результаты 
соревнований,  присудила  звание  чемпиона  Досарма 
1950  года  по  прие(*  у  на  слух  и  передаче  А.  Е.  Вере- 
мею,  занявшему  второе  место  по  приему  на  слух 
с  записью  на  пишущей  машинке,  пятое  место  по 
приему  на  слух  с  записью  от  руки  и  третье  место 
по  передаче  на  ключе.  Второе  и  третье  места  при¬ 
суждены  чемпиону  1949  года  Ф.  В.  Рослякову, 
занявшему  в  нынешнем  соревновании  первое  место 
по  приему  на  слух  с  записью  на  пишущей  машинке, 
четвертое  по  приему  на  слух  с  записью  от  руки 
и  шестое  по  передаче  на  ключе,  и  москвичке 
Г.  И.  Патко,  которая  набрала  такое  же  число 
очков. 

Анализ  результатов  соревнований  показывает,  что 
достижения  почти  по  всем  видам  соревнований 
в  этом  году  значительно  выше  прошлогодних.  Сле¬ 
дует  пожелать,  чтобы  участники  будущих  соревно¬ 
ваний  не  забывали  о  тренировках  и  по  приему  на 
слух  с  записью  текста  рукой. 

Тренировку  радистов-скоростников  всем  радио¬ 
клубам  следует  начинать  уже  теперь.  Только  в  этом 
случае  соревнования  1951  года  пройдут  еще  на 
более  высоком  техническом  уровне. 

А.  Камалягин, 

заместитель  главного  судьи  соревнований 
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Ошсза&е&імі 

НОВЫЙ  ЧЕМПИОН 

Когда  закончились  соревнования  и  судьи  подсчитали’  очки*, 
звание  чемпиона  Досарма  1950  года  по  приему  и  передаче  на 
слух  единодушно  было  присуждено  москвичу  Александру 
Веремею. 

Александр  Веремей  впервые  сел  за  телеграфный  ключ  в 
1930  году,  окончив  школу  связи  в  городе  Иркутске.  Порт 
Игарка,  полярные  зимовки  Таймыра  и  Диксона  —  таковы  эта¬ 
пы  радистской  биографии  Александра  Веремея. 

Не  одну  тысячу  радиограмм  принял  и  передал  он.  Труд¬ 
ные  условия  зимовок  требовали  от  радиста  большой  сноровки 
и  знания  своего  дела.  Он  учился  скоростной  передаче  и  при¬ 
ему  у  старых,  опытных  радистов-полярников  Заведеева  и  Зе- 
нина. 

В  суровые  годы  Великой  Отечественной  войны  радисту  Ве¬ 
ремею,  как  мастеру  своего  дела,  доверили  радиорубку  ледо¬ 
кола  «Иосиф  Сталин».  Немало  трудных  походов  совершил 
советский  ледокол  в  эти  годы.  Радист  всегда  был  на  своем 
посту.  За  отличную  службу  правительство  наградило  его 
орденом  Красной  звезды. 

Сейчас  А.  Веремей  работает  радистом  в  Министерстве  Мор¬ 
ского  флота.  Большая  загруженность  связи  требует  от  него 
скоростного  приема  и  передачи  телеграмм.  160 — 200  процен¬ 
тов  плана  ежемесячно  —  таков  результат  работы  радиста  Ве¬ 
ремея. 

Неустанно  совершенствуя  мастерство,  он  доводит  коммер¬ 
ческую  скорость  до  340—360  знаков  в  минуту  на  приеме  и 
до  130 — 135  на  передаче. 

В  прошлом  году  он,  участвуя  вне  конкурса  в  соревнова¬ 
ниях  радистов-операторов,  занял  второе  место  после  калинин¬ 
градца  Ф.  Рослякова.  Прощаясь  с  участниками  соревнования, 
он  твердо  решил  в  будущем  году  завоевать  первое  место. 

Работа  на  больших  скоростях  явилась  прекрасной  трениров¬ 
кой  для  упорной  борьбы  на  звание  чемпиона.  Веремей  знал, 
что  ему  придется  встретиться  с  серьезными  противниками. 
Он  знал,  что  калининградец  Ф.  Росляков  намерен  в  третий 
раз  упорно  добиваться  звания  чемпиона.  Опытный  радист 
Росляков  превосходно  принимал  на  слух  и  записывал  на  ма¬ 
шинке  быстро  и  точно.  Руководя  радиоклубом,  он  имел  все 
возможности  для  тренировок.  Прошлогодний  его  рекорд  был 
хорошим  свидетельством  мастерства  калининградца. 

Правда,  Росляков  на  машинке  работал  только  двумя  паль¬ 
цами,  и  на  больших  скоростях  это  могло  принести  ему  не¬ 
мало  огорчений.  Слабо  работал  он  и  на  ключе. 

Хабаровец  Тхорь  обладал  завидной  выдержкой  и  спокой¬ 
ствием;  эти  качества  делали  его  опасным  противником.  Он 
ровно,  почти  безошибочно  принимал  до  340  знаков,  читал’ 
410 — 420,  не  успевая,  правда,  записывать  их,  но  кто  мог  ска¬ 
зать,  с  чем  хабаровец  придет  в  1950  году? 

Слышал  Веремей  и  о  третьем  серьезном  противнике:  киев¬ 
ский  радист  Тартаковский  обладал  удивительной  способ¬ 
ностью  читать  на  слух  фразы,  посланные  со  скоростью’ 
510 — 530  знаков  в  минуту.  Но  у  него  был  большой  недоста¬ 
ток  —  он  слабо  владел  машинописью. 


1.  А.  Е.  Веремей,  завоевавший  звание  Чемпиона  Досарма 
1950  года  по  приему  на  слух  и  передаче  на  ключе. 

2.  М.  А.  Тхорь,  занявший  первое  место  в  передаче  на 
ключе. 

3.  А.  К .  Волкова,  занявшая  первое  место  по  записи  текста 
от  руки. 
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Исход  борьбы  ка  этих  соревнованиях  решало  умение  пере¬ 
давать  на  ключе  и  принимать  с  записью  на  машинке  и  от 
руки.  Это  учел  Веремей  и  именно  это  помогло  ему  одержать 
победу  и  стать  чемпионом. 

БОРЬБА  ЗА  РЕКОРД 

Скорость  передачи  —  390  знаков  в  минуту.  Сквозь  двери 
радиоклаееа,  где  сидят  Веремей  и  Росляков,  слышна  отпаян¬ 
ная  трескотня  пишущих  машинок.  Затем  все  стихает  и  судьи 
объявляют  результат: 

Веремей  сделал  6  ошибок,  набрал  89  очков.  Росляков  —  30 
ошибок,  количество  очков  65. 

Когда  объявили  следующую  скорость  —  400  знаков  в  ми¬ 
нуту,  —  в  судейской  и  в  коридоре  школы  радистов,  где  про¬ 
исходило  состязание,  наступила  напряженная  тишина:  каза¬ 
лось,  все  слушали,  как  двое  борются  за  побитие  прошлогод¬ 
него  рекорда. 

Четыреста  знаков  приняли  оба  радиста.  Веремей  сделал 
14  ошибок,  Росляков— 15.  Только  на  одно  очко  отстал 
прошлогодний  чемпион  от  своего  соперника! 

После  перерыва,  немного  отдохнувшие,  они  снова  садятся 
за  машинку.  Трансмитер  включен  на  скорость  410  знаков  в 
минуту.  Нетрудно  представить,  с  каким  напряжением  должны 
принимать  и  печатать  этот  текст  радисты,  если  послушать 
сигналы,  посланные  с  такой  скоростью.  В  наушниках,  вместо 
коротких  точек  и  тире,  раздается  пронзительный,  почти  не¬ 
прерывный  писк.  В  этом  писке  чуткий  слух  радиста  должен 
уловить  знаки  телеграфной  азбуки;  руки  мгновенно  должны 
напечатать  текст  уже  расшифрованной  передачи.  Необыкно¬ 
венное  напряжение  внимания,  силы  воли  и  большое  искусство 
радиста  в  какую-то  десятую  долю  секунды  сливаются  воеди¬ 
но,  чтобы  преодолеть  невидимый  барьер  бешено  летящих 
звуков,  уловить  и  понять  каждый  из  них,  успеть  напечатать 
на  машинке.  В  этот  момент  радист  мобилизует  все  —  и  мно¬ 
голетний  опыт  работы  на  обычных  скоростях,  и  плоды  упор¬ 
ных  тренировок  приема  скоростных  передач. 

Ждать  результата  пришлось  недолго.  Судьи  тщательно 
вписали  в  графу  против  фамилии  Рослякова  цифры:  ошибок  3, 
очков  92.  Веремей  принял  текст  с  количеством  ошибок,  пре¬ 
вышающим  допустимое,  и  не  получил  ни  одного  очка.  По¬ 
следовали  несколько  попыток  Веремея  принять  410,  а  Росля¬ 
кова  — •  420  знаков.  Но  все  они  окончились  неудачами. 

И  вот  опять,  третий  раз  подряд,  калининградский  радист- 
оператор  Федор  Росляков  устанавливает  новый  рекорд  ско¬ 
ростного  приема. 

410  знаков  в  минуту  —  такого  результата  не  знает  еще  ни 
один  радист  мира. 

О  большом  искусстве  приема  говорит  эта  цифра.  Она  яви¬ 
лась  результатом  долгого,  упорного  и  постоянного  совершен¬ 
ствования  мастерства,  большой  любви  к  своей  профессии, 
большой  силы  воли  и  упорства. 

//.  Иванов 
П.  Барашев 


4.  Ф.  В.  Росляков,  занявший  первое  место  по  записи  на 
машинку  и  установивший  новый  рекорд  скоростного  приема. 

5.  С.  Д.  Экслер,  занявший  второе  место  по  записи  текста 
&т  руки. 

6.  Г.  И.  Патко,  поделившая  с  Ф.  Росляковым  второе  и 
третье  места  в  соревнованиях . 
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(Коротковолновая  секция) 


Позывной  УА9К0Г  широко 
известен  коротковолновикам 
нашей  страны.  Этот  позывной 
принадлежит  коллективной  ра¬ 
диостанции  радиоклуба  Дос¬ 
арма  г.  Новосибирска.  Акти¬ 
висты  клуба  под  руководством 
старшего  инженера  клуба,  ста¬ 
рого  коротковолновика  Л.  В. 
Дедюлина,  построили  телефон¬ 
но-телеграфный  любительский 
передатчик  мощностью  в  5  вт. 
На  этом  передатчике  было 
установлено  много  двусторон¬ 
них  связей  с  коротковолнови¬ 
ками  нашей  страны  и  со  мно¬ 


гими  зарубежными  коротко¬ 
волновиками. 

В  настоящее  время  работа 
ведется  на  100-ваттном  пере¬ 
датчике,  построенном*  также 
членами  коротковолновой  сек¬ 
ции  клуба.  Передатчик  может 
работать  телеграфом  и  теле¬ 
фоном  (анодно-экранная  моду¬ 
ляция). 

На  радиостанции  УА9КОГ 
регулярно  дежурят  ^ члены  ко¬ 
ротковолновой  секции.  За 
первую  половину  1950  года 
ими  проведено  свыше  500 
связей. 


Много  молодых  коротковол¬ 
новиков  занимаются  на  кур¬ 
сах  радистов-операторов.  Боль¬ 
шинство  из  них,  окончив  кур¬ 
сы,  становятся  коротковолно- 
виками-наблюдателями. 

Коротковолновую  секцию 
клуба  можно  упрекнуть  в  том, 
что  она  мало  работает  с  ко¬ 
ротковолновиками,  имеющими 
передатчики.  Таких  коротко¬ 
волновиков  в  Новосибирске 
очень  мало.  Совету  клуба 
необходимо  обратить  на  это 
внимание  и  активизировать  ра¬ 
боту  новосибирских  «У». 


Рис.  1.  На  занятиях  курсов 
радистов-операторов.  Занятия 
ведет  инструктор 
В.  Полуплетов. 

Рис.  2.  На  радиостанции 
УА9КОГ.  К •  Куманина  (спра¬ 
ва)  и  М.  Мищенко  под  на¬ 
блюдением  начальника  станции 
Ф.  Чернышева  ведут  дву¬ 
стороннюю  связь. 

Рис.  3.  Постройка  100-ваттно¬ 
го  передатчика  для  коллектив¬ 
ной  радиостанции.  На  перед¬ 
нем  плане  ст.  инженер  ра¬ 
диоклуба  Л.  Дедюлин. 

Фото  В.  Лещинского 
(Фотохроника  ТАСС) 
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с  сішктои  аміиимимшлмі 

В.  Егоров  ( У  АЗ  А  Б} 


АНОДНАЯ  МОДУЛЯЦИЯ  ТРИОДОВ 

При  анодной  модуляции  напряжение  звуковой 
іастоты  действует  в  анодной  цепи  генераторной 
лампы  (рис.  1).  Модулирующее  напряжение  включа¬ 
ется  последовательно  с  постоянным  напряжением 
выпрямителя  и,  таким  образом,  на  аноде  лампы  ге¬ 
нератора  результирующее  напряжение  меняется  со 
звуковой  частотой. 


Рис,  1 


Изменение  анодного  напряжения  генераторной 
лампы  имеет  своим  конечным  результатом  измене¬ 
ние  амплитуды  тока  высокой  частоты  в  контуре 
передатчика  (а  следовательно,  и  тока  в  антенне), 
т.  е.  модуляцию  колебаний.  Процесс  анодной  моду¬ 
ляции  имеет  свои  особенности,  отличающие  его  от 
процесеов,  происходящих  при  других  видах  моду¬ 
ляции— сеточной,  экранной,  пентодной  (см.  „Радио" 
№  4  за  1949  г.).  Остановимся  более  подробно  на 
вопросе,  как  происходит  изменение  амплитуды  то¬ 
ка  высокой  частоты  в  анодной  цепи  или  в  контуре 
при  анодной  модуляции,  если  в  телефонной  точке 
лампа  и  без  того  максимально  используется  по 
анодному  току.  Да  и  может  ли  вообще  изменение 
анодного  напряжения  вызвать  достаточно  большие 
изменения  импульса  анодного  тока?  Ответим  снача¬ 
ла  на  последний  вопрос. 

При  анодной  модуляции  изменяющееся  со  звуко¬ 
вой  частотой  анодное  напряжение  воздействует 
не  на  величину  импульса  анодного  тока,  а  на  его 
форму.  Для  этой  цели  режим  модулируемой  ступе¬ 
ни  передатчика  в  телефонной  точке  устанавливает¬ 
ся  в  достаточной  степени  перенапряженным  и  оста¬ 
ется  таким  в  продолжение  всего  процесса  модуля¬ 
ции.  Таким  образом,  анодное  напряжение  лишь 
изменяет  степень  напряженности  режима  и,  следо¬ 
вательно,  глубину  провала  в  импульсе  анодного 
тока;  высота  же  импульса  остается  почти  неизмен¬ 
ной.  Мы  говорим  „почти"  потому,  что  непосредст¬ 
венное  влияние  анодного  напряжения  на  анодный 
ток  все  же  имеется  и  тем  больше,  чем  больше  про¬ 
ницаемость  (О)  лампы. 


На  рис.  2  представлена  картина  напряжений  ш 
токов  в  анодной  цепи  генераторной  лампы  при 
анодной  модуляции.  Приведенный  на  рис.  2, а  гра¬ 
фик  показывает  изменение  напряжения  на  аноде¬ 
лампы  за  один  период  звуковой  частоты.  На  гра¬ 
фике  2,6  изображены  импульсы  анодного  тока< 
лампы  с  углом  отсечки  90°.  Из  графика  видно,  что* 
при  увеличении  анодного  напряжения,  начиная  от 
точки  X,  глубина  провала  в  импульсах  начинает 
уменьшаться  и  при  максимальном  анодном  напря¬ 
жении  ’Еамакс  импульс  имеет  неискаженную  синусо¬ 
идальную  форму.  Для  расчета  мы  будем  полагать, 
что  в  этой  пограничной  максимальной  точке  режим 
установлен  критическим. 

Импульсы  показанной  формы  дают  при  разложе¬ 
нии  ряд  составляющих.  Как  видно  из  графика  2,  вѵ 
амплитуда  первой  гармоники  анодного  тока  моду¬ 
лируется  со  звуковой  частотой.  Кроме  того,  в  анод¬ 
ной  цепи  будет  протекать  еще  и  постоянная  соста¬ 
вляющая  (рис.  2,  г),  которая  во  время  модуляции 
изменяется  со  звуковой  частотой,  т.  е.  анодный 
ток  лампы  содержит  еще  переменную  составляющую 
звуковой  частоты. 


Исследования  этого  принципа  модуляции  показа¬ 
ли,  что  амплитуда  первой  гармоники  линейно  зави¬ 
сит  от  анодного  напряжения,  т.  е.  модуляционная 
характеристика  получается  весьма  прямолинейной 
(рис.  3),  что  обеспечивает  высокие  качественные 
показатели  модуляции.  Заметим,  что  и  зависимость 
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^постоянной  составляющей  от  анодного  напряжения 
шолучается  прямолинейной, 

Благодаря  использованию  перенапряженного  ре¬ 
жима  лампа  работает  с  более  высоким  КПД  и 
поэтому  передатчик  с  анодной  модуляцией  имеет 
вдвое  большую  колебательную  мощность,  чем  он 


Рис.  3 


может  иметь  при  всех  других  видах  модуляции. 
При  этом  модуляционная  характеристика  остается 
^прямолинейной  вплоть  до  100-процентной  глубины 
модуляции. 


РАСЧЕТ 

Для  расчетных  формул  мы  примем  следующие 
обозначения: 

Е& —  анодное  напряжение  генераторной  лампы, 
{] а  —  -амплитуда  напряжения  основной  частоты 
на  конту.ре, 

О а  —  амплитуда  напряжения  звуковой  частоты, 
л  развиваемого  модулятором, 

/ш  —  амплитуда  напряжения  возбуждения 
(„раскачки"), 

/х  —  высота  импульса  анодного  тока, 

/а  —  амплитуда  первой  гармоники  анодного 
тока  (основная  частота), 

,Р — постоянная  составляющая  анодного  тока, 

ао 

Р0  — мощность,  подводимая  к  аноду  лампы, 

Рг  —  колебательная  мощность  в  контуре  пере¬ 
датчика, 

,Яа  —  мощность,  рассеиваемая  на  иноде  лампы, 
.Ям  —  мощность  звуковой  частоты  модулятора, 
Яг  —  сопротивление  генератора  постоянному 
току, 

*/?ое — эквивалентное  резонансное  сопротивле¬ 
ние  контура, 

г  —  (кси)  —  коэфициент  использования  анод¬ 
ного  напряжения  (коэфициент  напряжен¬ 
ности  режима), 

Ѳ  —  (тэта)  -  угол  отсечки  анодного  тока, 
т  —  коэфициент  глубины  модуляции, 

Г|  —  (эта)  —  коэфициент  полезного  действия 
модулируемой  ступени  передатчика. 

Все  величины,  имеющие  индекс  „макс",  отно¬ 
сятся  к  максимальному  режиму,  а  величины  с  ин¬ 
дексом  „т“ — к  режиму  несущей  частоты,  т.  е. 
режиму  без  модуляции.  Среднее  значение  мощ¬ 
ностей  за  период  звуковой  частоты  обозначается 
индексом  „ср“. 


МАКСИМАЛЬНЫЙ  РЕЖИМ 

Если  величина  анодного  напряжения  в  отсут¬ 
ствии  модуляции  равна  Еа ,  то  в  максимальном 

режиме,  как  это  видно  из  рис.  2,  а ,  она  возрастет 
в  -  (1  +т)  раз: 

Еа  =.Еа  (1  +  т). 

амакс  ат 

При  100-процентной  глубине  модуляции  (т=  1) 

Еп  .  =  2Еп  ,  т.  е.  в  два  раза  превышает  напря- 

амакс  ат 

жение  выпрямителя.  Кроме  того,  к  этому  напря¬ 
жению  в  отдельные  моменты  времени  приклады¬ 
вается  амплитуда  напряжения  высокой  частоты 
на  контуре,  которая  по  величине  близка  к 
Е а макс  Н°ЭТ0МУ  Результирующее  напряжение  на 
аноде  лампы  достигает  в  отдельные  моменты: 
еа  ^2 Еа  ~4 Еа  . 

амакс  имакс  а  т 

Так,  например,  при  напряжении  выпрямителя 
—  1 00 б  в  мгновенное  напряжение  на  аноде 

лампы  достигает  почти  4  000  в.  И  сама  лампа,  и 
изоляция  анодной  цепи  передатчика  должны  быть 
рассчитаны  на  это  напряжение. 

С  целью  облегчить  условия  работы  лампы  в 
передатчике  и  снизить  потребное  для  модуляции 
напряжение  звуковой  частоты  анодное  напряже¬ 
ние  в  режиме  несущей  частоты  устанавливают 
несколько  меньше  номинального  (паспортного). 
Обычно  берут: 

*Ч=(°-7 ’5Н-0.8)Явы. 

При  таком  анодном  напряжении  передатчик  в 
режиме  несущей  частоты  может  отдать  колеба¬ 
тельную  мощность: 

Р1т=(°,5-0,7)Р1н. 

Для  того  чтобы  обеспечить  перенапряженный 
режим  в  течение  всего  периода  модулирующей 
частоты,  необходимо  обеспечить  его  в  точке  ма¬ 
ксимального  режима,  тогда  при  любом  меньшем 
значении  анодного  напряжения  режим  ступени 
будет  тем  более  перенапряженным.  Поэтому  для 
расчета  режима  выбирают  в  максимальной  точке: 

і  =  —р  МаКС  -=  0,9 -й), 95,  т.  е.  режим  устанавли- 
амакс 

вается  близким  к  критическому. 

Далее  расчет  модулируемой  ступени  передат¬ 
чика  в  максималной  точке  может  производиться 
по  формулам  для  расчета  телеграфного  передат¬ 
чика  (см.,  например,  статью  „Расчет  любительского 
передатчика" — „Радио"  №№  3,  4  и  6  за  1948  год). 

Угол  отсечки  анодного  тока  Ѳ  в  максимальной 
точке  можно  принять  равным  90°.  Заметим,  что 
полученные  в  результате  расчета  значения  коле¬ 
бательной  мощности  Рл  ,  подводимой  мощно- 
Імакс 

сти  Рг)  и  мощности  рассеивания  Рп  явля- 
ѵмакс  г  амакс 

ются  мгновенными  значениями.  Поэтому,  например, 
мощность  Рамакс  отнюдь  не  определяет  степени 

нагрева  анода  лампы,  так  как  последний  зависит 
от  некоторого  среднего  значения  мощности,  рас¬ 
сеиваемой  анодом  за  период  модулирующей  ча¬ 
стоты. 
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РЕЖИМ  НЕСУЩЕЙ  частоты 

Как  уже  было  сказано  выше,  в  телефонной  точ¬ 
ке  напряжение  на  аноде  лампы  будет  равно: 

Е 

г,  амакс 

ьат  ~  Г+т  ■ 

Напряжение  на  контуре,  первая  гармоника  и 
постоянная  составляющая  анодного  тока  будут 
также  меньше  в  (1  пі)  раз,  чем  в  максимальной 
точке,  т.  е. 

^амакс  ашакс 

ат  1  т  ’  ап  1 -т  ’ 


аомакс 

^ОТ  1  ТП 

Мощности  в  телефонной  точке  уменьшатся  в 
(1  +  тпУ  раз.  Действительно,  например,  подводи¬ 
мая  мощность 

І„  Еп 


ао  макс 


Іа  Еа 

и омакс  имакс 

~ (ТТ^)2““ 


1  +  т  1  -\-  т 

Р „ 


(1  -+-  ту 


точно  так  же  полезная  и  рассеиваемая  анодом 
мощность  будут  соответственно  равны: 


р  _ _ .  р 

^і  —/і  .  г  ,  г а 


іт—  (1  +  ту 


(1  +тУ 


Важно  отметить  следующий  факт.  Так  как  Иа 
при  условии  линейности  модуляционной  характе¬ 
ристики  изменяется  пропорционально  Еа,  то  коэ- 
фициент  использования  анодного  напряжения  6 
при  модуляции  остается  постоянным  и  имеет  при 
этом  значительную  величину  (0,9 — 1,0).  То  же  мож¬ 
но  сказать  и  о  КПД  ступени;  так  как  т)== 


Р 1 

—  р-  ,  а  мощности  при  модуляции  изменяются 

в  (1  +  т)2  раз,  то,  следовательно,  КПД  схемы 
остается  при  модуляции  постоянным  и  при  этом 
высоким  ($  велико). 

Высокое  значение  и  постоянство  КПД  модули¬ 
руемой  ступени  являются  одним  из  преимуществ 
анодной  модуляции. 


СРЕДНИЕ  ЗНАЧЕНИЯ 

Для  количественной  оценки  режима  модуляции, 
а  также  для  расчета  модулятора  необходимо  оп¬ 
ределить  еще  средние  значения  некоторых  вели¬ 
чин  за  период  частоты  модуляции. 

Подводимая  к  генератору  мощность  будет  равна: 


Как  видно  из  формулы,  средняя  подводимая 
мощность  во  время  модуляции  увеличивается  на 
т2 

величину  Я0т  ~2  .  Эту  мощность  добавляет  к 

мощности  выпрямителя  модулятор  передатчика. 
Мы  назовем  ее  мощностью  модулятора  Рм : 

т2 


от  2 


Среднее  значение  мощности,  рассеиваемой  на 
аноде  генераторной  лампы: 


Эта  мощность  определяет  нагрев  анода  лампы ' 
и  не  должна  поэтому  превышать  допустимую 
паспортную  величину. 

Среднее  значение  полезной  колебательной  мощ¬ 
ности  может  быть  определено  по  аналогичной 
формуле: 


Для  расчета  эта  величина  не  представляет  боль¬ 
шого  интереса,  так  как  за  мощность  телефонного 
передатчика  принято  считать  его  мощность  в  те¬ 
лефонной  точке,  т.  е.  при  отсутствии  модуляции. 
Для  нас  более  интересным  является  определение 
среднего  значения  силы  тока  в  контуре  или  в  ан¬ 
тенне  передатчика.  Оно  определяется  из  преды¬ 
дущей  формулы  и  будет  равно: 


Постоянная  составляющая  анодного  тока  лампы 
при  модуляции  изменяется  симметрично  около 
значения  / аот  (рис.  2,  г),  поэтому  ее  среднее  значение 
равно  Іа  Иначе  говоря,  во  время  модуляции  по¬ 
стоянный  анодный  ток  не  меняется. 

Определим  амплитуду  напряжения  звуковой  ча¬ 
стоты,  которую  должен  отдать  модулятор: 

Ц  =Е  —*Е  =  тЕ  . 

им  имакс  ит  ит 


Наконец,  для  расчета  модулятора  нам  нужно 
определить  еще  одну  величину,  которая  носит 


Рис.  4 

название  сопротивления  генератора  постоянному 
току  (Р г)*  Как  мы  уже  отмечали,  во  время  моду¬ 
ляции  /ао  у  генераторной  лампы  изменяется  про¬ 
порционально  Еа ,  следовательно,  их  отношение 
есть  величина  постоянная: 


Это  сопротивление  является  эквивалентным  со¬ 
противлением  нагрузки  модулятора.  Мы  можем 
считать,  что  нагрузкой  для  модулятора  служит 
не  генераторная  лампа,  а  активное  сопротивление 
Рг  (рис.  4). 

АНОДНО-ЭКРАННАЯ  МОДУЛЯЦИЯ  ПЕНТОДОВ 
И  ТЕТРОДОВ 

Все  сказанное  выше  равным  образом  можно1 
отнести  и  к  генераторным  пентодам  и  тетродам, 
однако,  с  некоторыми  оговорками.  Так,  например,, 
при  анодной  модуляции  пентодов  наблюдается: 
значительный  перегрев  экранной  сетки  лампы  так, 
что  достаточно  глубокая  модуляция  становится 
вообще  невозможной.  Это  объясняется  тем,  что 
при  малых  напряжениях  на  аноде  лампы  почти 
весь  электронный  поток  устремляется  на  экранную 
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сетку,  которая  все  время  находится  под  доста¬ 
точно  высоким  положительным  потенциалом. 
В  экранированных  же  лампах  при  малых  остаточ¬ 
ных  напряжениях  на  аноде  и  при  экранном  напря¬ 
жении  в  несколько  сот  вольт  появляется  опас¬ 
ность  динатронного  эффекта,  нарушающего  рабо¬ 
ту  схемы. 

В  силу  указанных  причин  в  пентодах  и  экрани¬ 
рованных  лампах  анодная  модуляция  в  чистом 
виде  не  применяется. 

Для  этих  ламп  получила  широкое  распростра¬ 
нение  схема  анодно-экранной  модуляции  (рис.  5). 


В  этой  схеме  во  время  модуляции  одновременно 
изменяются  и  анодное  и  экранное  напряжения  так, 
что  когда  напряжение  на  аноде  минимально,  то 
ж  напряжение  на  экранной  сетке  уменьшается 
и  поэтому  резкого  увеличения  экранного  тока 
не  происходит. 

Глубина  модуляции  определяется^  в  основном 
анодным  напряжением  лампы,  хотя  ей  способству^- 
<ет  также  и  изменение  напряжения  на  экранной 
сетке,  а  также  изменение  смещения  при  наличии 
сопротивления  утечки  сетки.  Все  энергетические 
соотношения,  выведенные  для  схемы  чисто  анод¬ 
ной  модуляции,  остаются  справедливыми  и  здесь, 
однако  одновременное  действие  двух  потенциалов 
на  анодный  ток  лампы  накладывает  некоторые 
особенности  на  режим  работы  ступени. 

При  анодно-экранной  модуляции  не  наблюдается 
резкого  провала  в  импульсе  анодного  тока  в  те¬ 
лефонной  точке;  он  имеет  место  только  при  на¬ 
пряжениях  на  аноде,  меньших  Еа . 

Поэтому  большую  часть  периода  звуковой  ча¬ 
стоты  лампа  работает  в  режиме,  близком  К  крити¬ 
ческому.  Мы,  однако,  для  простоты  примем,  как 
и  в  случае  триодов,  что  лампа  работает  в  крити¬ 
ческом  режиме  в  максимальной  точке  и  от  этого 
режима  и  будем  исходить  в  своих  расчетах. 

ПРИМЕР  РАСЧЕТА 

Требуется  рассчитать  режим  работы  оконечной 
ступени  передатчика  с  анодно-экранной  модуля¬ 
цией  с  глубиной  модуляции  90  процентов  (т  =  0,9) 
на  лампе  Г-813. 

Данные  лампы: 


Номинальная  телеграфная  мощ¬ 
ность  . Рдг  190  вт 

Номинальное  анодное  напряжение  Е а ^1  500  в 

Максимальная  мощность  рассеива¬ 
ния  на  аноде . .  Ра  100  вт 

Напряжение  на  экранной  сетке  .  .  Ь  ^  300  в 

Крутизна  характеристики . 5  3,75  маів. 


Определяем  величину  анодного  напряжения  в 
телефонной  точке: 

Еп  =0, 8- Еп  =0,8-1  500=  1  200  в. 

Определяем  колебательную  мощность  в  теле¬ 
фонной  точке: 

Р1т  =  0,6  Р^~  0,6*  190.=  114  вт. 

Округляя,  примем  расчетную  мощность  пере¬ 
датчика: 

Рг  =  120  вт. 

РАСЧЕТ  В  МАКСИМАЛЬНОЙ  ТОЧКЕ 

Максимальная  мощность: 

Рхмакс=РіТ  (!+«)*  =  120  (1+0,9)*  =  432  вт. 

Анодное  напряжение  в  максимальной  точке: 

Еамаке  =  Еат  (1  +  т)  =  1  200  (1  +  0,9)  -  2  280  в. 

Задаемся  коэфициентом  использования  анод¬ 
ного  напряжения  в  максимальной  точке  і  =  0,9  и 
определяем  амплитуду  переменного  напряжения 
на  аноде  (на  контуре): 

(У  =  \Еа  —  0.9*2  280=  2  050  в. 

иімаке  имакс 

Амплитуда  первой  гармоники  анодного  тока: 


,  2рі 

Лй„„  =-  макс 


и, 


а 1 . 


2-432 
2  050 


=  0,42  а. 


Определяем  необходимое  резонансное  сопротив¬ 
ление  контура: 


^ое  — 


ІІа 


2  050 


0,42 


=  4  900  ом. 


Принимая  угол  отсечки  анодного  тока  в  мак¬ 
симальной  точке  Ѳг=90°,  мы  можем  величину 
импульса  анодного  тока  найти  из  формулы  Іа\  — 

~  А  о/т  Т0ГДЭ  /И—  =  2  =2-0’42  = 

=  0,84  а. 

Определяем  постоянную  составляющую  анодного 
тока: 

=  °-3^=0.3.0.84  =  0,252в. 
Подводимая  мощность: 


=.Е 


^•^  =  0,252.2280  =  575  ^. 


Мощность,  рассеиваемая  на  аноде  в  максималь¬ 
ной  точке: 

Ра  =Ро  —Р\  =  575  -  432  =  143  вт. 

имакс  ѵмакс  імакс 

Как  мы  уже  указывали,  эта  величина  мощности 
является  мгновенной  величиной  и  нагрев  анода 
она  не  определяет. 

Ориентировочно  полагая,  что  в  максимальной 
точке  крутизна 

3  а  \ 


8  =  0,8 5  =  0,8*3,75  =  3  маів  (  гппо ~Т~  )  * 

макс  \1  900  в  ) 

определяем  амплитуду  напряжения  „раскачки": 
Іт. ......  0,84 


и, 


?  - 


-  =  -тг  •  1  000  =  280  в. 


Напряжение  смещения  при  условии,  что  Ѳ  =  90°: 

Еа  ~  Е' а  =  —  70  в. 

Так  как  в  максимальном  режиме  характеристика 
лампы  несколько  смещена  влево  и,  кроме  того, 
учитывая  нижний  загиб  характеристики,  получен¬ 
ную  величину  следует  увеличить  на  20 — 30  про¬ 
центов. 

Принимаем: 

— 100  в. 
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Более  точно  определить  величину  Еа  можно 
только  по  характеристике  лампы. 

Определим  постоянную  составляющую  сеточного 
тока  в  максимальной  точке.  Обычно  принято  счи¬ 
тать,  что  в  пентодах  /^0  =  0,05 /а0.  В  нашем  слу¬ 
чае  анодно-экранной  модуляции  значение  сеточ¬ 
ного  тока  в  максимальном  режиме  будет  еще 
меньше.  Ориентировочно  полагаем: 

Іа  о  =  0,02-0,252^0,005  а. 

яакс 

Определяем  величину  сопротивления  утечки 
•сетки : 

~  0,005  ~  20  000  ом- 

Расчет  в  режиме  несущей  частоты 


Мы  уже  определили  колебательную  мощность 
и  анодное  напряжение  в  телефонной  точке.  Оп¬ 
ределим  теперь  остальные  интересующие  нас  ве¬ 
личины. 

Колебательное  напряжение  на  аноде  (контуре): 


Ѵа\ 

II  . _  иімакг 

иа^  — 


2  050 


1  -\-  т  —  1+0,9 


=  1  080  в. 


Первая  гармоника  анодного  тока: 


I  а\Т  — 


1  а  1 . 


0,42 


макс _ _ ’ _ .  _іщт  /л  г\г) 

1  -гт  —  1  +  0,9  —  а ' 


Постоянная  составляющая  анодного  тока: 
г  _ ^а0макс  0,252 _ 

Уа0т—  1+т  —  1  0,9  —  ° • 

Эго  значение  тока  (около  133  ма)  должен  пока¬ 
зать  анодный  миллиамперметр,  причем  во  время 
модуляции  оно  не  изменяется. 

Подводимая  мощность: 


РоТ  — ; 


575 


.  (1  +  ту  (1  +  О, У)2 

Мощность,  рассеиваемая  анодом: 


=  160  вт. 


РаТ  = 


Г  п 

_ имакс  _ 

(1  +  ту 


143 


(1  +0,9)2 


1т_д  =  40  вт 


т.  е.  при  наиболее  громких  звуках  ток  в  антенне 
должен  возрастать  приблизительно  на  20  процен¬ 
тов. 

Нам  остается  теперь  определить  величины,  кото¬ 
рые  потребуются  для  расчета  модулятора. 

Мощность  модулятора: 

т*  0,92 

Рм  =  Р0Т  =  160  —2“  =  65  вт. 


Амплитуда  напряжения  звуковой  частоты: 
ІІаи  =  тЕаТ=  0,9- 1  200  =  1  080  в. 


Эквивалентное  сопротивление  генератора: 


1  200 
0,133 


^  9  000  ом. 


ВЫВОДЫ 


В  результате  расчета  нами  получены  все  необ¬ 
ходимые  величины,  определяющие  работу  ступени 
во  времд  модуляции  и  в  отсутствие  ее.  Если  не 
учитывать  разброс  в  параметрах  ламп,  то  можно 
считать,  что  точность  расчета  лежит  в  пределах 
±_  10  процентов,  что  вполне  достаточно  для  люби¬ 
тельских  целей.  Несколько  большую  ошибку  расчет 
дает  в  отношении  данных  сеточной  цепи,  поэтому 
полученные  в  результате  расчета  величины  СІ@,  Е§, 
1&о  и  требуют  практической  проверки  и  кор¬ 
рекции. 

Мы  не  приводим  здесь  расчета  величины  сопротив¬ 
ления  в  цепи  экранной  сетки  (/?]);  чтобы  избежать 
большой  ошибки,  мы  рекомендуем  величину  этого 
сопротивления  подобрать  опытным  путем  так,  что¬ 
бы  в  отсутствие  модуляции  обеспечить  заданную 
величину  напряжения  на  экранной  сетке  лампы 
передатчика. 


или  то^же  самое: 

Рат  =  Рот  =  160  -  120  =  40  вт. 

Как  видим,  при  отсутствии  модуляции  мощность 
рассеиваемая  на  аноде  лампы,  не  превышает  до¬ 
пустимой. 

Определим  КПД  анодной  цепи: 

Р\г  120 

і]т  р — =10^  =  0,75(75  процентов). 

О  т  _ 

Расчет  средних  значений 

Среднее  значение  подводимой"мощности: 

/  т2\  /  Н),92\ 

Роср  =  РоТ  ^1  +~2“у  =  160  ^1  4-  ~2 — у  =225  вт. 

Среднее  значение  мощности,  рассеиваемой  ано¬ 
дом  лампы: 

/  та  \  /  0,92\ 

Р аср  =  РаТ  (^1  +  2  у  —  40  у  1  +  2  у  =  1 6  вт. 

г  Оно  хотя  и  больше,  чем  в  отсутствии  модуляции 
(40  вт ),  но  все  же  не  превышает  допустимой  ве¬ 
личины: 

Среднее  [значение  модулированного  тока  в  ан¬ 
тенне: 

/  т2  ,  Г  ад* 

іасѵ=іа1\1+  2  1+Т  =  1'19Ч 


В  Ивановском  радиоклубе  Досарма. 

На  снимке:  коротковолновики  Н.  Афанасьев  и 
П  Захаров  за  работой  на  коллективной  радио¬ 
станции  УАЗКЩБ 

Фото  Ф.  Задорина 
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Батарейный  коротковолновый  приемник 

В.  Голосов  (УАЗБЕ/ 


Описываемый  девятиламповый  батарейный  супер¬ 
гетеродин  предназначен  для  сельского  коротко¬ 
волновика. 

Приемник  рассчитан  на  прием  любительских 
радиостанций,  работающих  как  телеграфом,  так  и 
телефоном  в  диапазонах  28,  21,  1.4,  7  и  1,  75  мггц. 

Для  улучшения  чувствительности  приемника  и 
для  повышения  избирательности  по  зеркальному 
каналу  применено  двойное  преобразование  ча¬ 
стоты. 

Улучшить  избирательность  по  зеркальному  ка¬ 
налу  можно  двумя  путями. 

Первый  путь  —  применить  одну  или  две  ступе¬ 
ни  резонансного  усиления  по  высокой  частоте. 
Но  наличие  ступеней  высокой  частоты  значитель¬ 
но  усложняет  настройку  и  налаживание  приемни¬ 
ка.  Появляется  необходимость  применения  большо¬ 
го  количества  отдельных  катушек,  что  приводит 
к  усложнению  монтажа  и  увеличению  габаритов 
приемника. 

Второй  путь,  заключающийся  в  повышении  про¬ 
межуточной  частоты,  значительно  упрощает  кот- 
струкцию  приемника. 

Предположим,  что  в  приемнике  применена  про¬ 
межуточная  частота  460  кгц  и  затухание  входно¬ 
го  контура  равно  0,025  (контур  среднего  каче¬ 
ства).  В  этом  случае  определить  избирательность 
по  зеркальному  каналу  можно  по  формуле: 


где  8в  —  избирательность, 

/рір ■ — промежуточная  частота, 

/о  —  резонансная  частота  контура, 

§  —  затухание. 

Для  примера  определим  избирательность  по  зер¬ 
кальному  каналу  на  наиболее  популярном  14  мггц 
диапазоне: 

4-460 

8е~  0,025-14  000  5,25 (Н, 4  дб). 

Для  получения  необходимой  избирательности  по¬ 
рядка  30 — 40  дб,  при  использовании  промежуточ¬ 
ной  частоты  в  460  кгц,  придется  применить  2—3 
контура,  что  ведет  к  добавлению  в  схему  прием¬ 
ника  1 — 2  ступеней  усиления  высокой  частоты. 

Теперь  допустим,  что  промежуточная  частота 
равна  3  мггц.  В  этом  случае 

Л  4-3  000 

8е~  0,025- 14000  “  34,28  (30,7  дб^ 

Как  мы  видим,  здесь  избирательность  значитель¬ 
но  больше. 

Таким  образом,  применяя  один  контур  среднего 
качества,  получаем  вполне  удовлетворительные  ре¬ 
зультаты.  Это  позволяет  отказаться  от  примене¬ 
ния  усилителя  еысокой  частоты. 

Но  на  промежуточной  частоте  3  мггц  нельзя  по¬ 
лучить  достаточно  узкую  полосу  пропускания. 
Выходом  из  создавшегося  положения  является  при¬ 
менение  двойного  преобразования  частоты.  На 
второй  промежуточной  частоте  (порядка  ПО  кгц) 
можно  легко  получить  необходимую  ширину  по¬ 
лосы,  а  отсюда  и  достаточную  избирательность 


по  соседнему  каналу.  На  низкой-  промежуточной 
частоте  легко  получить  большое  усиление,  тем 
самым  компенсируя  отсутствие  усилителя  высокой 
частоты.  Если  считать,  что  ступень  усилителя  вы¬ 
сокой  частоты  на  коротких  волнах  дает  усиление 
в  среднем  в  5  раз  (на  батарейных  лампах),  то  одна 
ступень  усилителя  промежуточной  частоты  может: 
дать  усиление  порядка  30—50  раз. 

СХЕМА 

Принципиальная  схема  приемникам  приведена  на 
рис.  1. 

Все  лампы  приемника  —  типа  2К2М..  Применение 
этих  ламп  в  обоих  преобразователях  дало  возмож¬ 
ность  свести  до  минимума  собственные  шумьг 
приемника  и  обеспечило  хорошую  стабильность 
частоты  гетеродинов. 

Входной  колебательный  контур  образован  ка¬ 
тушками  ІбІю  и  конденсаторами  СгСе;  связь  с  ан¬ 
тенной  -  индуктивная  при  помощи  катушек  Р\~ 
—  Ц.  На  управляющую  сетку  лампы?  Лъ  кроме  на¬ 
пряжения  сигнала,  через  конденсатор  С7  подво¬ 
дится  также  напряжение  высокой  частоты  от  ге¬ 
теродина,  собранного  на  лампе  Л2.  В  контур  ге¬ 
теродина  входят  катушки  Ь16  —  :Р2о  и  конденсаторы 
С-2  —  С8\  в  анодной  цепи  лампы  Ль  включены  ка¬ 
тушки  обратной  связи  —  Ь^. 

Катушки  —  І2о  переключаются  счетверенным 
переключателем  П4 —  П4  на  5  положений. 

В  анодной  цепи  лампы  Лі  включен  трансформа¬ 
тор  промежуточной  частоты  Тр*,  настроенный  на 
частоту  3  мггц.  Лампа  Л3  работает  в  качестве  уси¬ 
лителя  первой  промежуточной  частоты.. 

Усиленное  напряжение  с  частотой1  $  мггц  через 
трансформатор  Тр2  подводитсчі  кс  сетке  второго 
преобразователя  на  лампе  Л 4,;  туда  же  через  кон¬ 
денсатор  С\2  подается  напряжение  с  частотой 
3110  кгц,  поступающее  от  второго  гетеродина, 
собранного  на  лампе  Л5. 

Второй  гетеродин  работает  на  постоянной  ча¬ 
стоте  (3110  кгц)  при  всех  настройках  приемника.. 

В  анодной  цепи  лампы  Л4  выделяется  вторая 
промежуточная  частота  в  ПО  кгц.  Двухступенный 
усилитель  второй  промежуточной  частоты  собран 
по  обычной  схеме  с  полосовыми  фильтрами  (Тр3, 
Тр4,  Тр5).  В  этом  усилителе  происходит  основное 
усиление  сигнала.  Ширина  полосы  пропускания 
второго  УПЧ  определяет  собой  ширину  полосы! 
пропускания  всего  приемника.  Ширина  полосы  вы¬ 
брана  минимально  необходимой  для  приема  радио¬ 
телефона  (1  800— 2  000  гц).  Частотная  характеристика 
УПЧ  приведена  на  рис.  2. 

Экранные  сетки  всех  ламп  питаются  от  общего) 
источника  анодного  напряжения  через  гасящие 
сопротивления. 

Лампа  Л8  используется  дважды:  в  качестве  ди¬ 
одного  детектора  (промежуток  нить-анод)  и  в  ка¬ 
честве  предварительного  усилителя  низкой  частоты 
(нить,  управляющая  и  экранная  сетки);  нагрузкой 
диодного  детектора  являются  сопротивления  /ѵд 
и  Яю.  Регулятор  громкости  /сц  включен  в  цепи, 
управляющей  сетки  лампы  Л8,  он  объединен  с  вы¬ 
ключателем  накала  ламп  приемника. 
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Усиленное  напряжение,  снимаемое  с  нагрузки 
#12>  передается  на  управляющую  сетку  выходной 
лампы  Л9.  Разделительные  конденсаторы  в  цепях 
управляющих  сеток  обеих  ступеней  низкой  частоты 


Рас .  2 


(С2 8  и  С29)  выбраны  сравнительно  небольшой  вели¬ 
чины  (по  5  000  пф)\  это  позволяет  получить  неко¬ 
торый  завал  низких  частот,  необходимый  для  по¬ 
вышения  разборчивости  любительских  радиотеле¬ 
фонных  передач,  при  узкой  полосе  пропускания. 

Смещение  на  сетку  выходной  лампы  подается 
с  сопротивления  р\9  через  развязывающую  цепь 
Ри—  Ст. 

Анодной  нагрузкой  выходной  лампы  является 
дроссель  Др4;  напряжение  звуковой  частоты  по¬ 
дается  на  телефоны  через  разделительный  конден¬ 
сатор  С39. 

Реостат  Р15,  включенный  в  цепь  накала,  позво¬ 
ляет  регулировать  накал  нитей  ламп.  Напряжение 
накала  контролируется  вольтметром  V.  Этот  же 
вольтметр  может  контролировать  анодное  напря¬ 
жение. 

Для  приема  телеграфных  станций  включается 
катушка  обратной  связи  І33  и  вторая  ступень 
усиления  промежуточной  частоты  доводится  до 
генерации. 


Цепь  накала  приемника  в  нескольких  местах 
развязана  по  высокой  частоте  конденсаторами  С43 
С 44,  ^41- 

Общий  вид  приемника  показан  на  рис.  3. 

ДЕТАЛИ 

В  приемнике  применяются  самодельные  катушки» 
Они  наматываются  на  картонных  каркасах.  В  ка¬ 
честве  каркасов  используются  картонные  гильзы 
от  охотничьих  патронов  30-го  калибра.  Каждая  гиль¬ 
за  режется  на  две  равные  части;  в  нижнюю  часть, 
где  укреплено  латунное  кольцо,  ввинчивается 
магнетитовый  сердечник,  при  помощи  которого 
производится  точная  установка  любительских  диа¬ 
пазонов  на  середину  шкалы  приемника.  На  эти 
каркасы  наматываются  катушки  гетеродина. 


Рас .  3 

На  верхние  части  гильз  наматываются  катушки 
входного  контура.  Подбор  необходимой  индуктив¬ 
ности  у  этих  катушек  производится  путем  сжатия 
или  раздвижения  витков. 

Число  витков  и  способ  намотки  катушек  при 
ведены  в  таблице.  Сдвоенный  конденсаторный 
блок  Сі  —  С2  можно  переделать  из  любого  кон¬ 
денсаторного  блока,  оставив  в  каждой  секции  по 
две  неподвижных  и  одну  подвижную  пластину, 
Устройство  самодельного  блока  показано  на  рис.  4. 


Таблица 


Диапа¬ 

зон 

мгщ 

Антенная 

катушка 

Катушка 

ВХОДНОГО  і 

контура 

Катушка 

1-го  гетеродина 

Катушка 

обратной 

связи 

Примечание 

28 

—  6  витков 
ПШО  0,15 

—  5  БИТКОВ 

ПЭ  1,5 

І13  —  3  витка 

ПЭ  1,5 

Ьц  —  6  БИТКОВ 

ПШО  0,15 

Намотка  при¬ 
нудительным 
шагом 

21 

/,2  — 7  витков 
ПШО  0,15 

І7 — -7  витков 

ПЭ  1,5 

Ьц — *  6  витков 
ПЭ  1,5 

Іѵ  —  6  витков 
ПШО  0,15 

То  же 

14 

Ь3  — 15  витков 
ПШО  0,15 

/.§• —  12  витков 
ПЭ  1,0 

І18  —  8  витков 
ПЭ  1,0 

І13  —  10  витков 
ПШО  0,15 

Вплотную 

7 

Ь4  —  17  витков 
ПШО  0,15 

1д  —  28  витков 
ПЭ  0,7 

—  18  витков 
ПЭ  0,7 

І14  —  12  витков 
ПШО  0,15 

То  же 

1,75 

іь  —  20  витков 
ПШО  0,15 

І10  —  100  витков 
ПШО  0,15 

1,0  —  35  витков 
ПШО  0,15 

ІІ5  —  20  витков 
ПШО  0,15 

Универсаль 
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Для  трансформаторов  Тр4  и  Тр3  применяются 
каркасы  и  экраны,  показанные  на  рис.  5,  а.  Для 
этой  цели  могут  быть  использованы  каркасы  и 
экраны  от  трансформаторов,  применявшихся  в 
приемниках  РСИ-4.  Конденсаторы  С5,  Сб,  С14,  С15 


Вольтметр  —  типа  М  63/1  со  шкалой  на  3  и  300  в; 
переключение  вольтметра  производится  телефон¬ 
ным  переключателем  П5. 

Переключатель  диапазонов  использован  фабрич¬ 
ный,  имеющий  две  платы  на  пять  положений. 


Рас .  4 


смонтированы  внутри  экранов.  Настройка  кату¬ 
шек  трансформаторов  производится  магнетитовыми 
сердечниками  диаметром  9  мм. 

Контур  второго  гетеродина,  настроенный  на 
частоту  3  НО  кгц ,  заключен  в  алюминиевый  экран, 
имеющий  диаметр  30  мм  и  высоту  35  мм  (рис.  5,  б). 


Рис.  5 


На  месте  трансформаторов,  настроенных  на  ча¬ 
стоту  ПО  кгц  (Тр3,  Тр4  и  Трб),  можно  применить 
трансформаторы  от  приемников  УС  и  т.  д. 
при  условии  добавления  катушки  обратной  связи 
/,33  в  трансформаторе  Тр4  (20  витков  ПЭ  0,15).  . 

Самодельные  трансформаторы  размещаются  на 
каркасах,  показанных  на  рис.  6.  Обе  катушки 
каждого  трансформатора  наматываются  „внавал" 
между  картонными  щечками;  они  имеют  по  750  вит¬ 
ков  провода  ПЭ  0,15.  Для  данных  трансформато¬ 
ров  желательно  применять  экраны  диаметром 
45 — 50  мм. 

Выходной  дроссель  Др4  намотан  на  железном 
сердечнике  Ш-12;  набор  15  мм.  Он  имеет  3  000  вит¬ 
ков  провода  ПЭ  0,1. 


КОНСТРУКЦИЯ 

Приемник  смонтирован  на  алюминиевом^шасси 
размерами  310X220X60  мм. 

Расположение  ламп  и  трансформаторов,  при  ко¬ 
тором  связи  между  ступенями  оказываются  наи¬ 
меньшими,  показано  на  рис.  7  и  8. 

В  передней  части  шасси  укрепляется  блок  пе¬ 
ременных  конденсаторов  С\— С2  со  шкальным  ме¬ 
ханизмом.  На  оси  блока  насажен  диск  диаметром 
120  мм.  Через  диск  перекинута  суровая  нитка, 
обвитая  вокруг  оси  ручки  настройки,  расположен¬ 
ной  под  центром  шкалы.  Конец  оси  блока  прохо¬ 
дит  через  диск  и  выпускается  в  центре  шкалы; 
на  нее  насаживается  стрелка,  изготовленная  из 
куска  провода  диметром  1,3  — 1,5  мм,  длиной 
100  мм.  На  шкале  разноцветной  тушью  наносятся 
пять  концентрических  полуокружностей,  наНіих 


при  градуировке  наносят  деления,  соответствую¬ 
щие  частотам  любительских  диапазонов. 

Вольтметр  укрепляется  несколько  ниже  правой 
части  шкалы,  под  ним  располагается  ручка  пере¬ 
ключателя  П5;  ^под  левой,  частью  шкалы  монти- 
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-руется  реостат  /?15;  его  ось  выводится  „под 
шлиц" . 

Переключатель  диапазонов  П4— П4  располагается 
в  левой  части  передней  панели;  в  непосредствен¬ 
ной  близости  от  него  укреплены  катушки  /д— 120. 


1  Катушки  входных  контуров  —  /д0  располага¬ 
ется  над  алюминиевой  панелью,  катушки  гетеро¬ 
дина  —  под  ней. 

Регулятор  громкости  /?п  расположен  в  правой 
« части  передней  панели.  Выключатель  цепи  обрат¬ 
ной  .связи  Вк  удобнее  всего  расположить  на 


Рас.  8 

„задней  панели  в  непосредственной  близости  к 
трансформатору  Тр4;  на  этой  же  панели^укреп- 
. лены  гнезда  телефона,  антенны  и  земли. 

Монтаж  приемника  показан  на  рис.  9. 

НАЛАЖИВАНИЕ 

Хорошо  наладить  такой  приемник  можно  толь¬ 
ко  при  помощи  генератора  стандартных  сигналов. 
Порядок  налаживания  приемника  следующий. 

После  окончания  и  проверки  монтажа  прове¬ 
ряется  работа  усилителя  низкой  частоты.  При 
■касании  пальцем  колпачка  лампы  Л8  в  телефонах 
должен  быть  слышен  довольно  громкий,  хриплый 
звук. 


Подведя  от  генератора  сигналов  к  управляющей 
сетке  лампы  Л7  напряжение  с  частотой  ПО  кгц, 
настраиваем  трансформатор  Тр5.  Затем  напряже¬ 
ние  переносим  последовательно  на  лампы  Лб  и  Л4 
и  настраиваем  трансформаторы  Тр4  и  Тр3. 

После  настройки  переходим  к  подбору  величины 
связи  между  контурами,  для  получения  нужной 
ширины  полосы  пропускания.  Подбирая  емкости 
6Г33,  С37,  Сзб,  добиваемся  наибольшей  громкости 
(или  наибольшего  отклонения  стрелки  выходного 
индикатора),  следя  за  гем,  чтобы  не  получалось 
двухгорбой  кривой. 

Настроив  этот  усилитель  промежуточной  ча¬ 
стоты,  подстраиваем  второй  гетеродин,  для  чего, 
подав  напряжение  от  генератора  сигналов  на 
управляющую  сетку  лампы  І4  частоту  3  мггщ  вра¬ 
щаем  магнетитовый  сердечник  катушки  до 
появления  сигнала  на  выходе  приемника. 


Рис .  9 

Далее  переносим  выход  генератора  на  управляю¬ 
щую  сетку  лампы  Л]  (при  той  же  частоте  3  мггц) 
и.  настраиваем  трансформаторы  Тр4  и  Тр2. 

Подавая  на  управляющую  сетку  лампы  Лг  от  сиг¬ 
нал-генератора  напряжение  с  частотой  любитель¬ 
ских  диапазонов,  устанавливаем  магнетитовыми 
сердечниками  катушек  І16— /.20  диапазоны  на  се¬ 
редину  шкалы.  Затем  напряжение  от  генератора 
подаем  на  зажим  антенны  и  настраиваем  входные 
контуры,  сдвигая  и  раздвигая  витки  катушек. 
При  точной  настройке  входного  контура  действие 
зеркальной  помехи  будет  наименьшее. 

Последним  этапом  настройки  является  подбор 
числа  витков  катушки  обратной  связи  І33  для  по¬ 
лучения  устойчивой  генерации  при  замкнутом 
выключателе  Вк. 

Приемник  потребляет  от  источников  питания 
сравнительно  небольшой  ток.  Ток  накала  равен 
0,5—0,55  а;  общий  ток  анодных  цепей  (при  напря¬ 
жении  120  в)  не  превышает  15— 20  ма. 

Описанный  приемник  прошел  длительные  испы¬ 
тания  на  радиостанции  УАЗбЕ.  На  нем  были  при¬ 
няты  любительские  радиостанции  3,  4,  5,  2,  6  и 
нулевого  районов  Союза,  а  также  ряд  любитель¬ 
ских  радиостанций  Австралии,  Южной  Африки, 
Америки. 

При  отсутствии  помех  малые  внутренние  шумы 
приемника  позволяют  вести  прием  весьма  слабых 
сигналов  удаленных  любительских  радиостанций. 
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Радиолюбители-коротковолновики 
в  Румынской  народной  республике 

(Письмо  из  Румынии) 


23  августа  1949  года,  в  день  празднования  5 -ле¬ 
тая  освобождения  Румынии  славной  Советской  Ар¬ 
мией  от  гитлеровских  захватчиков,  на  всех  радио¬ 
любительских  диапазонах  появились  новые  позыв¬ 
ные  —  «УО».  Это  были  позывные  румынских  радио¬ 
любителей,  начавших  впервые  после  войны  свои  пе¬ 
редачи.  Этот  день  явился  началом  новой  эпохи  в 
истории  румынского  радиолюбительства. 

Радиолюбительство  в  Румынии  появилось  более 
чем  20  лет  назад.  Но  в  то  время  каждый  радио¬ 
любитель  работал  на  свой  страх  и  риск.  Старому 
обществу  радиолюбителей  так  и  не  удалось  узако¬ 
нить  свое  существование.  Это  и  понятно:  реакцион¬ 
ные  правительства  того  времени  нисколько  не  были 
заинтересованы  в  создании  подобного  общества,  от 
деятельности  которого  они  не  могли  ожидать  ника¬ 
кой  пользы.  Они  не  только  не  способствовали  раз¬ 
витию  радиолюбительства,  но  держали  любителей 
в  атмосфере  неуверенности,  ставя  их  в  полную  за¬ 
висимость  от  прихотей  местных  властей.  В  1939  го¬ 
ду  все  передачи  любителей  были  запрещены,  и  ра¬ 
диолюбительство  в  Румынии  перестало  существо¬ 
вать. 

В  конце  1947  года  несколько  старых  радиолюби¬ 
телей  вместе  с  молодыми  начинающими  любителями 
решили  возродить  радиолюбительство  в  Румынской 
народной  республике  на  новой  основе,  ставя  перед 
собой  новые  цели.  Таким  образом,  было  создано 
общество  радиолюбителей -коротковолновиков  Румын¬ 
ской  народной  республики,  которое  сокращенно  на¬ 
зывается  «ААУСР». 

Интерес  к  радиосвязи  на  коротких  волнах  посте¬ 
пенно  возрастает.  В  настоящее  время  общество 
«ААУСР»  насчитывает  несколько  сот  членов  и  мож¬ 
но  предполагать,  что  число  их  намного  увеличится, 
и  радиолюбительство  в  Румынской  народной  рес¬ 
публике  станет  массовым  движением. 

Следует  отметить  новый  социальный  контингент 
общества.  В  прошлом  среди  радиолюбителей  почти 
не  было  рабочих,  они  не  могли  позволить  себе  .по¬ 
добной  «роскоши»,  теперь  же  большая  часть  членов 
общества  —  это  молодые  рабочие  и  студенты. 

Чтобы  поднять  теоретический  и  технический  уро¬ 
вень  членов,  общество  организовало  в  своем  поме¬ 
щении  регулярные  курсы  по  радиотехнике  и  курсы 
радистов -операторов.  Общество  в  скором  времени 
начнет  издавать  свой  бюллетень.  Будет  создана  так¬ 


же  лаборатория  для  разработки  любительских  кон  ¬ 
струкций  и  организована  библиотека. 

В  настоящее  время  коротковолновые  радиолюби¬ 
тельские  станции  делятся  на  3  категории: 

категория  А  —  для  начинающих  —  передатчики  с 
мощностью  в  5  л  в  выходной  ступени.  Они  рабо¬ 
тают  на  любительских  диапазонах  от  1,75  дс 
3,5  мггц,  причем  только  ключом; 

категория  В  —  передатчики  мощностью  15  вт  на 
выходе,  работают  на  всех  любительских  диапазонах 
как  ключом,  так  и  микрофоном; 

категория  С  —  передатчики  мощностью  50  вт  на 
выходе,  работают  на  всех  любительских  диапазонах 
ключом  и  микрофоном. 

Позывные  распределяются  по  районам  в  следую¬ 
щем  порядке:  У02  —  район  Баната,  УОЗ  —  район 
Бухареста,  У04  — Добруджа  и  Южная  Молдавия  . 
У05  —  Северная  Трансильвания,  У06 — Южная 
Трансильвания,  У07  —  Мунтения,  УОВ  —  Северная,! 
Молдавия. 

Румынские  любители  добились  значительных  успе  ¬ 
хов  в  установлении  двусторонних  радиосвязей.  Ру¬ 
мынские  любители  держат  связь  с  коротковолнови¬ 
ками  всех  районов  Советского  Союза. 

Хорошее  впечатление  на  наших  коротковолнови¬ 
ков  произвели  прекрасные  карточки-квитанции  со¬ 
ветских  коротковолновиков,  подтверждающие  со¬ 
стоявшуюся  связь  с  румынскими  любителями. 

Советский  журнал  «Радио»  пользуется  большой 
популярностью  среди  наших  любителей,  которые  его 
регулярно  читают. 

Перед  румынским  радиолюбительством  открыты, 
широкие  дороги  развития  и  оно  должно  дать  стране 
как  можно  больше  хорошо  подготовленных  в  обла¬ 
сти  радиотехники  людей,  которые  с  честью  будут 
давать  в  эфир  свои  позывные  «УО»,  как  символ 
подлинного  радиолюбительства,  внося  вклад  в  деле 
мира  и  прогресса. 

Мы  хотим  использовать  в  нашем  развитии  бога¬ 
тый  опыт  советских  радиолюбителей  и  надеемся,  что 
связь  между  советскими  и  румынскими  любителями 
будет  все  время  укрепляться. 

Эрнст  Гросс  (УОЗАА) 

председатель  Общества  радиолюбите¬ 
лей -к о  ротке  волне  виков  Румынской 
народней  республики 
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Применение  положительных  обратных  связей 
в  усилителях  низкой  частоты 


При  конструировании  дешевых 
•малогабаритных  усилителей  низ¬ 
кой  частоты  бывает  желательно 
избавиться  от  относительно  гро¬ 
моздких  и  дорогих  конденсаторов 
большой  емкости.  Это  можно  сде- 
.дать  при  помощи  разработанных 
в  последнее  время  специальных 
схем. 

В  выполненной  по  обычной  схе¬ 
ме  ступени  усиления  низкой  ча¬ 
стоты  имеется  конденсатор  емко¬ 
стью  в  10 — 100  мкф,  который  шун¬ 
тирует  катодное  сопротивление, 
служащее  для  создания  напряже¬ 
ния  сеточного  смещения.  Как  из¬ 
вестно,  удаление  этого  конденса¬ 
тора  вызывает  появление  отрица¬ 
тельной  обратной  связи.  Отрица¬ 
тельная  обратная  связь  появляется 
благодаря  тому,  что  переменная 
составляющая  анодного  тока,  про¬ 
текая  по  катодному  сопротивле¬ 
нию,  создает  на  нем  переменное 
напряжение,  которое  находится  в 
противофазе  со  входным.  Это 
уменьшает  напряжение,  действую¬ 
щее  между  сеткой  и  катодом 
.лампы. 

Такая  отрицательная  обратная 
связь  уменьшает  искажения  уси¬ 
лителя,  но  вместе  с  тем  резко  сни¬ 
жает  его  коэфициент  усиления  и 
поэтому  в  усилителе  напряжения 
является  нежелательной;  в  дзух- 
или  многоступенном  усилителе  ее 
можно  скомпенсировать  искус¬ 
ственно  создаваемой  положитель¬ 
ной  обратной  связью. 


В  схеме,  изображенной  на  рис.  1, 
положительная  обратная  связь  со¬ 
здается  сопротивлением,  соеди¬ 


няющим  катоды  ламп.  Величина 
этого  сопротивления  зависит  от 
типа  выбранных  ламп  и  подби¬ 
рается  опытным  путем.  Благодаря 
тому,  что  сопротивление  цепи  по¬ 
ложительной  обратной  связи  мало, 
шунтирующее  действие  распреде¬ 
ленных  емкостей  не  влияет  на  ее 
работу  вплоть  до  частот  порядка 
100 — 200  кгц. 


Изменение  питающих  напряже¬ 
ний  влияет  на  работу  усилителя 
примерно  так  же,  как  и  в  обыч¬ 
ных  усилительных  схемах. 

Применяя  положительную  обрат¬ 
ную  связь,  можно  исключить  из 
схемы  усилителя  на  пентодах  так¬ 
же  конденсаторы,  блокирующие  на 
землю  экранные  сетки  ламп.  При 
устранении  этих  конденсаторов  на 
экранных  сетках,  питаемых  через 
сопротивления,  возникают  пере¬ 
менные  напряжения,  которые  сни¬ 
жают  усиление  схемы.  Применение 
положительной  обратной  связи 
позволяет  скомпенсировать  это 
явление. 

На  рис.  2  изображена  схема 
двухстуненного  усилителя  на  пен¬ 
тодах,  не  имеющего  конденсато¬ 
ров  ни  в  цепях  катодов,  ни  в  це¬ 
пях  экранных  сеток.  В  этой  схеме 
сопротивление,  соединяющее  като¬ 
ды,  создает  положительную  об¬ 
ратную  связь,  которая  заменяет 
действие  конденсаторов,  шунти¬ 
рующих  катодные  сопротивления. 
Сопротивление,  соединяющее  эк¬ 
ранные  сетки,  создает  положи¬ 


тельную  обратную  связь,  заме¬ 
няющую  действие  конденсаторов, 
блокирующих  экранные  сетки.  Это 
сопротивление  довольно  велико, 
в  результате  на  высших  частотах 
заметно  сказывается  влияние 
междуэлектродных  емкостей,  сни¬ 
жающее  усиление  схемы  и  огра¬ 
ничивающее  полосу  пропускаемых 
частот. 

Положительные  обратные  связи 
можно  также  использовать  для 
создания  широкополосных  усили¬ 
телей  низких  частот.  В  обычных 
усилительных  ступенях  усиление 
на  высших  частотах  падает  в  ре¬ 
зультате  шунтирующего  действия 
междуэлектродных  емкостей.  Для 
компенсации  этого  уменьшения 
усиления  обычно  служат  специ¬ 
альные  дроссели,  которые  вклю¬ 
чаются  в  схему  усилителя  в  ка¬ 
честве  нагрузок  ламп  и  увеличи¬ 
вают  усиление  высших  частот. 

Тот  же  эффект  можно  получить 
при  помощи  положительной  об¬ 
ратной  связи,  величина  которой 
растет  с  частотой.  Проще  всего 
такую  обратную  связь  осущест¬ 
вить  с  помощью  конденсатора 
(полное  сопротивление  конденса¬ 


тора,  как  известно,  уменьшается 
при  повышении  частоты).  Одна  из 
схем  такого  типа  изображена  на 
рис.  3 

А.  К. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


В  настоящее  время  существуют  три  основные  схе¬ 
мы  получения  пилообразного  тока,  необходимого  для 
осуществления  разверток  в  трубках  с  магнитным 
отклонены  ем  л  уч  а : 

схемы  генераторов  пилообразного-  тока  с  само¬ 
возбуждением; 

схемы  генераторов  пилообразного  тока  с  незави¬ 
симым  возбуждением ; 

схемы  с  предварительным  получением  пилообраз¬ 
ного  напряжения  и  последующим  усилением  мощ¬ 
ности. 

Разберем  основные  достоинства  и  недостатки  этих 
схем. 

Генератор  тока  с  самовозбуждением  широко  рас¬ 
пространен  в  любительских  конструкциях  и  обла¬ 
дает  следующими  достоинствами: 

а)  малое  число  ламп  (может  быть  выполнен  на 
одной  лампе) ; 

б)  сравнительно  малое  потребление  тока; 

в)  возможность  получения  от  схемы  строчной  раз¬ 
вертки  высокого  напряжения  для  питания  трубки. 

К  недостаткам  этих  генераторов  следует  отнести 
■очень  высокие  и  противоречивые  требования  к  лам¬ 
пе  и  трансформатору.  Лампы,  удовлетворяющие  этим 
требованиям,  дороги  и  имеют  малый  срок  службы. 
Трансформатор,  применяемый  в  таких  схемах,  очень 
труден  в  изготовлении.  Хорошее  его  выполнение 
возможно  только  при  использовании  специального 
высокочастотного  железа,  а  также  изоляционного 
материала,  обладающего  высокий  электрической 
прочностью  и  диэлектрической  проницаемостью, 
близкой  к  единице. 

При  изготовлении  такого  трансформатора  из  обыч¬ 
ных  материалов  КПД  схемы  резко  падает  из-за 
больших  потерь  в  железе  и  большой  индуктивности 
р  а  осе  ян  ия  тр  ансфор  матора . 

Одноламповые  схемы  этого  типа  генераторов  даже 
при  использовании  специальных  ламп  и  высококаче¬ 
ственных  трансформаторов  не  дают  возможности 
получить  нелинейность  меньше  10 — 12  процентов. 
Для  получения  нелинейности  меньше  10  процентов 
требуется  применение  дополнительного  диода. 

Генераторы  тока  с  независимым  возбуждением 
несколько  проще  в  регулировке  и  изготовлении,  чем 
генераторы  с  само  возбуждением.  Требования  к  вы¬ 
ходной  лампе  тут  значительно  ниже,  но  эта  схема 
требует  применения  большего  числа  ламп  и  выход¬ 
ного  трансформатора  почти  с  теми  же  параметрами, 
что  и  для  генератора  тока. 

Схемы  с  предварительным  получением  пилообраз¬ 
ного  напряжения  и  последующим  усилением  мощно¬ 
сти  дают  возможность  получить  хорошую  линейность 
и  достаточно  малое  время  обратного  хода.  В  отли¬ 
чие  от  предыдущих  схем  эти  схемы  работают  очень 
устойчиво  и  легко  синхронизируются.  При  этом  ре¬ 
гулировка  одних  параметров  схемы  не  влияет  на 
работу  других.  Кроме  того,  элементы,  входящие 
в  схему,  довольно  просты  в  изготовлении. 

К  недостаткам  разверток  этого  типа  следует  от- 


Г.  Вилков 

нести  несколько  большее  потребление  тока  и  нали¬ 
чие  большего  числа  ламп. 

Принципы  работы  всех  перечисленных  схем  не¬ 
однократно  освещались  на  страницах  журнала  «Ра¬ 
дио»,  поэтому  рассматривать  их  работу  мы  не  бу¬ 
дем.  Остановимся  на  некоторых  особенностях  работы 
схем  третьего  типа. 

Обычно  выходная  ступень  строчной  развертки  вы¬ 
полняется  по  трансформаторной  схеме,  но  такая 
схема  дает  хорошие  результаты  только  при  соблю¬ 
дении  следующих  основных  требований: 

обмотка  выходного  трансформатора  должна  иметь 
малую  собственную  емкость; 
индуктивность  рассеяния  должна  быть  малой; 
потери  в  железе  должны  быть  незначительными; 
изоляция  между  обмотками  должна  выдерживать 
напряжение  в  несколько  тысяч  вольт. 

Требования  эти  противоречивы  и  резко  возра¬ 
стают  с  увеличением  частоты.  При  625-строчном 
разложении  для  получения  линейной  разверти 


трансформатор  должен  пропускать  без  искажения 
полосу  частот  от  15  до  300  кгц.  (Чем  больше  тре¬ 
буемая  линейность,  тем  выше  частота,  которую  не¬ 
обходимо  передать  без  ослабления). 

Конструктивно  выполнить  такой  трансформатор 
дело  не  легкое,  а  при  отсутствии  специального  же¬ 
леза  вряд  ли  возможное. 

Проведенные  эксперименты  и  расчеты  показали, 
что  применение  отклоняющей  системы  специальной 
конструкции  позволяет  обойтись  без  выходного 
трансформатора.  Строчные  отклоняющие  катушки 
включаются  при  этом  по  схеме  параллельного  либо 
последовательного  питания. 

Принципиальная  схема  выходной  ступени  строч¬ 
ной  развертки  такого  типа  приведена  на  рис.  1. 

Экспериментальным  и  расчетным  путем  было  уста¬ 
новлено,  что  при  соответствующем  выборе  парамет¬ 
ров  и  режима  работы  такая  развертка  позволяет 
получить  очень  хорошую  линейность. 

Для  проверки  возможностей  схемы  была  ^рассчи- 
тана  и  выполнена  схема  развертки  с  нелинейностью 
порядка  +1,5  процента. 


РАДИО  М  7 


51 


\Шш 


Кц- Ют  (23т) 

Нц-Ют(23т) 
Я 13' Ют  (28т) 


Л  ЛК  115 -Я 


К16-50т  %  Ют 


Сопротивления  0  Л 

ветвятся  под  шпиц  “  %'^И 

->  — 

ТТТі^Т  \%Щлп-50\  Т 
і  ?  т  у  т  г-837  ере 

г  -®?  Г- 411 

Рис.  2 

Синхронизирующие  импулЬсЬі 

8  отрицательной  полярности 

К  приемнику  сигналов  . 
изображения 

л?  ни  л-50 


Щ5т%РК  I 


К 20  800  \  2,0 


$25'^ 


Рис.  3 


РАДИО  №  Г 


В  выходной  ступени  строчной  развертки  исполь¬ 
зовалась  лампа  Г -807,  а  в  выходной  ступени  кадро¬ 
вой  развертки  —  лампа  6Ф6  в  пентодном  вклю¬ 
чении. 

СХЕМЫ  РАЗВЕРТКИ  И  ДАННЫЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

Известно,  что  нелинейность  развертки  порядка 
+5  процентов  на  глаз  практически  не  заметна,  а 
поэтому  такая  нелинейность  почти  всегда  допускает¬ 
ся  даже  в  первоклассном  телевизионном  приемнике. 

На  рис.  2  приведена  схема,  позволяющая  полу¬ 
чить  нелинейность  порядка  +5  процентов  и  напря¬ 
жение  на  аноде  трубки — около  6  кв.  При  ширине 
растра  порядка  15  см  (анодное  напряжение  350  б) 
схема  потребляет  ток  около  120  ма. 

На  рис.  3  изображен  упрощенный  вариант  этой 
схемы,  разработанный  С.  П.  Новиковым.  Эта  схема 
проще  в  изготовлении,  но  несколько  сложнее  в  ре¬ 
гулировке.  Отсутствие  строчного  дросселя,  упрощая 
конструкцию,  не  позволяет  получить  напряжение  на 
трубке  больше,  чем  3,5 — 4  кв  и  требует  для  осуще¬ 
ствления  горизонтальной  центровки  применения  спе¬ 
циального  электромагнита  М,  который  располагается 
между  отклоняющей  системой  и  фокусирующей  ка¬ 
тушкой.  Напряжение  питания  (+12  в),  необходимое 
для  этого  магнита,  берется  с  катода  лампы  Лг- 
Схема,  приведенная  на  рис.  3,  по  сравнению  со  схе¬ 
мой  рис.  2,  дает  большую  нелинейность  (особенно 
по  кадрам),  но  при  хорошем  налаживании  эта  нели¬ 
нейность  вполне  допустима  (особенно  для  7- дюймо¬ 
вой  трубки).  Величины  сопротивлений,  отмеченных 
двумя  черточками,  подбираются  при  регулировке. 

С  целью  экономии  числа  ламп  в  схеме  рис.  2 
можно  применить  вместо  высоковольтного  кенотро¬ 
на  селеновые  столбики  малого  диаметра  из  расчета 
30  в  на  шайбу.  При  этом  половину  селеновых  шайб 
следует  включить  между  анодной  и  повышающей 
частью  обмотки  дросселя.  Для  получения  напряже¬ 
ния  на  аноде  кинескопа  более  6 — 7  кв  следует  уве¬ 
личить  число  витков  повышающей  обмотки  строч ло¬ 
го  дросселя,  разбить  ее  на  2 — 3  секции,  включив 
между  ними  селеновые  шайбы,  либо  кенотроны 
типа  1Ц1.  Для  питания  накала  этих  кенотронов  на 
дросселе  должны  быть  размещены  соответствующие 
обмотки. 

Конструкция  отклоняющей  системы  изображена 
на  рис.  4.  Оправка  для  намотки  строчных  катушек 
показана  на  рис.  5,  а.  Для  строчных  катушек  при¬ 
меняется  провод  ПЭДШО  0,17 — 0,21.  На  оправку 
сначала  укладываются  20  холостых  витков,  потом 
в  прорези  оправки  укладываются  нижи  для  обвязки 
обмоток.  Далее  наматываются  353  витков  обмотки 
и  обвязываются  нитками.  После  этого  проклады¬ 
ваются  50  холостых  витков,  укладываются  нитки  и 
наматываются  еще  350  витков'  обмотки  и  связыва¬ 
ются  нитками.  После  намотки  оправка  разбирается, 
катушки  снимаются  и  обматываются  лакожанью, 
вс  время  обмотки  нитки,  связывающие  витки  кату¬ 
шек  и  холостые  витки  удаляются. 

Таким  образом,  каждая  строчная  катушка  состоит 
из  двух  секций,  соединенных  последовательно.  Ка¬ 
тушки  размещаются  на  картонной  трубке,  осажен¬ 
ной  на  горловину  трубки. 

Заметим,  что  на  изготовление  и  сборку  строчных 
катушек  следует  обратить  особое  внимание.  Катуш¬ 
ки  должны  быть  совершенно  одинаковыми  по  числу 
витков,  размеру  и  форме.  Несоблюдение  этих  усло¬ 
вий  приведет  к  волнистости  строк.  Для  полного 
устранения  этого  явления  служит  полу перем ен ны й 
конденсатор,  включенный  параллельно  одной  из 
строчных  катушек. 


Строчные  отклоняющие  катушки  необходимо  рас¬ 
полагать  возможно  ближе  к  горловине  трубки  сим¬ 
метрично  относительно  кадровой  отклоняющей  си¬ 
стемы.  Кроме  того,  должна  соблюдаться  взаимная 
симметрия  этих  катушек.  Пропитывать  строчные  ка¬ 
тушки  не  нужно,  так  как  это  приведет  к  значитель¬ 
ному  увеличению  собственной  емкости. 

Для  предотвращения  пробоя  обмоток  при  намотке 
и  сборке  не  следует  допускать  проваливания  витков. 
На  рис.  5,  е  дана  конструкция  кадровой  отклоняю¬ 
щей  системы  для  схемы  рис.  2  (железо  ІИ-40). 
Каждая  катушка  имеет  8  000  витков  провода  ПЗ 
0,1 — 0,12  мм.  Намотка  производится  «внавал»  с  про¬ 
кладками  через  каждые  1  000  витков. 


В  схеме  рис.  3  кадровая  система  изготовлена  из 
железа  Ш-24,  толщина  набора  6  мм,  расстояние 
между  башмаками  —  60  мм.  Размеры  башмаков 
40X40  мм,  число  витков  каждой  катушки — 12  000  про¬ 
вода  ПЭ  0,08 — 0,1  мм. 

Размеры  ярма  кадровой  системы  не  критичны. 
Ярмо  может  быть  изготовлено  из  различного  железа. 
Но  чем  меньше  ярмо  и  чем  меньше  расстояние  меж¬ 
ду  башмаками,  тем  сильнее  влияет  кадровая  систе¬ 
ма  на  строчную  и  тем  труднее  получить  линейную 
развертку.  Железо  Ш-24  является  минимально  до¬ 
пустимым,  но  лучше  не  стремиться  к  компактности 
и  применять  железо  Ш-32  либо  Ш-40,  делая  зазор 
между  башмаками,  равным  70 — 80  мм.  Ярмо  можно 
собирать  и  встык. 

Крепление  кадровой  системы  должно  быть  выпол¬ 
нено  из  немагнитных  материалов. 

Устройство  фокусирующей  катушки  и  электро¬ 
магнита  для  горизонтальной  центровки  (в  схеме 
рис.  3)  изображено  на  рис.  5,  б  и  5,  в. 
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На  каркас  фокусирующей  катушки  до  заполнения 
наматывается  провод  ПЭ  0,1.  Сопротивление  катуш¬ 
ки  постоянному  току  равно  10 — 12  т.  ом.  Сверху 
катушка  покрывается  полоской  железа  (260X28  мм) , 
служащей  ,  для  крепления  трубки. 

На  каркас  катушки  центровки  строк  (5, в)  нама¬ 
тывается  до  заполнения  провод  ПЭ  0,1.  Сопротив¬ 
ление  катушки  постоянному  току  1  500 — 1  600  ом. 

Трансформатор  строчного  блокинга  (рис.  2  и  3) 
намотан  на  железе  ІИ- 10,  толщина  набора  6  мм. 
Сеточная  обмотка  имеет  300  витков,  а  анодная  — 
600  витков  из  провода  ПЭШО  0,1 — 0,12  мм.  Транс¬ 
форматор  кадрового  блокинга  выполнен  на  железе 
III- 12,  толщина  набора  10  мм.  Сеточная  обмотка 
имеет  3  000  витков,  а  анодная  —  6  000  витков  из 
провода  ПЭ  0,07 — 0,08. 

Дроссель  кадровой  развертки  имеет  8  000  витков 
провода  ПЭ  0,1  и  выполняется  на  железе  сечением 
5—6  см 2  с  зазором  0,15  мм.  , 

Способ  намотки  и  число  витков  трансформатора 
накала  лампы  6X5  показаны  на  рис.  5,  д.  Транс¬ 
форматор  накала  должен  иметь  надежную  изоля¬ 
цию  между  обмотками  1  и  II  и  возможно  меньшую 
емкость  вторичной  обмотки  относительно  первичной 
и  корпуса.  В  правильно  изготовленном  трансформа¬ 
торе  эта  емкость  равна  25 — 30  пф.  Выводы  вторич¬ 
ной  обмотки  обязательно  должны  быть  сделаны 
в  изоляционных  трубочках.  Для  уменьшения  емкости 
между  обмотками  I  и  II  после  намотки  обмотки  I 
укладываются  два  слоя  бумаги.  На  бумагу  по  углам 
наклеиваются  прессшпановые  уголки  толщиною  3  мм, 
поверх  которых  наматывается  еще  два  слоя  бумаги 
и  четыре  слоя  лакоткани. 


Вторичная  обмотка  размещается  так,  как  пока¬ 
зано  на  рис.  5,  д.  После  намотки  вторичной  обмотки 
и  набивки  трансформатора  расстояние  между  же¬ 
лезом  и  поверхностью  обмотки  должно  быть  не 
менее  3  мм. 

Дроссель  строчной  развертки  должен  иметь  индук¬ 
тивность  анодной  обмотки  не  менее  0,5  гн  при  токе 
подмагничивания  70 — 90  ма  и  возможно  меньшую 
собственную  емкость  обмотки  и  надежную  изоляцию. 
Выполнение  этих  условий  облегчается  тем,  что 
индуктивность  рассеивания  дросселя  существенного 
значения  не  имеет  и  может  быть  довольно  большой 
(она  влияет  только  на  коэфициент  трансформации 
повышающей  обмотки).  Это  позволяет  размещать 
секции  обмотки  далеко  от  сердечника,  а  отдельные 
секции  этой  обмотки  —  на  значительном  расстоянии 
друг  от  друга,  что  уменьшает  емкость  и  увеличи¬ 
вает  надежность  изоляции. 

Один  из  наиболее  легко  выполнимых  вариантов 
такого  дросселя  показан  на  рис.  5,  г.  Обмотка  дрос¬ 
селя  размещена  на  картонной  трубке  диаметром 
47  мм. 

Описанная  схема  развертки  легко  позволяет  полу¬ 
чить  почти  любую  заданную  линейность  и  необходи¬ 
мый  размер  растра.  Высокое  напряжение,  даваемое 
разверткой,  оказывается  достаточным  для  питания 
трубок  большого  диаметра. 

Элементы  схемы  просты  в  изготовлении  и  не  тре¬ 
буют  применения  специальных  материалов. 

Двухлетний  опыт  эксплоатации  разверток  такого 
типа  показал  их  надежность  и  устойчивость  в  ра¬ 
боте. 
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Жиления 


В  ряде  случаев  при  конструировании  усилителей 
низкой  частоты  возникает  необходимость  в  приме¬ 
нении  автоматической  регулировки  усиления  (АРУ). 

Особенно  полезно  такое  устройство  в  звукозаписы¬ 
вающих  аппаратах  при  записи  речи,  где  поддержа¬ 
ние  определенного  среднего  значения  тока  записи 
обеспечивает  получение  наиболее  хорошей  фонограм¬ 
мы.  Наличие  АРУ  в  усилителе  избавляет  от  необ¬ 
ходимости  иметь  индикатор  уровня  и  регулировать 
при  записи  усиление.  Это  особенно  важно,  когда 
запись  производится  неквалифицированным  опера¬ 
тором.  При  наличии  АРУ  процесс  записи  сводится 
к  простому  включению  и  выключению  установки. 

Применение  АРУ  дает  значительный  эффект 
в  установках,  где  имеют  место  сильные  колебания 
уровня  громкости,  например,  в  аппаратуре  для  дис¬ 
петчерской  связи,  для  усиления  речей  ораторов 
и  репортерских  радиопередач,  а  также  в  установ¬ 
ках,  предназначенных  для  работы  с  телефонных  ли¬ 
ний,  где  необходимо  осуществить  выравнивание 
уровней  входящего  и  исходящего  разговорных  то¬ 
ков,  иногда  различающихся  между  собой. 

При  разработке  систем  такого  рода  возникает 
опасность  сильного  увеличения  нелинейных  искаже¬ 
ний  усилителя  и  значительного  снижения  динамиче¬ 
ского  диапазона  передачи. 

В  настоящей  статье  дается  описание  устройства 
АРУ  по  низкой  частоте,  разработанного  на  экспе¬ 
риментальном  заводе  Комитета  радиоинформации 
и  примененного  в  выпускаемом  заводом  магнито¬ 
фоне  для  стенографирования  типа  «МДС-1». 

Принцип  работы  устройства  состоит  в  том,  что 
усиление  одной  из  ступеней  усилителя  делается  за¬ 
висимым  от  величины  выпрямленного  выходного 
напряжения  установки.  Для  того  чтобы  не  допу¬ 
скать  снижения  выходной  мощности  установки, 
в  устройство  введено  ограничение  по  амплитуде,  вы¬ 
бранное  так,  что  до  определенного  выходного  уров¬ 
ня  АРУ  не  уменьшает  усиление.  Увеличение  вход¬ 
ного  напряжения  сверх  установленного  уровня 
вызывает  срабатывание  АРУ,  в  результате  чего  пони, 
жается  коэфициент  усиления  и  выходное  напряже¬ 
ние  не  превышает  нормальный  уровень. 

Для  неискаженной  передачи  мгновенных  измене¬ 
ний  уровня  речи  в  АРУ  введена  задержка  по  вре¬ 
мени.  Время  задержки,  выбираемое  из  соображе¬ 
ний  максимальной  длительности  громких  и  тихих 
звуков  речи,  равно  примерно  0,5 — 1  сек.  Уменьше¬ 
ние  времени  задержки  может  вызвать  ослабление 
уровня  протяжных  звуков  (например,  гласных) 
и  исказит  этим  естественность  звучания;  чрезмер¬ 
ное  же  увеличение  ослабит  эффективность  действия 
АРУ  и  вызовет  перегрузку  усилителя  и  перемоду- 
ляцию  фонограммы. 

В  качестве  регулирующего  звена  для  такого 
устройства  можно  применить  ступень  усиления,  соб¬ 
ранную  на  лампе  с  переменной  крутизной  по  управ¬ 
ляющей  сетке,  например,  6К7  или  же  на  лампах 
с  двумя  управляющими  сетками  (6Л7,  65А7).  При¬ 
менение  ламп  второго  типа  более  выгодно,  так  как 
в  этом  случае  для  достижения  такой  же  глубины 


В.  Брагинский 

регулировки  требуются  значительно  меньшие  отри» 
нательные  напряжения.  Описываемое  устройство* 
собрано  на  лампе  6Л7  (6А5Б). 

Лампа  6Л7,  примененная  в  качестве  усилителя 
низкой  частоты  в  режиме  класса  А,  дает  хорошие 
результаты  только  при  подаче  на  ее  сетку  малых 
напряжений  звуковой  частоты.  Поэтому  ее  можно 
применять  лишь  в  предварительных  ступенях  уси¬ 
ления  напряжения.  Схема  такой  ступени  на  лампе 
6Л7  приведена  на  рис.  1;  там  же  приведен  режим 
лампы,  измеренный  вольтметром  с  входным  сопро¬ 
тивлением  10  мгом. 

Напряжение  на  экранную  сетку  необходимо  пода» 
вать  со  сравнительно  низкоомного  потенциометра. 
Это  обеспечивает  стабильность  напряжения  на 
экранной  сетке  при  изменении  внутреннего  сопро¬ 
тивления  лампы,  происходящем  при  изменении  ре¬ 
гулирующего  напряжения  и  тем  самым  гарантирует 
хорошую  работу  ступени  как  регулятора  уровня. 

Подача  на  третью  сетку  лампы  регулирующего 
напряжения  от  +0,3  до  — 1,5  в  позволяет  получить 
глубокую  регулировку  усиления  без  сколько-нибудь 
заметного  увеличения  нелинейных  искажений.  Уси¬ 
ление  такой  ступени  при  подаче  на  сетку  0  в  (сет¬ 
ка  закорочена  на  шину  с  нулевым  потенциалом} 
равно  30. 

Подача  отрицательных  напряжений  до  — 1,1  в 
снижает  коэфициент  усиления  схемы  до  1,  а  даль¬ 
нейшее  понижение  их  до  — 1,5  в  ведет  к  ослабле¬ 
нию  сигнала  до  — 15  дб .  Подача  небольших  поло¬ 
жительных  напряжений  (до  +0,4  в)  увеличивает 
коэфициент  усиления  на  3  дб .  Дальнейшее  повы¬ 
шение  положительного  напряжения  ведет  к  резко- 
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му  падению  усиления  и  сильно  увеличивает  нели¬ 
нейные  искажения  за  счет  появления  тока  в  цепи 
третьей  сетки.  Поэтому  на  третьей  сетке  нельзя 
допускать  положительных  напряжений,  превышаю¬ 
щих  +0,3  в. 

Такую  характеристику  выгодно  применять  при  ав¬ 
томатической  регулировке  усиления  с  задержкой  по 
амплитуде. 
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Схема  устройства  автоматической  регулирован, 
примененная  в  аппарате  «МДС-1»,  приведена  на 
рис.  2.  Устройство  АРУ  охватывает  собой  весь  тракт 
запись-воспроизведение  и  этим  предохраняет  пленку 


от  перемодуляции,  обеспечивая  в  то  же  время  оди¬ 
наковую  среднюю  намагниченность  различных  ви¬ 
дов  пленки,  несколько  отличающихся  друг  от  дру¬ 
га  по  чувствительности.  Таким  образом,  на  .выходе 
усилителя  обеспечивается  постоянный  средний  уро¬ 
вень  выходного  напряжения,  равный  12  в. 

Напряжение  звуковой  частоты  с  выхода  усилите- 
.  ля  воспроизведения  через  делитель  напряжения 
и  дополнительное  сопротивление  ■  Яз  подает¬ 
ся  на  купроксный  выпрямитель.  Я\,  %  и  Яз  подо- 
•  браны  так,  чтобы  при  подаче  на  вход  устройства 
нормального  напряжения  звуковой  частоты  12  в  на 
выходе  его  при  отключенном  сопротивлении  Я 6  по¬ 
лучалось  отрицательное  напряжение,  равное  — 0,3  в. 
Выпрямленное  отрицательное  напряжение,  получен¬ 
ное  на  нагрузочном  сопротивлении  Яб,  через  сопро¬ 
тивление  Яг  подается  на  третью  сетку  лампы  6Л7  — 
первой  ступени  усилителя  записи.  Через  делитель 
напряжения,  состоящий  из  сопротивлений  Яв,  Я 4 
и  сопротивления  кулроксов  а  и  б  в  прямом  направ¬ 
лении  (около  2  000  ом),  в  эту  цепь  вводится  задер¬ 
живающее  напряжение  +0,3  в. 


Основную  роль  в  выпрямлении  тока  низкой  ча¬ 
стоты  играет  элемент  а,  пропускающий  отрицатель¬ 
ную  полуволну  напряжения  в  нагрузочное  со¬ 
противление  Яб-  Элемент  б  пропускает  положитель¬ 
ную  полуволну  и  предохраняет  этим  элемент  а  от 
перенапряжений.  Главная  же  роль  элемента  б  со¬ 
стоит  в  том,  что  он  создает  путь  для  тока  задерж¬ 
ки,  протекающего  по  делителю  напряжения  Яб — Я*. 
Конденсатор  С\  и  сопротивление  Яі  являются  цепью 
задержки  с  постоянной  времени  т  =  СМкф  •  ЯМгпм  ** 
=  0,5  сек.  Величины  цепи  С і — Я7  можно  изменять 
в  значительных  пределах. 

Уменьшение  Я  и  увеличение  С  выгодны  при  по¬ 
даче  положительных  напряжений  на  третью  сетку; 
тогда  небольшие  сеточные  токи  не  вызывают  зна¬ 
чительного  падения  напряжения  на  сопротивлении. 

При  отсутствии  сигнала  на  входе  усилителя  за¬ 
писи  на  выходе  усилителя  воспроизведения  сигнал 
также  отсутствует,  следовательно,  на  третью  сетку 
лампы  6Л7  подается  напряжение  +  0,3  в ,  что  уве¬ 
личивает  нормальный  коэффициент  усиления  усили¬ 
теля  на  3  дб. 

Появление  на  входе  усилителя  записи  сигнала  но¬ 
минальной  амплитуды  создает  на  выходе  усилителя 
воспроизведения  нормальный  по  уровню  сигнал, 
и  на  купроксе  появляется  —  0,3  в  выпрямленного 
напряжения,  компенсирующие  напряжение  задержки. 
На  6Л7  в  это  время  не  подается  постоянное  напря¬ 
жение  и  усиление  усилителя  записи  равно  нор¬ 
мальному. 

Увеличение  сигнала  на  входе  усилителя  записи 
в  первый  момент  вызовет  соответственное  увеличе¬ 
ние  выходною  напряжения  усилителя  воспроизведе¬ 
ния.  На  третьей  сетке  6Л7  появится  отрицательное 
напряжение,  уменьшающее  усиление  усилителя  за¬ 
писи  до  того  момента,  пока  ток  низкой  частоты 
в  головке  записи  не  достигнет  прежнего  значения 
и  сведет  намагничивание  пленки  к  нормальному. 
Во  избежание  нарушения  работы  АРУ  регулировка 
уровня  громкости  воспроизведения  должна  вестисі 
на  выходе  установки. 

Из  кривой  рис.  3,  дающей  зависимость  выходно¬ 
го  напряжения  установки  при  применении  АРУ  от 
величины  напряжения,  подаваемого  на  вход  усили¬ 
теля  записи,  видно,  что  даже  десятикратное  увели¬ 
чение  входного  уровня  (+20  дб)  вызывает  увели¬ 
чение  выходного  напряжения  лишь  на  2  дб;  сниже¬ 
ние  же  входного  уровня  в  три  раза  ниже  нормаль- 


радио  т; 


ноге  ( — 10  дб)  вызывает  падение  напряжения  на 
выходе  устройства  лишь  на  3  дб  (в  1,41  раза). 

Из  показанной  на  рис.  4  характеристики  нелиней¬ 
ных  искажений  тракта  запись  —  воспроизведение 
установки  видно,  что  относительное  увеличение  ис¬ 
кажений  при  работе  с  АРУ  значительно  меньше, 
чем  без  нее.  На  рис.  4  по  горизонтальной  оси  дан 
входной  уровень  в  децибелах  по  отношению  к  нор¬ 
мальному. 

В  установках,  снабженных  автоматическим  регу¬ 
лятором  усиления,  можно  полностью  отказаться  от 
ручного  регулятора  уровня  записи.  При  этом  во 
всех  случаях  записи  речи  и  несложных  музыкальных 
произведений  обеспечивается  вполне  удовлетвори¬ 
тельное  звучание. 

В  схеме  рис.  2  используется  одно  плечо  обычного 
купроксного  выпрямителя  типа  ВК-07-2,  применяе¬ 
мого  в  вольтметрах  переменного  тока.  Этот  выпря¬ 
митель  собран  по  мостиковой  двухполупериодной 


схеме  (рис.  5).  Кроме  выпрямителя  указанного  ти¬ 
па,  можно  применить  выпрямитель  типа  ВК-07-14, 
собранный  по  последовательной  схеме  с  тремя  вы¬ 
водами. 

В  случае  отсутствия  этих  выпрямителей  их  мож¬ 
но  заменить  двумя  отдельными  купроксными  эле¬ 
ментами  или  двойным  диодом  типа  6X6  (рис.  6). 

Величины  сопротивлений  Ни  ^2,  Нз  при  этом 
подбираются  так  же,  как  и  для  схемы  рис.  2.  По¬ 
стоянная  времени  цепи  /?7 — должна  быть  не 
меньше  0,5 — 0,6  сек. 

Надо  стремиться  делать  сопротивления  Нз  макси¬ 
мальными,  не  допуская  снижения  ею  значения  ни¬ 
же  10 — 15  т.  ом.  Это  обеспечит  отсутствие  допол¬ 
нительных  нелинейных  искажений  на  выходе  усили¬ 
тельного  тракта,  обусловленных  присоединением  не¬ 
линейной  цепи. 

Поскольку  внутреннее  сопротивление  диода  значи¬ 
тельно  больше  сопротивления  купрокса,  напряжение 
задержки  в  этой  схеме  берется  не  непосредственно 
с  плюса  источника  анодного  питания,  а  через  де¬ 
литель  напряжения.  Сопротивление  У?6  подключено 
к  точке,  потенциал  которой  относительно  земли  ра¬ 
вен  примерно  25 — 30  в. 

Приведенные  на  рис.  2 — 6  схемы  АРУ  практиче¬ 
ски  можно  выполнить  на  любое  выходное  напря¬ 
жение  не  ниже  2,5 — 3  в.  При  регулировке  схем  не¬ 
обходимо  лишь  соответственно  изменить  величины 
сопротивлений  Н\ — Н2  и  Нз- 

Включением  в  цепь  делителя  реактивных  элемен¬ 
тов —  емкости  или  индуктивности  —  можно  сделать 
характер  регулировки  зависимым  от  частотного 
спектра  передачи.  Так,  например,  последовательное 
включение  емкости  ослабит  чувствительность  АРУ 


к  низким  частотам,  а  индуктивности  —  к  высоким. 
Это,  однако,  не  означает,  что  такое  устройство  мо¬ 
жет  применяться  для  коррекции  частотной  характе¬ 
ристики  передачи,  так  как  в  основном  АРУ  реагирует 
только  на  среднее  изменение  уровня. 


В  описанной  схеме  лампу  6Л7  можно  в  случае 
необходимости  заменить  (с  несколько  меньшим  эф¬ 
фектом)  лампой  65А7,  подобрав  соответствующим 
образом  режим.  При  такой  замене  желательно  так¬ 
же  снять  регулировочную  характеристику  —  зависи¬ 
мость  коэфициента  усиления  от  величины  управляю¬ 
щего  напряжения  —  ив  соответствии  с  этим  пра¬ 
вильно  подобрать  напряжение  задержки  АРУ. 

Примерные  данные  ступени  на  лампе  65 А7:  со¬ 
противление  анодной  нагрузки  60 — 80  т.  ом\  сопро¬ 
тивление  автоматического  смещения  —  1,5  т.  ом. 

Режим  ступени:  =  60  в,  11 «  =1,2  в ,  I 

=  0  б,  4  =  25 — 30  в.  Усиление  ступени  в  таком 

режиме —  15 — 20. 

Изменение  регулирующего  напряжения  от  0  до- 
— 15  в  сводит  усиление  к  1,  а  дальнейшее  сниже¬ 
ние  до  — 30  в  вносит  ослабление  на  15 — 20  дб.  По¬ 
дача  положительных  напряжений  до  +1,5  в  на 
третью  сетку  увеличивает  усиление  на  2  дб ,  а  даль¬ 
нейшее  повышение  их  ведет  к  ослаблению  усиления 
и  росту  нелинейных  искажений. 


Рис .  6 

Необходимо  учесть  способность  схемы  возбуж¬ 
даться  на  высокой  частоте  при  подаче  положитель¬ 
ных  напряжений  на  третью  сетку  63А7.  Для  пред¬ 
отвращения  возбуждения  необходимо  включить  ем¬ 
кость  50 — 100  пф  с  анода  лампы  на  землю. 

Амплитудная  характеристика  устройства  с  при¬ 
менением  лампы  65А7  позволяет  получить  измене¬ 
ние  выходного  уровня  в  пределах  +  3  дб  при  из¬ 
менении  входных  напряжений  на  +10;  — 6  дб  отно¬ 
сительно  номинальных  значений. 

Последовательным  включением  двух  ступеней  уси¬ 
ления,  управляемых  выпрямленным  выходным  на¬ 
пряжением,  можно  значительно  усилить  глубину 
действия  автоматической  регулировки. 
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Измерение  токов 

Лампочка  накаливания  широко  применяется  в  ка¬ 
честве  указателя  колебаний  высокой  частоты  в  кон- 
*туре  или  антенной  цепи  передатчика.  Однако  воз¬ 
можности  ее  использования  гораздо  шире.  Она  мо- 
лкет  служить  довольно  точным  прибором  для  изме¬ 
рения  токов  высокой  и  ультравысокой  частот. 

Если  включить  лампочку  накаливания  в  цепь  тока 
высокой  частоты,  то  по  яркости  ее  свечения  можно 
судить  об  эффективной  величине  тока.  Естественно, 
что  такой  метод  не  обеспечивает  высокой  точности 
ад  результат  измерений  зависит  не  только  от  натре¬ 
нированности  наблюдателя,  но  и  от  многих  других 
факторов  и  в  первую  очередь  —  от  окружающего 
-освещения. 

Чтобы  повысить  точность  измерений,  яркость  све¬ 
чения  лампочки,  включенной  в  цепь  высокой  часто¬ 
ты,  сравнивают  с  яркостью  свечения  другой  Лампоч¬ 
ки,  накаливаемой  постоянным  током. 

На  рисунке  показан  несложный  прибор,  позволяю¬ 
щий  производить  такое  сравнение.  Как  видно  из 
этого  рисунка,  обе  лампочки  заключены  в  светоне¬ 
проницаемый  футляр,  закрытый  спереди  матовым 
стеклом.  Между  лампочками  находится  непрозрач¬ 
ная  перегородка. 

Если  яркость  свечения  лампочек  неодинакова,  то 
одна  половина  матового  стекла  будет  темнее  другой. 

Изменяя  сопротивление  реостата  Р,  можно  добиться 
одинакового  освещения  обеих  половинок  матового 
стекла,  т.  е.  одинаковой  яркости  свечения  лампочек. 

При  этих  условиях,  если  лампочки  обладают  одинако¬ 
выми  характеристиками,  эффективное  значение  тока 

Таблица 


Нормальные 

Пределы 

измерений 

в  а 

Классификация  ламп 

Тип  ламп 

напряж. 

в  в 

ток 

а 

мощ¬ 

ность 

в  вт 

Низкого  напряжения  для  местного  освещения 

МО-9 

12 

0,92 

11 

0, 4-1,0 

МО-10 

12 

1,82 

20 

0, 9-2,0 

МО-12 

36 

0,39 

14 

0,2— 0,4 

Железнодорожные  для  подвижного  состава  . 

Ж -2 

24 

0,62 

15 

0,4— 0,7 

Ж-6 

50 

0,30 

15 

0,1—0,35 

Автомобильные . 

А-15 

6,8 

0,44 

3 

0,  3  0,5 

А-9 

13,5 

0,13 

4,5 

0,06-0,15 

А-16 

7,5 

0,25 

1,88 

0,12—0,3 

Кинопроэкционные  ,  .  . 

К-1 

4 

0,75 

3 

0,6-0, 8 

К -2 

4 

10 

40 

5-11 

Низковольтные . 

Индикатор¬ 

1 

0,075 

0,075 

0,04-0,08 

.Миниатюрные . . . . 

ные 

Для  карман¬ 

2,5 

0,075 

0,15 

0,04-0,085 

ного  фонаря 

2,5 

0,16 

0,4 

0,10-0,18 

„ 

2,5 

0,33 

0,8 

0,15—0,35 

2,5 

0,45 

1,1 

!  0,25-0,50 

2,5 

0,80 

2,0 

і  0,45—0,90 

ріБмісм  егкы'гом 
высокой  частоты 

высокой  частоты  будет  равно  величине  постояного 
тока: 

/эфф  ~  /пост 

Величина  постоянного  тока  /пост  измеряется  милли¬ 
амперметром. 


Обычные  лампочки  накаливания,  не  предназначен¬ 
ные  для  измерительных  целей,  не  обладают  строго 
одинаковыми  параметрами.  Поэтому  для  расематри- 
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ваемых  измерений  придется  отобрать  две  лампочки 
е  одинаковыми  характеристиками.  Отбор  можно  про¬ 
изводить  е  помощью  того  же  прибора,  включив  обе 
«лампочки  последовательно  в  цепь  источника  постоян¬ 
ного  тока.  При  таком  включении  одинаковые  лам¬ 
почки  должны  освещать  обе  половины  матового  стек¬ 
ла  с  одинаковой  яркостью. 

Пределы  измерения  токов  высокой  частоты  и  дан¬ 
ные  применяемых  лампочек  накаливания  указаны 
выше  в  таблице. 

Для  расширения  диапазона  измерений  можно  по¬ 
местить  в  каждую  половину  футляра  не  одну,  а,  на¬ 
пример,  три  лампочки  разной  мощности  и  включать 
в  схему  ту  пару,  которая  подходит  для  данных  из¬ 
мерений. 

Как  видно  из  приведенной  таблицы,  описываемым 
способом  нельзя  измерять  слабые  токи.  Сила  изме¬ 
ряемого  тока  может  быть  снижена,  а  точность  изме¬ 
рений  —  существенно  повышена,  если  оценку  вести 
непосредственно  по  яркости  свечения  самой  нити, 
а  не  матового  стекла.  При  этом  нагрев  лиги  сле¬ 


дует  доводить  только  до  темнокрасного  свечения. 
В  этом  режиме  (т.  е.  в  режиме  начального  свече¬ 
ния)  лампочка  накаливания  позволяет  замечать 
весьма  малые  изменения  силы  тока,  так  как  яркость 
свечения  нити  очень  резко  изменяется  при  незначи¬ 
тельных  изменениях  тока. 

Для  непосредственного  наблюдения  за  свечением 
нити  лампочку  помещают  в  зачерненную  изнутри 
трубку  с  наглазником  и  попеременно  переключают 
ее  из  цепи  измеряемого  тока  высокой  частоты  в  цепь 
постоянного  тока.  Схема  установки  для  таких  изме¬ 
рений  приведена  на  рисунке  вверху  слева.  Очевидно, 
что  в  случае,  когда  эффективное  значение  тока  рав¬ 
но  величине  постоянного  тока,  даваемого  батареей, 
перестановка  переключателя  П  вправо  и  влево  не 
будет  вызывать  изменения  яркости  свечения  лампоч¬ 
ки  Д.  Сопротивление  Я з  включается  в  том  случае, 
когда  желательно  сохранять  неизменной  величину 
измеряемого  переменного  тока;  оно  должно  быть 
равно  сопротивлению  нити  лампочки. 

М ,  Згут 


Ламповый  вольтметр  на  6Е5 


Предлагаю  вниманию  радиолюбителей  простейшую 
схему  лампового  вольтметра  на  лампе  6Е5,  позво¬ 
ляющую  измерять  как  постоянные,  так  и  переменные 
напряжения  (см.  рисунок). 

Схема  работает  следующим  образом.  Движок  по¬ 
тенциометра  Я\  устанавливается  в  крайнее  верхнее 
іположение;  смещение  на  сетке  при  этом  равно  нулю 
и  затемненный  сектор  лампы  достигает  наибольшей 
величины  (условный  нуль  вольтметра).  При  подаче 
измеряемого  напряжения  минусом  на  сетку  лампы 
6Е5  ее  затемненный  сектор  сужается.  При  опреде¬ 
ленной  величине  этого  напряжения,  зависящей  от  на¬ 
пряжения  выпрямителя,  сектор  обращается  в  тонкую 
линию.  Например,  при  ІІа~  250  в  затемненный  сек¬ 
тор  превращается  в  тонкую  линию,  когда  смещение 
на  сетке  достигает  — 8  в.  Если  подать  на  сетку  из¬ 
меряемое  напряжение  меньше  — 8  в,  то  затемненный 
сектор  сузится  неполностью.  В  этом  случае  измене¬ 
нием  сопротивления  потенциометра  і?і  подается  до¬ 
полнительное  отрицательное  напряжение  такой  вели¬ 
чины,  при  котором  затемненный  сектор  превращает¬ 
ся  в  тонкую  линию.  Таким  образом,  по  положению 
ползунка  потенциометра  шкалу  вольтметра  можно 
отградуировать  в  вольтах  измеряемого  напряжения. 

Переменное  напряжение  подается  на  те  же  зажи¬ 
мы  вольтметра  и  выпрямляется  участком  сетка-катод 
лампы  6Е5.  В  результате  этого  сетка  приобретает  от¬ 
рицательный  потенциал  и  сектор  суживается  до  опре¬ 
деленного  предела  —  в  зависимости  от  величины  из¬ 
меряемого  переменного  напряжения.  Сужая  с  по¬ 
мощью  потенциометра  сектор  до  превращения  в 
тонкую  линию,  можно  отградуировать  шкалу  в  воль¬ 
тах  и  для  переменного  напряжения. 

Выбранный  способ  измерения  несколько  необычен, 
однако  он  значительно  упрощает  схему,  так  как  в 
цепи  катода  имеется  лишь  одно  переменное  сопро¬ 
тивление,  одновременно  служащее  и  для  установки 
нуля  вольтметра  и  для  измерения  напряжения.  Кро¬ 
ме  того,  эта  схема  позволяет  измерять  переменное 
напряжение  без  дополнительных  выпрямляющих 
ламп. 

Точность  измерения  сильно  зависит  от  постоянства 
выпрямленного  напряжения  и  поэтому  в  схеме  жела¬ 
тельно  применить  стабилизатор  напряжения.  Если 
нет  стабиловолыа,  то  напряжение  в  сети  можно  кон¬ 
тролировать  с  помощью  самой  лампы  6Е5.  Для  это¬ 


го,  прежде  чем  установить  нуль  вольтметра,  надо 
добиться,  чтобы  при  передвижении  движка  потен¬ 
циометра  Яі  в  крайнее  нижнее  положение,  затемнен¬ 
ный  сектор  сужался  в  тонкую  линию.  Это  дости¬ 
гается  изменением  при  помощи  автотрансформатора 
подводимого  напряжения  сети.  Только  после  это¬ 
го  производится  градуировка  вольтметра  указанным 
методом. 


Радиолюбителям,  которые  строят  мостик  по  опи¬ 
санию  экспоната  т.  Нехаевского  (журнал  «Радио» 
№  2  за  1949  год),  рекомендую  применить  описанную 
здесь  схему.  Это  не  потребует  дополнительных  дета¬ 
лей,  а  сопротивление  Яі  будет  одновременно  служить 
для  регулировки  чувствительности  лампы  6Е5  в  си¬ 
стеме  моста  и  для  измерения  напряжения.  Мной  был 
скомбинирован  подобный  прибор,  позволяющий  изме¬ 
рять  сопротивления,  емкости  и  напряжения.  Диапа¬ 
зон  измерения  постоянных  напряжений  —  от  0  до  3  в 
и  переменных  напряжений  —  от  0  до  2,4  в  при 
170  в. 

Так  как  входное  сопротивление  вольтметра  очень 
велико,  то  им  можно  измерять  напряжения  в  любых 
участках  радиосхем  и  проверять  работу  АРЧ.  Такой 
прибор  может  также  служить  указателем  при  на¬ 
стройке  контуров  в  резонанс. 

Диапазон  измерения  напряжений  может  быть  рас¬ 
ширен  применением  делителя  напряжений. 

Г.  Калинкин 

г .  Казань 
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Дайте  запасные  трансформаторы! 


Вопрос  изготовления  надежного  междул  а  мпового 
к  выходного  трансформаторов  для  приемников  «Ре¬ 
дана»  до  настоящего  времени  остается  неразреши¬ 
мой  проблемой  для  радиозаводов  Министерства  про¬ 
мышленности  средств  связи.  На  протяжении  ряда 
последних  лет  систематически  поступают  сигналы 
и  от  ремонтных  радиомастерских  и  от  сельских 
радиолюбителей  о  том,  что  у  трансформаторов  на¬ 
званных  приемников  очень  быстро  обрываются  об¬ 
мотки,  а  вследствие  «конструктивных  особенностей» 
эти  трансформаторы  невозможно  отремонтировать 
(перемотать).  Таким  образом,  из-за  низкого  каче¬ 
ства  этих  деталей  выходит  из  строя  много  радио¬ 
приемников  «Родина»  и  «Родина  47». 

Вот,  например,  что  пишет  радиолюбитель  А.  Про¬ 
копенко  из  г.  Берестечко  Волынской  области:' 

«На  Волыни,  да  (вероятно  и  в  других  районах 
СССР,  редко  найдется  село,  в  котором  не  было  бы 
нескольких  радиоприемников.  Они  имеются  в  сель¬ 
ских  клубах,  избах-читальнях,  у  радиолюбителей 

Большей  частью  —  это  батарейные  приемники 
«Родина».  Однако  не  меньше  половины  этих  прием¬ 
ников  не  работают  из-за  порчи  междуламповых 
и  выходных  трансформаторов. 

Поврежденную  обмотку  этих  трансформаторов  пе¬ 
ремотать  невозможно,  потому  что  она  намотана  без 
каркаса  и  залита  смолистым  составом.  Запасные 
трансформаторы  в  продажу,  как  известно,  не  вы¬ 
пускаются.  В  результате  побежденные  приемники 
невозможно  исправить. 

Мне  кажется,  можно  было  бы  изготовлять  более 


прочные  трансформаторы  или,  в  крайнем  случае, 
наматывать  обмотки,  как  обычно,  на  каркасе  и  не 
заливать  их  смолою.  Такой  трансформатор  радио¬ 
любитель  всегда  сумеет  перемотать». 

Аналогичные  жалобы  получены  от  работника  ре¬ 
монтной  мастерской  дирекции  радиотрансляционной 
сети  г.  Пскова  И.  Шапиро,  от  радиолюбителя 
П.  Семляк  из  с.  Павловка  Сталинской  области 
и  других. 

Такие  жалобы  —  явление  не  случайное.  Они  по¬ 
ступали  на  протяжении  ряда  последних  лет  и  мно¬ 
гие  из  них  были  опубликованы  в  журнале  «Радио», 

Выход  из  создавшегося  положения  напрашивается 
сам:  радиозаводам  надо  срочно  и  в  достаточном 
количестве  выпустить  в  продажу  названные  транс¬ 
форматоры.  Причем,  чтобы  не  распылять  эти  дета 
ли  по  всей  торговой  сети  Советского  Союза,  рацио¬ 
нальнее  всего  было  бы  снабжение  потребителя 
этими  запасными  частями  поручить  «Союзпосыл 
торгу». 

Реализация  этого  предложения  была  бы  первой 
реальной  мерой,  направленной  к  ликвидации  создав¬ 
шегося  положения.  Это  можно  и  нужно  сделать  не¬ 
медленно. 

В  дальнейшем  же  необходимо  отказаться  от  при¬ 
менения  в  массовом  сельском  приемнике  трансфор¬ 
маторов,  не  поддающихся  ремонту,  и  повысить  ка¬ 
чество  этих  деталей. 

И.  Спижевский 


О  работе  радиоузла  ВТУ-20 


Я  обслуживаю  радиоузел  ВТУ-20,  находящийся 
в  эксплоатаиий  с  октября  1948  года.  Эта  установка 
проста  в  обслуживании  и  работает  хорошо  и  устой¬ 
чиво.  Радиоузел  питает  130  громкоговорителей  «Ре¬ 
корд»  и  ежедневно  работает  по  8 — 10  часов. 

В  течение  первого  года  работы,  особенно  в  зим¬ 
нее  время,  было  несколько  аварий  с  ветродвигате¬ 
лем —  сломался  вал  винта,  кронштейн  хвоста.  Но 
в  целом  аппаратура  радиоузла  ВТУ-20  с  ветродви¬ 
гателем  ВД-3,5  очень  хорошая  и  вполне  пригодна 
для  работы  в  сельских  местностях.  У  меня  имеется 
одно  пожелание  заводу:  названную  установку  надо 
снабжать  набором  необходимых  инструментов,  в  том 
числе  и  ареометрами. 

В  комплект  установки  ВТУ-20,  предназначенной 
для  электрифицированных  сельских  районов,  надо 
.включать  и  выпрямители  для  зарядки  аккумуля¬ 
торов. 

т 


Самым  слабым  звеном  у  радиоузла  ВТУ-29  являет¬ 
ся  вибропреобразователь:  он  быстро  выходит  ив 
строя  вследствие  сгорания  контактов.  Надо  выпус¬ 
кать  в  продажу  запасные  вибропреобразователи. 

Для  удлинения  срока  службы  вибропреобразова¬ 
телей  я  их  сменял  через  2 — 3  часа,  не  прерывая  при 
этом  трансляции. 

В  последнее  время  ви  броп  реоб  р  а  зов  а  те  ли  у  меня 
работают  в  открытом  виде,  т.  е.  без  кожуха  и  рези¬ 
нового  колпака.  Полгода  проверки  показали,  что 
в  таких  условиях  вибраторы  могут  работать  по 
6 — 7  часов  без  перерыва. 

В  безветренную  погоду  я  заряжаю  аккумуляторы; 
от  сети  переменного  тока  через  селеновый  выпря¬ 
митель  ВСА-1. 

Ф.  Ларькин 

Мордовская  АССР , 

Ковылканский  район 


РАДИО  М 


8  радио- 
тешшшких 
тфмлшов 


Быстрое  развитие  всех  отрас¬ 
лей  радиотехники  и  в  особенно¬ 
сти  техники  сверхвысоких  частот 
влечет  за  собой  появление  боль¬ 
шого  числа  новых  технических 
терминов.  Эти  термины  рождают¬ 
ся  подчас  случайно  и  поэтому 
не  всегда  соответствуют  обозна¬ 
чаемым  ими  физическим  поня¬ 
тиям.  Кроме  того,  в  противопо¬ 
ложность  ряду  радиотехнических 
наименований,  имеющих  грече¬ 
ские  и  латинские  корни  и  впол¬ 
не  обоснованно  вошедших  в  на¬ 
шу  терминологию,  иные  термины 
без  всякой  нужды  перенесены  в 
нее  из  английской,  американской 
и  другой  литературы.  Их  можно 
и  должно  заменить  русскими. 

Составление  словаря  радиотех¬ 
нических  терминов  представляет 
собой  сложную  задачу,  разреше¬ 
ние  которой  требует  большой  и 
продолжительной  работы.  Эта  за¬ 
дача,  несомненно,  будет  решена 
совместными  усилиями  советских 
ученых,  инженеров,  новаторов 
производства  и  радиотехнической 
общественности.  Возглавить  это 
дело  должны  Академия  наук 
СССР  и  Всесоюзное  радиотехни¬ 
ческое  общество  им.  Попова. 

В  настоящее  время  такой  сло¬ 
варь  еще  не  составлен  и  в  тех¬ 
нической  литературе  нет  единой 
терминологии  даже  по  основным 
понятиям  и  терминам. 

Поэтому  редколлегия  журнала 
считает  необходимым,  в  порядке 
предложения  и  обсуждения,  регу¬ 
лярно  печатать  в  журнале  сло¬ 
варь  радиотехнических  терминов. 
Редколлегия  просит  радиоспециа¬ 
листов  и  любителей  присылать  в 
редакцию  свои  предложения  по 
поводу  терминов. 

Ступень  —  часть  радиосхемы, 
в-  которой  усиленіе  напряжения 


или  мощности  происходит  за 
счет  энергии  питающего  источни¬ 
ка,  причем  в  этой  части  схемы 
нельзя  выделить  какой-либо  уча¬ 
сток,  где  происходил  бы  закон¬ 
ченный  процесс  усиления.  Равно¬ 
значным  термином  является  «кас¬ 
кад».  В  свое  время  стандартизо¬ 
ван  был  термин  «ступень».  Его 
мы  и  считаем  нужным  придер¬ 
живаться. 

Коэфициент  гармоник  — 
это  коэфициент,  оценивающий  не¬ 
линейные  искажения,  вносимые  в 
передачу  аппаратурой.  Он  равен 
отношению  корня  квадратного  из 
суммы  квадратов  амплитуд  гар¬ 
моник  к  амплитуде  основной  ча¬ 
стоты;  обозначается  обычаю  бук¬ 
вой  «к». 

і/”А2  +  А3~ЬА4  +  -  ■  ■ 

к  =  - - Л7 - 

где  Аі — амплитуда  основной  ча¬ 
стоты, 

А2,  Аз,  А4  и  т.  д.  — -  соответ¬ 
ственно  амплитуда  второй,  треть¬ 
ей,  четвертой  и  т.  д.  гармоник. 

Часто  этот  коэфициент  назы¬ 
вают  коэфициентом  нелинейных 
искажений  или  коэфициентом  не¬ 
линейности.  Как  известно,  коэфи¬ 
циент  гармоник  не  дает  полной 
количественной  характеристики 
нелинейных  искажений,  вноси¬ 
мых  аппаратурой,  имеющей  нерав¬ 
номерную  частотную  характеристи¬ 
ку.  Поэтому  такое  название  не¬ 
удачно  в  особенности,  когда  речь 
идет  о  вещательных  приемниках 
или  громкоговорителях. 

Совершенно  недопустимым  яв¬ 
ляется  также  термин  «клирфак- 
тор»,  взятый  из  немецкого  язы¬ 
ка  и  встречающийся  в  ведом¬ 


ственной  литературе,  не  говоря 
уже  о  технической  документации, 
где  этот  термин  до  сих  пор  ши 
роко  применяется. 

Звукосниматель  —  прибор, 
применяемый  для  электрического 
проигрывания  граммофонных  пла¬ 
стинок.  Этот  термин  безусловно 
должен  заменить  распространен¬ 
ный  до  сих  пор  термин  «адаптер». 
Последний  взят  из  английского 
языка  и  означает  собственно 
«приспособление».  К  сожалению, 
это  слово  можно  встретить  и  во 
всех  инструкциях  к  приемникам 
и  даже  на  задних  крышках  по¬ 
следних.  Пора  техническим  изда¬ 
тельствам,  а  равно  и  Министер¬ 
ству  промышленности  средств 
связи  покончить  с  таким  нетерпи¬ 
мым  положением. 

Генератор  — прибор,  возбуж¬ 
дающий  колебания,  в  электро-  и 
радиотехнике  —  электрические  ко¬ 
лебания.  Термин  происходит  от 
латинского  слова  «цепегаге»,  что 
означает  «порождать».  Термин 
пользуется  широким  распростра¬ 
нением  и  входит  во  многие  слож¬ 
ные  слова  (регенератор,  сверхре- 
генератор  и  т.  д.),  поэтому  его, 
по  нашему  мнению,  не  следует 
заменять  другим. 

Регенерато  р — приемная  схе¬ 
ма,  в  которой  для  увеличения  чув¬ 
ствительности  используется  по¬ 
ложительная  обратная  связь, 
обычно  —  индуктивная.  Значение 
слова  «генератор»  объяснено  вы¬ 
ше,  а  латинская  приставка  «ге» 
имеет  смысл  слова  «обратно». 
В  целом  термин  «регенерация» 
означает  восстановление.  В  при¬ 
менении  к  схеме  с  положительной 
обратной  связью  этот  термин 
подчеркивает,  что  колебания  уси¬ 
ливаются  (как  бы  восстанавли¬ 
ваются)  обратно*  связью. 
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Австрия  занимает  особое  мес  о  в  планах  совре¬ 
менных  американских  колонизаторов  Европы,  рас¬ 
сматривающих  эту  страну,  как  удобный  плацдарм 
для  развертывания  будущей  агрессии  против  стран 
народной  демократии  в  Центральной  и  Восточной 
Европе. 

Особое  «расположение»  Уолл-стрига  к  Австрии 
проявляется  не  только  в  области  экономики  и  по¬ 
литики,  но  также  и  в  области  идеологии.  Наиболее 
широким  и  успешно  используемым  каналом  для 
американской  идеологической  экспансии  является 
австрийское  радио.  Австрийский  эфир  заполнен  аме¬ 
риканской  пропагандой.  Лживые  передачи  «Голоса 
Америки»,  транслируемые  австрийскими  передатчи¬ 
ками,  раздаются  днем  и  ночью,  сменяясь  лишь  не 
менее  нудными  пропагандистскими  завываниями  «Би- 
би-си».  «Тотальная  радиопропаганда»,  являющаяся 
составной  частью  ачесоновской  «тотальной  дипло¬ 
матии»,  является  сейчас  одной  из  самых  непригляд¬ 
ных  сторон  жизни  и  быта  австрийцев. 

Уолл-стрит  стремится  затуманить  и  отравить  со¬ 
знание  австрийцев  и  отвлечь  их  от  решения  насущ¬ 
ных  политических  проблем  дня.  Все  отталкиваю¬ 
щие  свойства  реакционной  американской  «литера¬ 
туры»  и  «искусства»,  поставленные  ныне  на  службу 
англо-американским  империалистам  —  возвеличение 
человеконенавистнических  теорий,  воспевание  раз¬ 
нузданных  животных  инстинктов,  идеализация  бан¬ 
дитизма  —  все  это  находит  ныне  широкое  отраже¬ 
ние  в  передачах  австрийского  радио.  Одновременно 
ведется  усиленная  морально-идеологическая  подго¬ 
товка  новой  войны;  раздувание  военной  истерии, 
атомного  и  «водородного»  психоза,  воскрешение  ре¬ 
ваншистских  настроений,  безудержная  клевета  на 
СССР  и  страны  народной  демократии.  Мрачная  тень 
космополитизма  витает  в  австрийском  эфире:  аме¬ 
риканцы  стремятся  подорвать  у  слушателей  чувство 
уважения  и  любви  к  родине,  к  национальной  куль¬ 
туре  и  государственному  суверенитету,  подменив 
его  удобными  для  американских  колонизаторов  по¬ 
нятиями  «европейской  общности»,  «западного  образа 
мышления»  и  другими  реакционными-  выдумками, 
призванными  оправдать  все  большую  потерю  Ав¬ 
стрией  государственного  суверенитета  и  экономиче¬ 
ской  независимости. 

Вся  эта  сгущенная  пропаганда  американской  по¬ 
литики  осуществляется  не  только  через  американ¬ 
ские  и  английские  передатчики.  На  службу  этой 
пропаганде  полностью  поставлены  почти  все  мощ¬ 
ные  австрийские  радиостанции,  номинально  находя¬ 
щиеся  в  распоряжении  австрийского  правительства 
и  содержащиеся  на  средства  австрийских  налого¬ 
плательщиков.  Такие  мощные  радиостанции,  как 
«Рот-Вейс-Рот»  в  американской  зоне  оккупации, 
Австрии  и  «Альпенланд»  в  английской  зоне  оккупа¬ 
ции  почти  круглые  сутки  вещают  по  специальной 
программе,  составленной  англо-американцами;  ре¬ 
транслируют  все  передачи  «Голоса  Америки»  и  Бри¬ 
танской  радиовещательной  корпорации,  а  также 
дают  так  называемые  местные  передачи,  рабски  ко¬ 
пирующие  худшие  образцы  заокеанской  радиохал¬ 
туры. 

Было  бы,  однако,  неправильно  считать,  что 
австрийский  народ  добровольно  уступил  свои  пози¬ 


ции  заокеанским  гангстерам  эфира.  Газеты  демо¬ 
кратического  лагеря  —  центральный  орган  коммуни¬ 
стической  партии  Австрии  «Эстеррейхише  Фолькс- 
штимме»,  газета  «Дер  Абенд»  и  другие  системати¬ 
чески  разоблачают  реакционную  американскую  ра¬ 
диопропаганду,  высмеивают  рекламно-гангстерские 
методы  заокеанского  радиовещания,  резко  проте¬ 
стуют  против  маршаллизации  австрийского  радио. 

Широкие  массы  австрийских  трудящихся  настрое¬ 
ны  резко  враждебно  к  американской  радиопропа¬ 
ганде,  они  все  более  явственно  выражают  свой  про¬ 
тест  против  американского  засилья  в  австрийском 
эфире.  И  с  этим  вынуждены  считаться  правящие 
круги  в  Австрии,  не  могущие  дать  народу  сколько- 
нибудь  вразумительного  объяснения  тому,  что  про¬ 
исходит  на  австрийских  радиостанциях.  Правящим 
кругам  Австрии  приходится  поэтому  делать  вид,, 
что  они  «озабочены»  положением  дел  в  австрийском 
радио.  Лишь  этим  объясняется  тот  факт,  что  на 
заседаниях  парламента,  во  время  выступления  лиде¬ 
ров  буржуазных  партий  и  на  страницах  правитель¬ 
ственной  прессы  то  и  дело  слышатся  голоса  роб¬ 
кого  протеста  против  безудержной  эксплоатации 
австрийских  радиостанций. 

Газета  «Линцер  Фолькеблатт»  —  орган  «народной»* 
партии,  которая  давно  уже  называется  в  Австрии 
«американской»  и  находится  в  прямом  услужении 
у  Уолл-стрита,  в  статье  «Демократия  и  радио»  пи¬ 
сала: 

«Ни  руководство  радиовещанием,  ни  программы 
его  отнюдь  не  являются  австрийскими».  Так,  «про¬ 
граммы  передач  «Рот-Вейс-Рот»,  радиостанции,  на¬ 
ходящейся  в  американской  зоне  оккупации,  состав¬ 
ляются  не  в  соответствии  с  потребностями  Австрии 
и  с  желаниями  слушателей,  а  так,  как  захочется 
иностранному  руководителю.  Как  бы  отрицательно 
радиослушатели  ни  относились  к  передачам  «Голоса 
Америки»,  этот  «голос»  будет  раздаваться  много 
раз  в  день». 

«Линцер  Фолькеблатт»  не  называет,  конечно,  все 
вещи  своими  именами.  Разнузданную  ложь  передач 
«Голоса  Америки»  газета  робко  именует  «неинтерес¬ 
ной  и  неактуальной  пропагандой». 

Группа  депутатов  внесла  в  парламент  запрос 
о  состоянии  австрийского  радиовещания.  Горячие 
дебаты  по  этому  вопросу  выявили  весьма  непри¬ 
глядную  картину  состояния  австрийского  радио. 
Так,  например,  депутат  Штейнеггер  сообщил,  что  в. 
американской  зоне  радиостанции  рассматриваются, 
как  имущество  Соединенных  Штатов  Америки.  Груп¬ 
па  передатчиков  «Рот-Вейс-Рот»  находится  под 
американским  руководством,  попросту  диктующим 
всю  программу  радиовещания. 

Еще  более  выразительные  подробности  привел 
депутат  парламента  Брахман:  «Оставив  за  собой 
все  политические  функции,  американцы  полностью 
сохранили  за  собой  также  и  имущественные  права 
на  радиостанции.  В  английской  и  американской  зо¬ 
нах  австрийские  власти  не  имеют  никакого  влияния 
на  составление  радиопрограмм».  Далее  Брахман 
отметил,  что  англичане  начали  вести  через  австрий¬ 
скую  радиостанцию  «передачи  на  незнакомых  ав¬ 
стрийцам  языках».  Коммунистический  депутат  Фи¬ 
шер  расшифровал  эту  формулу,  констатировав,  что 
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«Альпенланд»  ведет  за  счет  австрийцев  передачи 
на  Венгрию,  Болгарию,  Польшу  и  Албанию  —  пере¬ 
дачи,  содержащие  пропаганду,  враждебную  наро¬ 
дам  этих  стран. 

Иными  словами,  австрийское  радио  широко  ис¬ 
пользуется  при  осуществлении  модного  лозунга 
о  создании  так  называемой  «мировой  аудитории» 
для  «Голоса  Америки».  Наряду  с  «Би-би-си»  и  ра¬ 
диопередатчиком  в  Штутгарте  (Западная  Германия) 
австрийские  радиостанции  становятся  главными  ка¬ 
налами  американской  реакционной  пропаганды 
в  Европе. 

Маршаллизация  австрийского  радио  есть  лишь 
частное  проявление  англо-американской  империали¬ 
стической  политики,  которую  всеми  силами  поддер¬ 
живают  и  сознательно  проводят  те  самые  лидеры 
правительственных  партий,  которые,  пытаясь  обма¬ 
нуть  австрийцев,  «протестуют»  сейчас  против  «огра¬ 
ничений  в  области  радио».  Они  избрали  «вопрос 
о  радио»  лишь  как  возможность  для  маскировочной 
демагогии  и  осуществления  ряда  отвлекающих  ма¬ 
невров,  имеющих  целью  создать  видимость  «борь¬ 
бы»  правящих  кругов  страны  за  сохранение  хотя 
бы  видимости  суверенитета. 

Англо-американские  экспансионисты  не  собирают¬ 
ся  уступать  захваченные  ими  командные  высоты 
в  австрийском  радио. 

Американские  власти  не  сочли  даже  нужным  дать 
австрийскому  правительству  сколько-нибудь  обосно¬ 
ванный  ответ  на  просьбу  о  возвращении  радиостан¬ 
ций.  А  английские  власти  отказались  возвратить 
«Альпенланд»  австрийскому  государству. 

Бывший  парламентский  заместитель  министра 
иностранных  дел  Англии  Мейхью  заявил,  что  ра¬ 
диостанция  «Альпенланд»  якобы  «никогда  не  была 
австрийской  собственностью».  Поэтому  она  и  впредь 
будет  находиться  «под  прямым  контролем  британских 
оккупационных  властей  как  немецкое  имущество. 

Центральный  орган  коммунистической  партии 
Австрии  газета  «Эстеррейхише  Фольксштимме»  да¬ 
ла  достойную  оценку  этому  заявлению.  Напомнив, 
что  западные  державы  широковещательно  деклари¬ 
ровали  свой  отказ  от  бывших  немецких  активов 
в  Австрии,  газета  показала,  в  каком  явном  противо¬ 
речии  с  этими  декларациями  находится  политика 
английских  властей  в  отношении  австрийских  ра¬ 
диостанций.  Газета  подчеркнула,  что  действия  анг¬ 
лийских  властей,  санкционированные  Мейхью  с  три¬ 
буны  английского  парламента,  «фактически  лишают 
население  Штирии  и  Каринтии  (западные  провин¬ 
ции  Австрии.  Ред.)  возможности  слушать  австрий¬ 
ские  радиопередачи,  так  как  остальные  австрийские 
ыередатчики  не  обладают  достаточной  мощностью 
и  имеют  очень  небольшой  радиус  действия». 

Таким  образом,  в  Австрии  сейчас  почти  нет  ав¬ 
стрийского  радио.  Там,  где  государственный  сувере¬ 
нитет  подменен  долларовыми  подачками,  где  эконо¬ 
мика  страны  отдана  на  откуп  американским  дель¬ 
цам,  где  политика  правящих  кругов  регулируется 
окриками  американского  госдепартамента, —  там  нет 
и  не  может  быть  свободного  отечественного  радио. 

Миллионы  австрийцев  бойкотируют  маршаллизо-. 
ванное  радио  в  Австрии.  Подавляющее  большин¬ 
ство  американских  и  американизированных  передач 
«Рот-Вейс-Рот»,  «Альпенланда»  и  других  станций 
представляют  собой  буквально  слова,  пущенные  на 
ветер.  В  этом  признается  даже  упомянутая  нами 
газета  «Линцер  Фольксблатт»:  «Если  наши  радио¬ 


станции  должны  служить  пропагандистским  целяш 
оккупационных  держав,  —  пишет  газета,  —  то  они 
стоят  на  ложном  пути  —  ибо  кто  же  не  выключает 
сейчас  радио,  когда  слышит  «Голос  Америки». 

Все  эти  факты,  характеризующие  положение  в  за¬ 
падных  зонах  оккупации  Австрии,  нельзя  не  сопо¬ 
ставить  с  фактами,  отражающими  политику  совет¬ 
ских  оккупационных  органов  в  области  австрийского* 
радиовещания. 

Еще  в  апреле  1948  года  советские  представители 
в  Союзническом  Совете  по  Австрии  внесли  предло¬ 
жение  о  передаче  всех  радиостанций  австрийскому/ 
правительству. 

Позиция  советских  представителей  неизменно* 
отражала  желание  видеть  австрийское  радио  сво¬ 
бодным  и  независимым.  Вопрос  о  состоянии  ав¬ 
стрийского  радиовещания  неоднократно  ставился  по* 
инициативе  советских  представителей  на  заседаниях 
Союзнического  Совета  в  течение  1948  и  1949  годов.. 
Верховный  комиссар  от  СССР  в  Австрии  требовал 
передачи  всех  станций  и  прежде  всего  станций 
«Рот-Вейс-Рот»,  «Альпенланд»  в  полное  распоряже¬ 
ние  австрийских  властей.  Но  все  эти  попытки  со¬ 
ветских  представителей  в  Союзническом  Совете 
урегулировать  вопрос  об  австрийском  радио  неиз¬ 
менно  встречали  упорное  сопротивление  со  стороны 
американского,  английского  и  французского  пред¬ 
ставителей.  Договоренности  по  вопросам  о  радиове¬ 
щании  достигнуто  не  было. 

В  то  время,  как  несколько  станций  на  территории 
Австрии  круглосуточно  ведут  злопыхательскую  им¬ 
периалистическую  пропаганду,  стараясь  оклеветать 
СССР  и  страны  народной  демократии,  демократиче¬ 
ское  радио  в  Австрии  имеет  в  своем  распоряжении 
лишь  несколько  считанных  часов  в  сетке  одно! 
станции.  И  тем  не  менее  результаты  идеологиче¬ 
ской  борьбы  в  эфире  неизменно  складываются: 
в  пользу  сил  демократии.  Чистое  слово  советской 
правды  доходит  до  австрийского  слушателя,  оно» 
будит  в  нем  лучшие  чувства  и  заставляет  думать 
о  судьбах  своей  родины,  об  успехах,  которых  до¬ 
стигли  люди  в  стране  победившего  социализма. 
Советское  радио  и  венская  редакция  «русского  ча¬ 
са»  систематически  разоблачают  ложь  и  клевету" 
американской  пропаганды,  дают  правдивую  инфор¬ 
мацию  о  событиях  во  всем  мире  и  о  жизни: 
СССР,  передают  статьи  и  очерки  о  советской  дей¬ 
ствительности,  пропагандируют  достижения  новой 
социалистической  культуры,  передавая  по  радио 
произведения  советских  писателей  и  композиторов. 
Интерес  к  советской  культуре,  к  передачам  о  жизни 
советских  людей  огромен.  Об  этом  свидетельствуют 
многочисленные  материалы,  собранные  Советско- 
австрийским  Обществом  в  Вене  и  других  городах 
Австрии;  об  этом  говорят  австрийские  радиослуша¬ 
тели  в  своих  письмах,  адресуемых  редакции  «рус¬ 
ского  часа»  радиостанции  «Раваг». 

«Отдыхаешь  душой,  —  пишет  Алоиз  Кламман  из 
Винер-Нойштадта, —  когда,  едва  повернув  рычаг  на¬ 
стройки  приемника,  попадаешь  на  московскую  вол¬ 
ну  или  передачу  «русского  часа».  После  пропаган¬ 
дистской  какофонии,  организованной  американцами, 
простой  и  честный  рассказ  о  жизни  в  советской 
стране  слушаешь,  как  откровение  правды». 

В  этих  словах  рядового  слушателя  отражается 
истинное  отношение  очень  многих  австрийских  ра¬ 
диослушателей  к  передачам,  ведущимся  американ¬ 
скими  колонизаторами  Австрии. 


РАДИО  №  7 


ХНИЧЕСН 


Вопрос.  Можно  ли  пои  пере¬ 
делке  приемника  <1 Рекорд  47»  по 
способу ,  описанному  в  №  8  жур¬ 
нала  «Радио»  за  1949  год,  сохра¬ 
нить  в  нем  лампы  30П1М  и 
30Ц6С,  а  также  можно  ли  ис¬ 
пользовать  в  фильтре  имеющиеся 
в  этом  приемнике  электролитиче¬ 
ские  конденсаторы,  соединив  их 
последовательно  для  повышения 
их  рабочего  напряжения? 

Ответ.  В  переделанном  прием¬ 
нике  «Рекорд  47»  можно  сохра¬ 
нить  лампы  30П1М  и  кенотрон 
30Ц6С.  Но  при  этом  для  накала 
нитей  этих  лам:п  придется  у  сило¬ 
вого  трансформатора  намотать 
две  отдельные  обмотки,  рассчи¬ 
танные  на  напряжение  30  в.  Каж¬ 
дая  обмотка  должна  содержать 
примерно  192  витка  провода  ПЭ 
0,5— 0,6. 

Недостатком  этого  варианта  пе¬ 
ределки  является  то,  что  при  со¬ 
хранении  выходной  лампы  30П1М 
придется  поддерживать  анодное 
напряжение  на  уровне  ПО  в  и, 
следовательно,  все  остальные  лам¬ 
пы  приемника  будут  работать,  как 
и  до  'переделки,  не  в  оптимальном 
режиме. 

Достоинство  же  этого  способа 
заключается  в  том,  что  не  придет¬ 
ся  изменять  рабочий  режим  у 
ламп  «Рекорд  47»  (не  надо  бу¬ 
дет  подавать  смещения  на  сетки 
ламп  6А8,  6К7  и  6Г7,  о  чем  гово¬ 
рится  в  №  8  «Радио»  за  1949  год). 

Короче  говоря,  вся  переделка 
сведется  лишь  к  установке  в  при¬ 
емнике  силового  трансформатора 
и  к  переключению  параллельно 
нитей  накала  всех  ламп. 

Для  повышения  рабочего  напря¬ 
жения  электролитические  конден¬ 
саторы  можно  соединять  последо¬ 
вательно.  Однако  прибегать  к  это¬ 
му  способу  невыгодно  потому, что 
общая  емкость  двух  одинаковых 
конденсаторов  при  таком  соедине¬ 
нии  будет  в  два  раза  меньше  ем¬ 
кости  одного  конденсатора.  Кроме 


того,  соединяемые  последователь¬ 
но  конденсаторы  должны  обла¬ 
дать  одинаковым  по  величине  со¬ 
противлением  утечки.  Несоблюде¬ 
ние  последнего  требования  может 
привести  к  быстрому  пробою  кон¬ 
денсаторов  высоким  напряжением. 

Вопрос.  Как  подсчитать  вели¬ 
чину  сопротивления  автоматиче¬ 
ского  смещения? 

Ответ.  Для  определения  вели¬ 
чины  сопротивления  смещения  не¬ 
обходимо  знать,  какой  силы  ток 
будет  протекать  в  цепи  катода 
лампы  при  данных  анодном  на¬ 
пряжении  и  напряжении  смеще¬ 
ния  на  сетке.  Ток  катода,  как  из¬ 
вестно,  равен  сумме  анодного  то¬ 
ка  и  тока  экранной  сетки  лампы. 
Величину  этих  токов  можно  опре¬ 
делить  по  соответствующим  ха¬ 
рактеристикам  лампы. 

Затем  величина  необходимого 
сопротивления  определяется  про¬ 
стым  делением  напряжения  сме¬ 
щения,  выраженного  в  вольтах, 
на  величину  тока  катода  лампы, 
выраженную  в  амперах.  Допу¬ 
стим,  например,  что  на  управ¬ 
ляющую  сетку  лампы  6Ф6,  на 
анод  которой  подается  напряже¬ 
ние  200  в,  надо  подать  отрица¬ 
тельное  напряжение  15  в. 

По  характеристикам  опреде¬ 
ляем,  что  при  этих  условиях  анод¬ 
ный  ток  лампы  будет  достигать 
примерно  20  ма ,  а  ток  экранной 
сетки  —  около  4  ма.  Следователь¬ 
но,  ток  катода  будет  равен 
20  ма  -К  4  ма  —  24  ма  или  0,024  а. 

Разделив  указанное  напряжение 
смещения  на  ток  катода  ла*мпы 
(15  в  :  0,024  а),  найдем,  что  вели¬ 
чина  сопротивления  автоматиче¬ 
ского  смещения  должна  быть  рав¬ 
на  примерно  625  ом  или,  округ¬ 
ленно,  600  ом.  Этим  путем 
можно  подсчитать  с  достаточной 
для  практических  целей  точностью 
величину  сопротивления  смещения 
для  каждой  лампы  приемника. 


Частотный  спектр 
электромагнитных 
колебаний 

(К  рисунку ,  помещенному 
на  4-й  стр.  обложки) 

Уже  давно  было  доказано,  что 
такие  на  первый  взгляд  различ¬ 
ные  физические  явления,  как 
свет,  тепловые  лучи,  разнообраз¬ 
ные  виды  икс  лучей  имеют  одну 
и  ту  же  природу,  представляя 
собой  электромагнитные  колеба¬ 
ния. 

Все  виды  электромагнитных 
колебаний  могут  быть  объедине¬ 
ны  в  один  частотный  спектр.  При 
этом  границы  между  областями 
являются  условными,  поскольку 
физические  свойства  любой  обла¬ 
сти  (например,  области  видимых 
лучей)  изменяются  с  изменением 
частоты  постепенно. 

Принятое  разделение  частотно¬ 
го  спектра  на  области  представ¬ 
лено  в  наглядной  форме  в  виде 
номограммы  на  четвертой  страни¬ 
це  обложки.  С  помощью  этой 
номограммы  можно  быстро  опре¬ 
делить  длину  волны  колебаний, 
зная  частоту  их,  и  наоборот. 

Из  приводимой  номограммы 
видно,  что  электромагнитные  ко¬ 
лебания,  применяемые  в  радио¬ 
технике,  занимают  наиболее 
длинноволновый  участок  спектра; 
этот  участок  разбит  на  отдельные 
поддиапазоны,  границы  которых 
указаны  в  номограмме. 

Таблица  показывает,  в  каком 
соотношении  находятся  различ¬ 
ные  единицы,  применяемые  для 
характеристики  длины  волны 
электромагнитных  колебаний. 

Кроме  того,  таблица  показы¬ 
вает,  как  следует  сокращенно 
обозначать  различные  единицы 
длины  волны  и  какими  единица¬ 
ми  необходимо  пользоваться  при 
оперировании  с  длиной  волны 
или  частотой  колебаний,  чтобы 
запись  их  не  представляла  мно¬ 
гозначных  чисел.  Например,  вме¬ 
сто  250  000  кгц  можно  записать 
0,25  ггц. 
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Ответы  на  радиокрос¬ 
сворд  („Радио"  №  2, 
1950  г.) 

По  горизонтали:  2.  Генри. 

5.  Аккумулятор.  8.  Ключ.  9.  Болт 
1 4.  Янтарь.  15.  Магнит.  1 7.  Деци¬ 
бел.  20.  Попов.  21.  Катод.  23.  Ан¬ 
тенна.  26.  Минц.  27.  Реле.  28.  Ат¬ 
мосфера. 

По  вертикали:  1.  Контур. 

3.  Шкала.  4.  Столб.  6.  Изолятор. 
7.  Газотрон.  10.  Атом.  11.  Урал. 
12.  Ватт.  13.  Анод.  16.  Радио. 
18.  Фон.  19.  Ток.  22.  Герц.  24.  Лам¬ 
па.  25.  Схема.  29.  Тембр.  30.  Оло¬ 
во.  31.  Фидер.  32.  Ручка. 


Ответы  на  вопросы, 
помещенные  в  „Радио“ 
№  3  1950  г. 

1.  Нет,  так  как  при  атом  на¬ 
пряжение  на  экранной  сетке  лам¬ 
пы  будет  равно  нулю. 

2.  Да,  но  при  этом  можно  бу¬ 
дет  принимать  только  средне-вол¬ 
новые  станции.  На  длинных  вол¬ 
нах  приемник  окажется  настроен¬ 
ным  на  участок,  где  нет  веща¬ 
тельных  станций  (длина  волны 
больше  2  000  м). 

3.  Да,  но  при  этом  чувстви¬ 
тельность  приемника  сильно 
уменьшится. 

4.  Да,  но  лампа  будет  потреб¬ 
лять  почтц  вдвое  больший  ток 
накала. 

5.  Да,  так  как  отсутствие  кон¬ 
денсатора  С7  скажется  только 
при  сильно  израсходованной  ба¬ 
тарее,  имеющей  большое  вну¬ 
треннее  сопротивление. 

6.  Да,  так  как  для  токов  вы¬ 
сокой  частоты,  проходящих  че¬ 
рез  конденсатор  Се,  оба  полюса 
анодной  батареи  равноценны  (для 
этих  токов  сопротивление  кон¬ 
денсатора  С7  близко  к  нулю). 

7.  Да,  но  при  этом  конденса¬ 
тор  С6  надо  заменить  сопротив¬ 
лением  величиной  0,1 — 0,05  мгом. 

Правильные  ответы  на  все  во¬ 
просы  прислали  следующие  чита¬ 
тели:  Золотов  А.,  Шлыков  В., 
Пронин  В.  (Москва),  Чекмарев  И. 
(Горький),  Мазитов  С.  (Удмурт¬ 
ская  АССР). 
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На  рисунке  «смонтированы»  две 
независимых  друг  от  друга  схе¬ 
мы:  одна  из  них  —  схема  передат¬ 
чика,  другая  —  схема  приемника. 
Вычертите  их  отдельно  и  укажите, 
на  каких  лампах  работает  каждал 
А .  Рыбаков . 
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